IB-250StU3+BH
USB 3.0 Gehause fiir 2,5" SATA Festplatten

Hauptmerkmale

e Unterstutzt UASP Funktion *

e Unterstltzt SATA III HDD/SSD 6 Gbit/s

e Hochwertiges Aluminiumgehdause

e Unterstitzt 2,5" SATA HDD / SSD

e Festplattenhdhe 9,5m und 12,5mm (2 Mittelrahmen)

e USB 3.0 Anschluss bis zu 5 Gbit/s

e Rickwartskompatibel mit USB 2.0

e Plug & Play

* unter Windows 8 / Mac OS 10.8, bis 400 MB/s Datenduchsatz
mit SATA-6G-SSD gemessen

In Verbindung mit der Zukunft
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Die USB 3.0-Schnittstelle dieses externen Gehduses Technische Daten h
flr 2,5"-SATA-Festplatten ermdglicht schnellste Daten-
Ubertragung. Denn USB 3.0 hat ca. 10-mal so viel Mot_:lell 1B-250StU3+BH
Bandbreite wie USB 2.0 und ca. 1,5-mal so viel wie Artikel Nr. 20312
SATA. Die superschnellen Datenlibertragungsraten EAN Code 4250078187370
erreicht die ICY BOX 1B-250StU3+BH in Verbindung LI R
mit einer Gegenstelle (Host) und einem Kabel, die Artikel Text USB 3.0 Gehause fiir 2,5" SATA Festplatten
ebenfalls USB 3.0-fahig sind. Ist der Rechner noch Farbe Schwarz
nicht mit einem USB 3.0-Controller bestlickt, sind Material AIum|"|'1|um
unsere Adapter fiir den PCI-Kartenslot oder den Express- Festplattenanschluss 1x 2,5" SATA
Kartenslot gute Alternativen (ICY BOX IB-AC604 bzw. Festplattenhéhe . 9f5mm - 12.,.5mm
IB-AC605). Da USB 3.0 abwérts kompatibel ist, arbeitet Festplattenkapazitat Keine Beschrankung
die ICY BOX IB-250StU3+BH auch mit herkémmlichen Hot Swap £a
USB 2.0-Geraten zusammen, eben in USB 2.0 Bandbreite. Plug & Play ) . Ja
Somit kann diese ICY BOX der erste Baustein im System Exte.rne Datenschnittstelle 1x USB ;.0 (Micro Typ Connector)
sein, der flr die schnellere USB 3.0-Zukunft steht. Eetrlebssystem Windows XP/Vista/7/8
Ubertr.geschwindigkeit USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
Ein-/Ausschalter Nein
LED Grine LED: Strom
Rote LED: Festplattenzugriff
Stromverbindung Stromversorgung tber USB
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Riickseite

Hinweis zu USB 3.0

¥
IB-250StU3+BH arbeitet auch (lber ein USB 3.0 Kabel oder USB 2.0 Kabel)
mit Computer/Notebooks mit USB 2.0/1.1 Schnittstellen. Sie kdnnen Ihren
Computer/ Ihr Notebook mit einer USB 3.0 Erweiterungskarte (z.B. ICY BOX
IB-AC604/605) auf USB 3.0 aufristen.

USB 3.0 hat eine 10 fache Bandbreite wie USB 2.0 (5 Gbit/s zu 480 MBit/s)
und somit theoretisch 10 fache Transferrate. In der Praxis wird die Transferrate
von der langsameren SATA Schnittstelle auf der Festplatte (3 Gbit/s)
eingeschrankt. Das bedeutet, die USB 3.0 Schnittstelle hat die Geschwindigkeit
der jetzigen SATA Festplatte voll ausgereizt.

Anschluss Kombination

USB 3.0 Host USB 2.0 Kabel USB 2.0 Laufwerk OK

USB 2.0 Host USB 2.0 Kabel USB 3.0 Laufwerk OK

USB 2.0 Host USB 3.0 Kabel USB 3.0 Laufwerk OK

USB 3.0 Host USB 3.0 Kabel USB 2.0 Laufwerk Nicht OK

mit Tr porttasche

Verpackungsinhalt

1x IB-250StU3+BH, 1x Transporttasche, 1x zusatzlicher Rahmen fiir Festplatten von 12,5 mm Bauhdhe,

1x USB 3.0 Datenkabel (Typ A zu Micro-B), 1x Schraubendreher, 1x Handbuch

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton Abmessung / Karton: 280x345x385 mm Ursprungsland: China

Gesamtgewicht: 6,5 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 185x30x260 mm Importzolltarif: 84733080

Bruttogewicht (mit Verp.): 0,3 kg Abmessung von Artikel: 80x12x137 mm

Nettogewicht: 0,07 kg
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