ICY BOX 1B-DK2401

4K & Multi DockingStation fur Notebook und PCs

Hauptmerkmale

- Erweitert 1x USB 3.0 zu 9x weiteren Anschlissen
- Eingang: (zu Notebook / PC): USB 3.0 Typ B Buchse
Ausgang:
4x USB 3.0 type A Buchse
Inklusive 2x USB 3.0 5V / 2,1 A Ladeport fur Smartphone / Tablet
1x 3,5 mm Stereo Combo Anschluss (Mikrofon / Audio out)
1x HDMI® Connector
1x DVI-I (Dual-Link) 24+5 Buchse
1x Gigabit LAN RJ45 Schnittstelle
- HDMI® und DVI unterstiitzen: Anzeige spiegeln und erweitern
- USB 3.0 abwarts kompatibel mit USB 2.0
- Plug & Play und Hot Swap
- Netzteil (100 —240V),5V /4 A, 20 W

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries

L

ICY BOX'

[ N | www.icybox.de

ICY :10).¢

ii@

V

Technische Daten

Modell

Artikel Nr.
EAN Code
Marke

Farbe

Material

USB 3.0 Speed
Lade Port

LAN Speed
Video Chipsatz
HDMI®

DVI
Stromadapter
Betriebssystem

1B-DK2401

20854

4250078160700

ICY BOX

Schwarz

Aluminium, Kunststoff (PC, ABS)

Bis zu 5 Gbit/s

2x 5V / 2.1 A Frontanschliusse (BC 1.2
Ladespezifikation steht zur Verfigung, wenn
die IB-DK2401AC nur per Netzteil mit Strom
versorgt wird; ohne USB Verbindung zum Host-PC).
10/100/1000 Mbit/s

DisplayLink DL-5900

Single Modus bis zu 3840x2160@30 Hz

Dual Modus bis zu 1920x1080

Single- und dualmodus bis zu 2560x1440 Pixel
100-240 V AC, 5V /4 ADC

Windows > XP, MAC OS up to 10.10

RaidSonic Technology GmbH « Kurt-Fischer-StraBe 50 = 22926 Ahrensburg / Germany
Telefon: +49-(0)4102 — 468 900 (Vertrieb) « Fax: +49-(0)4102 — 468 901 = www.raidsonic.de

Es gelten ausschlieRlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Irrtimer und Anderungen vorbehalten.
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Die Vielseitige Box

Die 4K USB 3.0 Multiport-Dockingstation IB-DK2401AC ist eine 9inl-Erweiterung fir PCs und Notebooks mit zu wenigen Anschlussméglichkeiten.
Mit der IB-DK2401AC kdnnen Sie tber nur eine USB 3.0 Schnittstelle Ihres Notebooks oder PCs bis zu zwei weitere Anzeigeeinheiten, vier USB Gerate, Ethernet
Netzwerk, Lautsprecher und Mikrofon verwenden.

Frontansicht Ruckansicht

LED 1x Mikrofon / Kopfhorer 1x DVI-I 2x USB 3.0 USB 3.0 Host 1x Gigabit LAN

2x USB 3.0 Ladeport 1x HDMI® 1x Stromverbindung

Verpackungsinhalt: 1x IB-DK2401AC, 1x DVI zu VGA Adapter, 1x Stromadapter, 1x Anleitung, 1x CD

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 10 Stk/Karton Abmessung/Karton: 288x240x310 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 8,6 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 145x225x57 mm

Bruttogewicht (mit Verp.): 0,750 kg Abmessung von Artikel:  95x95x43 mm

Nettogewicht: 0,278 kg Ursprungsland: Taiwan
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Es gelten ausschlieRlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschéftsbedingungen. Irrtimer und Anderungen vorbehalten.




