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IB-234-U31
Externes USB 3.1 Gehäuse für
2,5" (6,35 cm) SATA SSD/Festplatte

Technische Daten

Modell IB-234-U31
Artikel Nr. 20244
EAN Code 4250078161516
Marke ICY BOX
Artikel Text Adapter Kabel für 2,5" SATA SSD oder

Festplatte zu USB 3.1
Farbe Silber/Schwarz
Material Aluminium + Kunststoff
Festplattenanschluss 1x 2,5" SATA I/II/III 6 Gbit/s
Festplattenhöhe Bis zu 9,5 mm
Festplattenkapazität Keine Kapazitätsbeschränkung
Ext. Datenschnittstelle 1x USB 3.1 (Gen 2)
USB Kabelverbindung USB micro-B (Gehäuse) zu

USB Type-A (Host PC)
Übertr.geschwindigkeit USB 3.1 bis zu 10 Gbit/s
Hot Swap Ja
Plug & Play Ja
Prozessor ASM 1351
Betriebssystem Windows & Mac OS
LED Betrieb und Festplattenzugriff
Stromverbindung Stromversorgung über USB

Hauptmerkmale

• Aluminium Gehäusedeckel mit gebürsteter Oberfläche
• USB 3.1 Anschluss bis zu 10 Gbit/s
• Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm, Kapazität ohne Limit
• Abwärtskompatibel zu USB 3.0/2.0/1.1
• Unterstützt: Windows & Mac OS
• Plug & Play und Hot Swap
• Werkzeugloser SSD/Festplatten-Einbau mit Einklick-Deckel

Neue Technologie und Eleganz

Das IB-234-U31 sieht gut aus und hält was sein Aussehen
verspricht. Gebürstetes Aluminium und der neue
USB 3.1 Anschluss geben einen einzigartigen Look und eine
Übertragungsgeschwindigkeit die ihresgleichen sucht. Es
ist leicht, liegt gut in der Hand und macht sich gut auf
jedem Schreibtisch.
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Verpackungsinhalt: IB-234-U31, USB 3.1 Kabel, Kurzanleitung

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton Abmessung / Karton: 390x285x255 mm Importzolltarif: 84733080
Gesamtgewicht: 7,20 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 185x135x45 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,150 kg Abmessung von Artikel: 120x75x12 mm
Nettogewicht: 0,047 kg Ursprungsland: China

Die USB 3.1-Spezifikation ersetzt in Zukunft die USB 3.0 Spezifikation

Von entscheidender Bedeutung ist die Abwärtskompatibilität zwischen den Geräten, Hubs und Host's, die über
USB-3.0 bzw. die neuen USB 3.1-Spezifikation verfügen. Alle Kombinationen von alten und neuen Host's, Hub's und Geräten,
die in einem beliebigen Modus kombiniert werden, müssen genau mit der neuen Nomenklatur übereinstimmen.

Auf der elektrischen oder physischen Ebene arbeiten PHYs (Schaltkreise) in Gen 1 oder Gen 2-Modus.
Gen 1 verwendet die in der USB-3.0-Spezifikation beschriebene 5 Gbit/s Übertragungsrate.
Gen 2 verwendet die neue, in der USB-3.1-Spezifikation beschriebene 10 Gbit/s Übertragungsrate.

LED für Betrieb und
Festplattenzugriff

USB 3.1 micro-B Anschluss

Voraussetzungen

Die IB-234-U31 arbeitet auch mit Computern /
Notebooks an USB 3.0/2.0/1.1 Schnittstellen.
Die volle USB 3.1 Transferrate kann aber nur mit
einer USB 3.1 Schnittstelle erreicht werden.

Sie können Ihren Computer mit einer USB 3.1
PCI-e Erweiterungskarte (z.B. ICY BOX IB-U31-02)
auf USB 3.1 aufrüsten.


