
ICY BOX IB-AC6702
7 Port USB 3.0 HUB mit 7 Ladeports

Verpackungsinhalt:
1x IB-AC6702, 1x Externes Netzteil, 1x Stromkabel, 1x USB 3.0 Kabel (USB Type B zu Type A),
1x Schnellinstallations-Anleitung

RaidSonic Technology GmbH • Kurt-Fischer-Straße 50 • 22926 Ahrensburg / Germany

Telefon: +49-(0)4102 – 468 900 (Vertrieb) • Fax: +49-(0)4102 – 468 901 • www.raidsonic.de

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

RaidSonic
STORAGE SOLUTIONS WITHOUT LIMITS

Technische Daten

Modell
Artikel Nr.
EAN Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum PC
Anschluss zu extenen Geräten
Chipsatz
Hot Swap
Plug & Play
Übertragungsgeschwindigkeit
LED

Stromversorgung

Betriebsystem

Mehrfaches Laden

Mit der IB-AC6702 können Sie Ihr Notebook oder Tablet-PC erweitern, indem sie damit einem
PC oder Windows gestützten Tablet-PC zusätzliche USB-Anschlüsse hinzufügen. So können Sie
nun nützliche Zusatzgeräte wie z.B. Maus, Tastatur oder externe Datenträger anschließen und
dadurch mehr aus Ihrem Rechner oder Tablet herausholen. Außerdem können Sie bei
angeschlossenem Netzteil Ihre Mobilgeräte schneller laden!

Logistische Daten

Verpackungseinheit: 20 Stk./Karton Abmessung/Karton: 390x335x305 mm Importzolltarif: 84718000
Gesamtgewicht: 13,1 kg/Karton Abmessung (mit Verp.): 185x160x55 mm
Bruttogewicht (mit Verp.): 0,625 kg Abmessung von Artikel: 150x55x27 mm
Nettogewicht: 0,179 kg Ursprungsland: China

Hauptmerkmale

• Gehäuse aus hochwertigem Aluminium
• 7x USB 3.0 Anschluss bis zu 5 Gbit/s
• Alle USB ports liefern bis zu 5 V / 2,4 A zum Laden mobiler Geräte
• Unterstützt BC 1.2, lädt Tablets/Smartphones aller Marken

dank intelligentem Chipsatz
• Mit 3 separaten Ein-/Ausschaltern zum Stromsparen
• Inklusive 48 W Netzteil
• Überspannungsschutz
• Mit Ladestromstärke-Anzeige-LED
• LED für Betrieb und Zugriff

IB-AC6702
70422
4250078161523
ICY BOX
Schwarz
Aluminium
1x USB 3.0
7x USB 3.0 Type-A
Via-Labs VL811+
Ja
Ja
Bis zu 5 Gbit/s
Betrieb + USB verbunden.
LED Anzeige für Stromstärke
am ersten USB Anschluss
AC: 100–240 V, 1,2 A,
DC:  12 V/4 A, 48 W
Windows XP oder höher,
Mac OS X 10.2 oder höher

Das LED Display zeigt die
Ladestromstärke des am ersten
USB port angeschlossenen
Gerätes an.


