
Kabelverbinder Class FA

Vollgeschirmter, feldkonfektionierbarer  
Kabelverbinder 



Bei Instandhaltung, Erweiterung aber auch bei der Neuinstallation von Netzwerkverkabelungen kann 

es vorkommen, dass ein Kabel einfach das „entscheidende Stück” zu kurz ist. Was tun? Der Austausch 

der gesamten Leitungslänge verursacht in jedem Fall zusätzliche Arbeit und Kosten. Bestimmte örtliche 

Gegebenheiten lassen dies aber unter Umständen gar nicht zu. Der Kabelverbinder Class FA ist die intel-

ligente Lösung, um Datenleitungen einfach und ohne Verwendung von Spezialwerkzeug zu verlängern 

oder zu verbinden. Durch seine schlanke runde Bauform kann er überall, selbst bei beengten Platzver-

hältnissen, eingesetzt werden. 

Der Kabelverbinder Class FA gehört als Grundausstattung in jede Werkzeugkiste!
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•	 feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse FA für 8-adrige Kabel
•	 für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A

•	 in Verbindung mit Cat.7A Cu-Kabeln wird die Klasse FA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfüllt
•	 GHMT zertifiziert nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und IEC 61156-5 Ed.2.1:2012-12
•	 für 10 GBit nach IEEE 802.3 an
•	 geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE)
•	 kompakte Bauform: Durchmesser 16,8 mm x Länge 64 mm
•	 IP67-geschütztes Gehäuse in Verbindung mit geeigneten Leitungen
•	 industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehäuse bestehend aus nur 3 Einzelteilen
•	 einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug
•	 Schirmanschluss und Zugentlastung im Gehäuse integriert
•	 montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen  

AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 24/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC Schneidklemmen
•	 Leiterdurchmesser Volldraht 0,5 bis 0,64 mm und Litze 0,61 bis 0,76 mm
•	 Aderndurchmesser bis 1,6 mm
•	 geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm

Kabelverbinder Class FA

Art.-Nr. 130863-02-E

GC1500 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR 	 GC1200 HS22 Cat.7A S/FTP LSHF-FR

GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR 	 GC600 F1 23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF	 E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug

Installationskabel
GC1500 pro22 Cat.7A S/FTP 4P LSHF-FR
1308427A34132M 1000 m simplex

GC1200 HS22 Cat.7A S/FTP LSHF-FR
1308427A32132M 1000 m simplex
1308427A32133M 500 m duplex

GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR
1308427034132M 1000 m simplex

GC1000 HS23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF
1308427032133M 500 m duplex
130842703213M 1000 m simplex

GC600 F1 23 Cat.6A U/FTP 4P LSHF
1308436A32132M 1000 m simplex

GC250 Cat.6 U/UTP 4P LSHF
1308406032132 1000 m simplex

Stecker
E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug
1401405012-I


