
Niederworth 1-10
58579 Schalksmühle
Telefon (0 23 55) 82-0
Telefax (0 23 55) 82-105

www.rutenbeck.de
mail@rutenbeck.de

©
 2

0
0

5
 |

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 1
3

3
-0

0
1

-8
0

 S
ta

nd
 1

1
.0

7

Technische Daten
IAE/UAE 8 (6)-TAE 6 F+N

Beschreibung

Die IAE/UAE-TAE wurde für vielfältigen Einsatz konzipiert. Sie ist mit je sechs Kontakten und zweimal sechs Schraubklemmen ausgerüstet. Jede
andere  bis zu 6-polige Anschaltung über die Kontakte 1, 2, 3, 4, 5 und 6 ist jedoch möglich.

Mechanische Eigenschaften

Allgemeines

Betriebstemperatur -5 °C bis +50 °C

Lagerung -5 °C bis +50 °C

Schutzart IP20 nach EN 60529

Klimaklasse II

Steckverbinder/Buchse

Bauart DIN EN 60603-7:1997-08 und DIN 41715:1991-05
Anschlusstechnik Schraubkontakte für Leiter 1 mm Ø, 2 Adern je Kontakt
Abmessungen Ap 80 x 65 x 26 mm

Abmessungen Up 80 x 80 x 30 mm

Kontaktmaterial/-oberfläche CuSn/1,5 μm Ni/1,3 Au

Material Gehäuseteile PBT, POM, ABS

Lebensdauer $ 2.500 Steckzyklen

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 125 V DC

Betriebsstrom max. 1 A  bei 50 °C

Spannungsfestigkeit 100 V, 50 Hz, 1 Min.

Isolationswiderstand $ 500 MS

Kontaktwiderstand # 20 mS
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Bestelldaten

auf unserer Homepage www.rutenbeck.de 

Übertragungstechnische Eigenschaften Prüf- und Kennzeichen

Gültig für 1120-085-95 und 1130-096-95

TIA/EIA-568-B.2-2001 Category 3


