Technische Daten

UM-real.Cat.6a-Universalmodul fir anwendungsneutrale Netzwerke

UM-real.Cat.6a A

Beschreibung

UM-real.Cat.6a B UM-real.Cat.6a A

(R> Rutenbeck

Fernmeldetechnik

UM-real.Cat.6a B

Das Universalmodul bietet direkte Designkompatibilitat. Zwei Universalmodule kénnen mit handelsublichen TAE-Abdeckungen komplettiert wer-
den und erlauben damit die Integration in nahezu jedes beliebige Schalterdesign. Die gewohnte Einsteckrichtung des Steckers wird durch einen
Montageadapter gewahrleistet. Drei Universalmodule in einer Montagedose lassen sich mit Montageadapter und speziellem Zentralstlick umset-
zen. Die Universalmodule passen in die weltweit Ublichen Montageausschnitte, spezielle Varianten fur die Montageausschnitte in Produkten
anderer Hersteller stehen zur Verfigung.

Mechanische Eigenschaften

Allgemeines

Schirmgehause

Zinkdruckguss

Schirmanschluss/Zugentlastung

360°-Kontaktierung, Kontaktierungsbugel fur Datenkabel mit @ 6-10
mm, Zugentlastung mittels Kabelbinder

Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C

Schutzart IP21 nach EN 60529
Sonstiges halogenfrei
Steckverbinder/Buchse

Bauart E DIN IEC 60603-7-5:2003-03

Anschlusstechnik

IDC-Klemmen fur einen Leiter 0,51-0,63 mm &, AWG 24-22,
AuBendurchmesser 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt,
Wiederbelegbarkeit > 10-mal

Aufbau

Flexible Leiterplatte mit mechanischen Federelementen (patentiert)

Kontaktmaterial/-Oberflache

1,6 um Ni/0,8 um Au

Material Gehauseteile

PBT

Lebensdauer

> 750 Steckzyklen

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 72 V DC, geeignet fur TNV-Stromkreise gemal DIN EN 60950-1
Betriebsstrom 750 mA, geeignet fur PoE (Power over Ethernet) geman IEEE 802.3af
Spannungsfestigkeit 1.000 V (Kontakt - Kontakt), 1.500 V (Kontakt - Geh&use)
Isolationswiderstand > 500 MQ

Kontaktwiderstand Signalkontakt: 200 mQ, Schirmkontakt: 100 mQ

Ubertragungstechnische Eigenschaften

Prif- und Kennzeichen

DIN EN 50173-1:2003-06

Kategorie 6

ISO/IEC 11801:2002

Category 6 screened

E DIN IEC 60603-7-5:2003-03

shielded 250 MHz

TIA/EIA-568-B.2-2002

C€

Category 6

ISO/IEC-Entwurf
JTC 1/SC 25 N 1096

Class Ep (bis 500 MH2z)

Arbeitsgruppe TIA/EIA-TR 42.7

Augmented Category 6 (Cat.6a)

Farbcode T668A und T568B gemal TIA/EIA-568-B.2
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