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Leitungs- und Qualifizierungs-
tester für anwendungsneutrale
Verkabelungen
LIT 1 Plus

Der LIT 1 Plus bewältigt schnell
und sicher folgende Aufgaben:

Er prüft, ob

· die Verkabelung der Strecke
fehlerfrei ist

· am Anschluss PoE-Speisung
vorhanden ist und welche
Leistung entnommen werden
kann

· die line21®-Strecke in Ordnung
ist oder welche Leistungs-
parameter, Datenraten oder
Betriebsarten verfügbar sind 

Nach Abschluss der Installation
einer Strecke kann diese schnell
auf Verkabelungsfehler geprüft
werden. Die Anzeige erfolgt ein-
deutig und übersichtlich mittels
Display. Mehrfache Verdrahtungs-
fehler werden dabei gleichzeitig
angezeigt, so dass die Fehler-
beseitigung sofort, ohne um-
ständliche Mehrfachüberprü-
fungen, vorgenommen werden
kann.
Neben Kurzschluss, Schirm-
schluss, Aderunterbrechung,
Adervertauschung wird auch 
der komplexe Split-Pair-Fehler
erkannt.

Ist das Netzwerk erst einmal 
in Betrieb, kann zudem an 
jedem Datenanschlusspunkt 
eine Aussage über die verfüg-
baren Netzwerkfunktionen an
diesem Punkt getroffen werden.
Neu und einzigartig: auch die
PoE-Fähigkeit eines Anschlusses
wird in Verbindung mit der mög-
lichen Anschlussleistung ange-
zeigt (PoE-Klassen 0–3).

Die wichtigsten Vorteile 
auf einen Blick:

· Leitungs- und Qualifizierungs-
test in einem Gerät

· eindeutige Displaydirektanzeigen
im Klartext

· batterieschonend durch 
Auto-Power-Off-Funktion 
nach 10 Sekunden

· einfachste Bedienung

Funktionsmerkmale

Passiver Verkabelungstest:

Erkennen von

· Adernunterbrechung

· Adernvertauschung

· Split Pair

· Kurz-/Schirmschluss

Aktiver Qualifizierungstest:

Erkennen der

· bestehenden Linkverbindung

· Datenrate (10/100 Mbit)

· Betriebsart (Halb-/Vollduplex)

· Verfügbarkeit PoE

· PoE-Leistungsklasse (0–3)

Zubehör im Lieferumfang

· Testerabschluss LTA 1 mit 
fester Anschlussleitung und
RJ45-Stecker für den passiven
Verkabelungstest

· Patchkabel 0,35 m

· Bedienungsanleitung

· Tasche
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LIT 1 Plus
505 101 22
Leitungs- und Qualifizierungs-
tester; mit Displaydirektanzeige;
batteriebetrieben;
lichtgrau (ähnlich RAL 7035);
132 x 132 x 41 mm; 410 g

PKA
505 101 13
Patchkabeladapter für LIT 1 Plus;
zur vereinfachten Prüfmöglichkeit
von Patchkabeln;
30 x 24 x 22 mm; 25 g

Leitungs- und Qualifizierungs-
tester für anwendungsneutrale
Verkabelungen
LIT 1 Plus
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Max. Leitungslängen für die Messvarianten

9

LIT 1 Plus
L x B x H:
Farbe:
Material:

Testerabschluss LTA 1
L x B x H:
Farbe:
Material:

Temperaturbereich 
LIT 1 Plus und LTA 1
Betrieb:
Lagertemperatur:
Klimaklasse:
Schutzart:
Nennbetriebsspannung:
Stromaufnahme:

Lebensdauer:

130 x 130 x 40 mm
platingrau, ähnlich RAL 7038
ABS

40 x 26 x 150 mm
platingrau, ähnlich RAL 7038
ABS

-5 °C bis +45 °C
-25 °C bis +70 °C
II
IP40 nach DIN EN 60529
9 V, 6 Batterien AA
ca. 40 mA im Messbetrieb
0 mA im Ruhebetrieb
ca. 1.500 Messungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Telefonleitung Netzwerkleitung

Aktiv 90-100 m 200 m

Passiv 1500 m 1700 m

Passiv split pair 90-100 m
(mind. 20 m)

1000 m
(mind. 10 m)




