
Energy Manager  TC IP 1 WLAN
700902620
Mit dem Energy Manager können elektrische Geräte über ein
drahtgebundenes oder drahtloses Netzwerk geschaltet werden.

Des Weiteren verfügt der Energy Manager über einen Stromsensor,
der den Laststrom und alle weiteren elektrischen Kennwerte des
angeschlossenen Verbrauchers ermittelt.
EAN: 4043921658833
Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

Leistungsmerkmale

Stromversorgung integrierte Spannungsversorgung

Zugriffsschutz über Passwörter •

Anschlussmöglichkeit eines Temperatursensors •

Fernschaltfunktion •

Fernschalten über TCP/IP-Netzwerk

Schaltmöglichkeit am Gerät •

Timerfunktion für Schaltausgang •

Temperaturabfrage (bei angeschlossenem Temperatursensor) •

RJ45-Ports •

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 Mbit/s

WLAN •

Funkdatenrate 11/54 Mbit/s

Funkstandards IEEE 802.11b/g

Frequenzbereich 2,4 GHz

Sicherheit und Verschlüsselung WEP, WPA, WPA2

Mechanische Eigenschaften

Allgemein

Material Gehäuse aus ABS V0 (flammwidrig)

Anschlüsse Netzwerkanschluss RJ45

Betriebstemperatur -20 bis +55 °C
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Lagertemperatur -25 bis +70 °C

Schutzart nach DIN EN 60 529 IP20

Gewicht 200 g

Abmessungen

Breite 66 mm

Höhe 136 mm

Tiefe 76 mm

Elektrische Eigenschaften

Nennbetriebsspannung 100–240 V AC/50–60 Hz

Schaltvermögen max. 250 V AC/50-60 Hz/13 A

Leistungaufnahme

alle Ausgänge aus; Netzwerk aus: 1,8 W

alle Ausgänge ein; Netzwerk aus: 2,4 W

alle Ausgänge aus; Netzwerk ein: 2,2 W

alle Ausgänge ein; Netzwerk ein: 2,8 W

alles Ausgänge aus; WLAN ein: 2,5 W

alle Ausgänge ein; WLAN ein: 3,1 W

Schaltuhr

Gangreserve ca. 4 Tage (nach Trennung vom 230-V-Netz)

Gangabweichung 1,7 s/Tag

Temperatursensor (optional)

Artikelnummer 700 802 201

Mechanische Daten

Länge 0,6 m

Verlängerung auf max. 10 m

Thermische Daten

Temperaturbereich -25 bis+55 °C, Auflösung 1 °C

B-Wert 3435 K ±1 %

Temperaturgang

-25 °C 86,4 kOhm

25 °C 10 kOhm

50 °C 4,1 kOhm

Prüf- und Kennzeichen

Kennzeichen CE 0682 !
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