Webdatenblatt

Gruppe

Hersteller

Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung:
Typ:

Formfaktor:

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hoéhe):

Gewicht:
Prozessor:

Wichtigste Prozessormerkmale:

Cache-Speicher:
Cache pro Prozessor:
RAM:
Massenspeicher-Controller:
Festplatte:

Optische Speicher:
Monitor:
Grafik-Controller:
Audioausgang:
Netzwerk:
Stromversorgung:

Bereitgestelltes Betriebssystem:

Microsoft Office Preloaded:

Umweltschutzstandards:
Herstellergarantie:

Ausfiihrliche Details

Typ
Anwendungsempfehlung
Formfaktor des Produktes
Breite

Tiefe

Hoéhe

Gewicht

Typ
Multi-Core-Technologie
64-Bit-Computing
Installierte Anzahl

Wortmann TERRA PC-BUSINESS 5000S

Wortmann TERRA PC-BUSINESS 5000S - Midi Tower - 1 x Core i3 2120/ 3.3
GHz - RAM 2 GB, Festplatte 1 x 500 GB, DVD+RW, HD Graphics 2000, Gigabit
Ethernet, Windows 7 Pro, Monitor : keine(r)

Komplettsysteme
Wortmann
1009248
4039407017454

Wortmann TERRA PC-BUSINESS 5000S - Core i3 2120 3.3 GHz
Personal-Computer

Mini Tower

17.5cm x 41 cm x 36.5 cm

10 kg
1 x Intel Core i3 2120 / 3.3 GHz ( Dual-Core )

Hyper-Threading-Technologie, Intel Extended Memory 64 Technology, Enhanced
Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology

3 MB L3

3 MB

2 GB (installiert) / 16 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1333 MHz - PC3-10600
Serial ATA ( Serial ATA-300 )

1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300

DVD+RW

Keine(r)

Intel HD Graphics 2000 Dynamic Video Memory Technology 5.0
Soundkarte - 7.1 Channel Surround

Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Wechselstrom 230 V ( 50 Hz )

Microsoft Windows 7 Professional

Enthalt ein vorinstalliertes Abbild von ausgewahlten Microsoft Office 2010
Suites. Fur die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine
Product Key Card oder Disk erworben werden.

ENERGY STAR-qualifiziert
2 Jahre Garantie

Allgemein
Personal-Computer
Kleinbetrieb

Mini Tower

17.5 cm

41 cm

36.5cm

10 kg

Prozessor

Intel Core i3 2120/ 3.3 GHz
Dual-Core

Ja

1



Max. unterstitzte Anzahl
Wichtigste Prozessormerkmale

Typ
Installierte GroBe
Cache pro Prozessor

Chipsatz

Installierte Anzahl
Technologie
Speichergeschwindigkeit

Ubereinstimmung der
Speicherspezifikation

Formfaktor
Leistungsmerkmale
Konfigurationsmerkmale

Typ
Controller Schnittstellentyp
Anzahl Kandle

Festplatte

Typ

Monitortyp

Typ

Grafikprozessor / Hersteller
Max. zugewiesene RAM-GroBe
Digital-Video-Standard

Typ
Soundmodus
Kompatibilitat

Typ
Schnittstelle

Technologie
Schnittstelle
Merkmale

Netzwerk
Ethernet-Controller

Data Link Protocol
Remoteverwaltungsprotokoll
Leistungsmerkmale
Produktzertifizierungen

1

Hyper-Threading-Technologie, Intel Extended Memory 64 Technology, Enhanced

Intel SpeedStep Technology, Intel Virtualization Technology
Cache-Speicher
L3

3 MB

3 MB
Hauptplatine

Intel H61 Express
RAM

2 GB / 16 GB (Max)
DDR3 SDRAM

1333 MHz
PC3-10600

DIMM 240-PIN
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
1x2GB
Massenspeicher-Controller

1 x Serial ATA - integriert

Serial ATA-300

4

Speicher

1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm
Optische Speicher

DVD+RW - Serial ATA

Monitor

Keine(r)

Grafik-Controller

Integriert

Intel HD Graphics 2000 Dynamic Video Memory Technology 5.0
1.7 GB

Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang

Soundkarte - integriert

7.1 Channel Surround

High Definition Audio
Eingabegerat

Maus, Tastatur

Tastatur

usB

Maus

Optisch

usB

Blattern

Netzwerk

Netzwerkadapter - integriert
Realtek RTL8111E

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
DMI 2.3

Wake on LAN (WolL), PXE-Support
WfM 2.0

Erweiterung / Konnektivitat

Erweiterungseinschibe 2 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zuganglich - 13.3 cm ( 5.25" ) | 1 (gesamt)/ 1
(frei) x von vorne zuganglich - 8.9 cm ( 3.5" ) | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern -

8.9cm (3.5") | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 6.4 cm ( 2.5")



Erweiterungssteckplatz/-steckplatze 1 (gesamt)/ O (frei) x Prozessor - LGA1155 Socket | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x

Schnittstellen

Kennzeichnung

Geratetyp
Erforderliche Netzspannung
Gestellte Leistung

Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Office Preloaded

Software

ENERGY STAR-qualifiziert

Service & Support
Details zu Service & Support

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

Speicher - DIMM 240-PIN | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 2.0 x16 | 2
(gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express x1

1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | 1 x Maus - generisch -
Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | 1 x Netzwerk - Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 3 x Audio - Eingang / Ausgang -
Mini-Phone Stereo 3.5 mm | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15),
15-polig | 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig | 6 x Hi-Speed
USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorn, 4 hinten ) | 1 x Mikrofon - Eingang -
Mini-Phone 3,5 mm | 1 x Headset - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm

Verschiedenes

ISO 9001, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS,
80 PLUS Bronze, PC 2001

Stromversorgung
Stromversorgung

Wechselstrom 230 V ( 50 Hz )
350 Watt

Betriebssystem / Software
Microsoft Windows 7 Professional

Enthélt ein vorinstalliertes Abbild von ausgewéahlten Microsoft Office 2010
Suites. Flr die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine
Product Key Card oder Disk erworben werden.

Adobe Acrobat Reader, Windows Live Essentials, Kaspersky Internet Security
(90-Tage-Abonnement) (OEM), Microsoft Office 2010 Starter

Umweltschutzstandards

Ja

Herstellergarantie

2 Jahre Garantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen

10 °C

32°C

10-75% (nicht kondensierend)
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