
 USB-Design Uhr und Kalender mit 4 Port USB 2.0 Hub  

 
1. Bestimmungsgemäße Verwendung  
Diese modische USB-Design-Uhr verleiht jedem Computertisch eine elegante Note. Sie ist dafür 
vorgesehen, über eine USB-Schnittstelle mit einem Computer verbunden zu werden. Das leuchtend blaue 
LCD-Display gibt Zeit und Datum an. Das Gerät verfügt außerdem über eine Alarmfunktion mit 
stündlichem Glockenton. Die Uhr muss mit einer LR44-Knopfzellen-Batterie betrieben werden. Betreiben 
Sie die USB-Uhr ausschließlich in trockenen Innenräumen. 
 
2. Lieferumfang  
USB-Design Uhr•  
1 x LR44-Knopfzellen-Batterie•  
Bedienungsanleitung•  
 
3. Einlegen/Auswechseln der Batterie  
Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Batteriefachabdeckung an der Unterseite des Geräts. 

1.  
Legen Sie unter Beachtung der korrekten Polarität eine LR44-Knopfzellen-Batterie ein, bzw. wechseln Sie 

2.  sie aus. („+” = positiv; „–“ = negativ)  
Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung wieder fest. 3.  
 
4. Betrieb  
Einstellung von Datum und Zeit  
Datum und Zeit können manuell über die Knöpfe MODE (M) und SET (S) an der Unterseite des Geräts 
eingestellt werden.  
 
MODE wird für die Anpassung der verschiedenen Konfigurationseinstellungen verwendet.  
 
SET für die Bestätigung der gewünschten Einstellung verwendet wird. 
 
Legen Sie vor der Einstellung eine Knopfzellen-Batterie in das Batteriefach, wie oben beschrieben. 
 

1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus vier Mal SET, um in den Einstellungsmodus für Datum und Zeit 
zu gelangen. Monat, Tag, Stunde und Minute müssen der Reihenfolge nach eingestellt werden. 

 
2. Um den Monat einzustellen, drücken/drücken und halten Sie MODE gedrückt, bis die Zahl auf 

dem Display 3. den entsprechenden Monat anzeigt (1-12). Drücken Sie SET, um Ihre Auswahl zu 
bestätigen.  

3. Um den Tag einzustellen, drücken/drücken und halten Sie MODE gedrückt, bis die Zahl auf dem 
Display den entsprechenden Tag anzeigt (1-31). Drücken Sie SET, um Ihre Auswahl zu 
bestätigen. 

 
4. Um die Stunde einzustellen, drücken/drücken und halten Sie MODE gedrückt, bis die Zahl auf 

dem Display die entsprechende Stunde anzeigt. Sie haben die Möglichkeit, die Uhr zunächst im 
12-Stunden-Format (1-12/AM oder PM), dann im 24-Stunden-Format einzustellen (0-23). Um die 
Uhr im 24-Stunden-Format einzustellen, drücken Sie so lange MODE, bis die Zahlen im Display 
die „11 pm”-Anzeige überschreiten. Drücken Sie SET, um Ihre Auswahl zu bestätigen. 

 
5. Um die Minute einzustellen, drücken/drücken und halten Sie MODE gedrückt, bis die Zahl auf 

dem Display die entsprechende Minute anzeigt (00-59). Drücken Sie SET, um Ihre Auswahl zu 
bestätigen.  

 
6. Das Gerät kehrt zum Zeitanzeigemodus zurück.  

 



Alarmfunktion  
1. Drücken Sie im Zeitanzeigemodus ein Mal SET, um in den Einstellmodus für den Alarm zu 

gelangen. Die Zahlen auf der Anzeige blinken. 
 

2. Um die Alarmfunktion oder den stündlichen Glockenton ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie 
MODE. Wenn die Alarmfunktion aktiviert ist, leuchtet das Symbol. Wenn der stündliche 
Glockeenton eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol. 

 
3. Um die Alarmzeit einzustellen, drücken Sie erneut SET. Die Stunden und Minuten der Alarmzeit 

müssen der Reihenfolge nach eingestellt werden. 
 

4. Um die Stunde einzustellen, drücken/drücken und halten Sie MODE gedrückt, bis die Zahl auf 
dem Display 4. die entsprechende Stunde anzeigt (0-23). Drücken Sie SET, um Ihre Auswahl zu 
bestätigen. 

 
5. Um die Minute einzustellen, drücken/drücken und halten Sie MODE gedrückt, bis die Zahl auf 

dem Display die entsprechende Minute anzeigt (00-59). Drücken Sie SET, um Ihre Auswahl zu 
bestätigen.  

 
Das Gerät kehrt zum Zeitanzeigemodus zurück. Das Symbol „AL“ leuchtet auf. 6.  
Wenn der stündliche Glockenton aktiviert ist, ertönt er ein Mal in jeder Stunde. 7.  
Um den Piepton-Alarm zu deaktivieren, drücken Sie entweder MODE oder SET. 8.  
 
Uhrfunktion  
Im Zeitanzeigemodus können Sie die Einstellungen für Alarm, Datum und Sekunden anzeigen lassen, 
indem Sie MODE nacheinander drücken. 
 
USB-Hub  
Der Hub arbeitet im “Bus-betriebenen Modus”. Dies bedeutet, dass die 500mA Strom, die per USB über 
den Computer bereitgestellt werden, zwischen den 4 Buchsen aufgeteilt werden. Der 
Gesamtstromverbrauch aller gleichzeitig angeschlossenen Geräte darf diesen Wert nicht überschreiten.  
 


