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Ausstattung:

e Kompatibel mit ATX 12V v2.31 & EPS 12V v2.92
o Effizienz >85%

e Active PFC, 299%

e +12V Single Rail Design

o PCI-Express Grafikkarten-Anschluss 6+2 Pin

e SATAArray Kabel

e Alle Kabel vollummantelt

e 120mm leiser Lufter,

¢ Rundum-Schutz: OCP, OVP, SCP

e Geprifte Sicherheit

Meet 85 Plus

Die Effizienz ist >85%

SATA Array Cable

e 50mm Intervalle fiir 4 SATA Gerateinstallation
e Optimiert den Luftstrom im Gehause
e kein Arger mit seitlichen Gehauseblenden

Quiet and durable Cooling

Powered by FDB (Fluid Dynamic Bearing) fan with low noise and long-lasting life span

Active PFC

Power Faktor = 99%

Meet ErP/EuP 2013 Standard
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Intel® Haswell™ Platform Ready

Haswell

Anschlusstabelle:

Connector Type

ATX12V 24 Pin

ATX12V 20+4 Pin

CPU 8 Pin

CPU 4+4 Pin

CPU 4 Pin

PCI-E 2.0 6+2 (8) Pin

PCI-E 2.0 6 Pin

S-ATA

Molex 4 Pin

Floppy 4 Pin

Fan 2 Pin

Spezifikationen:

Connector lllustration

HP500S

Modell

Effizienz
Eingangsspannung
Frequenz

PFC

Ausgangsleistung

Schutz vor Stromspitzen (OCP)

HP500S ’ HP600S | HP700S
>85%

200 ~ 240Vac

50 ~ 60Hz

Active PFC (0.99)

500W ‘ 600W | 700W

v

HP600S

HP700S
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Gehéausefarbe
Gehauselufter

Gerauschentwicklung

Formfaktor

Prufsiegel

Uberspannungsschutz (OVP) v

Schutz vor Kurzschlissen (SCP) |

Black
120mm

< 19 dBA bei 50% Last

CE, CB, TUV, C-tick

Abmessungen (L x B x H) mm 150 x 140 x 86

Ausgangsleistungstabelle:

ATX 12V V2.31 & EPS 12V V2.92

500W
AC Input
DC Output

Max Output Current

HP500S
200-240Vac ~ 4A 50-60Hz
+5Vsb

+3.3V | +5V

+12V ‘ -12v

20A ‘ 20A | 38A ‘ 0.3A ‘ 3A

Max Output Current

Max Combined Power | 120W | 456W ‘ 18.6W

Total Power 500W

600W HP600S

AC Input 200-240Vac ~ 4.5A 50-60Hz

DC Output +3.3V | +5V | +12V ‘ -12V | +5Vsb

20A ‘ 20A | 45A ‘ 0.3A ‘ 3A

Max Output Current
Max Combined Power

Total Power

Max Combined Power | 140W | 540W ‘ 18.6W

Total Power 600W

700W HP700S

AC Input 200-240Vac ~ 5A 50-60Hz

DC Output +3.3V | +5V | +12V ‘ -12V | +5Vsb

20A ‘ 20A | 53A ‘ 0.3A ‘ 3A
150W | 636W ‘ 18.6W

700W
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