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ST

All All

Ausstattung:

e Kompatibel mit ATX 12V v2.31 & EPS 12V v2.92
o Effizienz >85%

e Semimodular Design

¢ Active PFC, 299%

e +12V Single Rail Design

o PCI-Express Grafikkarten-Anschluss 6+2 Pin
o Alle Kabel vollummantelt

e 120mm leiser Lufter,

e Rundum-Schutz: OCP, OVP, SCP

e Geprifte Sicherheit

1/4


http://fsp-europe.com
http://fsp-europe.com/de/hyper-m-500600700w/
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_-_front.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_-_modular_connections.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_-_modular_connections_v2.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_700_-_3d_view.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_500_-_colorbox.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_600_-_colorbox.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_700_-_colorbox.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/hyper_m_-_cables.png
http://fsp-europe.com/wp-content/uploads/2015/05/power_supply_connector_table_hyper_m.jpg
http://desbl.de/index.php?page=Portal

Haswell

Modularitat

Einfache Installation, ordentlicher Aufbau

Meet 85 Plus

Die Effizienz ist >85%

SATA Array Cable

e 50mm Intervalle fir 4 SATA Gerateinstallation
o Optimiert den Luftstrom im Gehause
e kein Arger mit seitlichen Gehauseblenden

Leise und langlebige Kiihlung

20% Last < 18dbA
50% Last < 19dbA
100% Last < 25dbA

Active PFC

Power Faktor = 99%

Meet ErP/EuP 2013 Standard

Intel® Haswell™ Platform Ready

Anschlusstabelle:
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Connector Type

ATX12V 24 Pin

ATX12V 20+4 Pin

CPU 8 Pin

CPU 4+4 Pin

CPU 4 Pin

Connector lllustration

PCI-E 2.0 642 (8) Pin EH

PCI-E 2.0 6 Pin

S-ATA

Molex 4 Pin

Floppy 4 Pin

Fan 2 Pin

Spezifikationen:

MF500MS

Modell

Effizienz
Eingangsspannung
Eingangsstrom
Frequenz

PFC
Ausgangsleistung

Schutz vor Stromspitzen (OCP)
Uberspannungsschutz (OVP)
Schutz vor Kurzschliissen (SCP)

Gehausefarbe
Gehausellifter

Gerauschentwicklung

MF500MS | MF600MS | MF700MS

>85%

200 ~ 240Vac

4A | 4.5A
50 ~ 60Hz

Active PFC (0.99)
500W | 600W

v
v

v

Schwarz

120mm

<19 dBA at 50% Last

B

| 700W

MF600MS

MF700MS
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‘ Formfaktor

‘ Prufsiegel

‘ ATX 12V V2.4 & EPS 12V V2.92

‘ CE, CB, TUV, C-tick

‘ Abmessungen (L x B x H) mm ‘ 150 x 140 x 86

Ausgangsleistungstabelle:

500W
AC Input
DC Output

Max Output Current

MF500MS
200-240Vac ~ 4A 50Hz
+3.3V

+5V +5Vsb

+12 ‘ -12v

20A ‘ 20A | 38A ‘ 0.3A ‘ 3A

Max Output Current

Max Combined Power | 120W | 456W ‘ 18.6W

Total Power 500W

600W MF600MS

AC Input 200-240Vac ~ 4.5A 50Hz

DC Output +3.3V | +5V | +12 ‘ -12V | +5Vsb

20A ‘ 20A | 45A ‘ 0.3A ‘ 3A

Max Output Current
Max Combined Power

Total Power

Max Combined Power | 140W | 540W ‘ 18.6W

Total Power 600W

700W MF700MS

AC Input 200-240Vac ~ 5A 50Hz

DC Output +3.3V | +5V | +12 ‘ -12V | +5Vsb

20A ‘ 20A | 53A ‘ 0.5A ‘ 2.5A
150W | 636W ‘ 18.6W

700W
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