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FSP - Power Never Ends

Aurum S (400/500/600/700W)

Aurum S Front View

Aurum S 3D View

Aurum S 400W Colorbox

Aurum S 500W Colorbox

Aurum S 600W Colorbox

Aurum S 700W Colorbox

All All All > 600W

Die AURUM S Serie ist eine brandneue Netzteil- Serie, die aus qualitativ hochwertigen
Komponenten besteht und mehrere eingebaute Sicherheitstechnologien beinhaltet wie,
OCP/OVP/SCP/OPP/UVP. Die Netzteilserie Aurum S ist mit 80 PLUS Gold zertifiziert und liefert
mehr als 90% Energieeffizienz. Aurum S erfüllt die neusten Vorgaben der ERP 2013 ErP
Regulation, welche einen Standby-Stromverbrauch des fertigen Systems von weniger als 0,5 W
fordern.

Durch die Integration der FSP MIA IC™ Technologie (Multiple Intelligence Ability) , wurde in der
AURUM S Serie verschiedene Funktionen kombiniert: PWM (Pulse-width Modulation), ZCS PFC
(Nullstromschalter), Post SR, Active-Clamp und Zweikreisschutz vor Überstrom (Double-circuited
OVP), außerdem eine verbesserte Struktur der PCB (printed circuit board/ Leiterplatten) für
erhebliche Leistungsdichte. Diese Innovation bietet ein Maximum an Schutz.

Ausstattung:

Kompatibel mit ATX 12V 2.31 & EPS 12V 2.92 version

80 PLUS® GOLD Zertifizierung

Hohe Effizienz > 90%

Active PFC > 99%

+12V Einzelnes Spannungsschienen Schaltungsdesign

SATA Array Cable Design
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Volle Kabelisolierung

Multiple PCI-E VGA Power Connectors

Kompletter Schutz: OCP, OVP, SCP, OPP, UVP

Vollste Sicherheit gewährleistet

MIA IC™ (Multiple Intelligence Ability) Chip Set

Das FSP eigene und patentierte Design bietet ultimative Performance und höchsten
Schutz für Ihr System.

Einzigartige Airflow Technologie

Einzigartig designte Lüftungslöcher ermöglichen eine natürliche Aerodynamik und
verbessern die Luftzirkulation, kühlen unsere Netzteile besser als je zuvor.

+12V einzelne Spannungschienen Design

für Stromintensive Grafikkarten (VGA Karten) entworfen
Bietet starke Leistung und bleibt sogar bei überladenem Zustand stabil

POST SR

3.3V/5V/12V Gesteuerte Inbetriebnahme für höchste Kompatibilität

Leise und dauerhafte Kühlung

Über einen geräuscharmen und langlebigen FDB-Lüfter

SATA Array Cable

50mm Intervalle für 4 SATA Geräteinstallation
Optimiert den Luftstrom im Gehäuse
kein Ärger mit seitlichen Gehäuseblenden

Active PFC

Power Faktor ≥ 99%

Entspricht ErP/EuP 2013 Standard

Vollständig zertifiziert für Sicherheit

OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, OPP für Sie und Ihr System
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Intel® Haswell™ Platform Ready

Anschlusstabelle:

Spezifikationen:

Modell AS-400 AS-500 AS-600 AS-700

Effizienz 90% typisch

Eingangsspannung 90 ~ 264Vac

Frequenz 47 ~ 63Hz

PFC Active PFC (0.99)

Ausgangsleistung 400W 500W 600W 700W

Schutz vor Stromspitzen (OCP)

Überspannungsschutz (OVP)

Schutz vor Kurzschlüssen (SCP)

Gehäusefarbe Schwarz

Gehäuselüfter 120mm

Geräuschentwicklung < 21 dBA

Formfaktor ATX 12V V2.3 & EPS 12V V2.92

Prüfsiegel CB, CE, FCC, UL/CUL, TUV, GOST, CCC, BSMI
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Abmessungen (L x B x H) mm 150 x 140 x 86

Ausgangsleistungstabelle:

400W AS-400

AC Input 100Vac ~ 6A 60Hz / 240Vac ~ 3A 50Hz

DC Output +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Max Output Current 24A 15A 32A 0.3A 3.0A

Max Combined Power 120W 384W 18.6W

Total Power 400W

500W AS-500

AC Input 100Vac ~ 8A 60Hz / 240Vac ~ 4A 50Hz

DC Output +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Max Output Current 24A 20A 39A 0.3A 3.0A

Max Combined Power 120W 468W 18.6W

Total Power 500W

600W AS-600

AC Input 100Vac ~ 8A 60Hz / 240Vac ~ 4A 50Hz

DC Output +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Max Output Current 24A 24A 46A 0.3A 3.0A

Max Combined Power 130W 552W 18.6W

Total Power 600W

700W AS-700

AC Input 100Vac ~ 10A 60Hz / 240Vac ~ 5A 50Hz

DC Output +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb

Max Output Current 25A 25A 56A 0.3A 3.0A

Max Combined Power 160W 672W 18.6W

Total Power 700W

Ausgezeichnet mit / Besprochen durch:

  Share
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