DACOMEX DUSTER HIGH POWERED MULTIPOSITION 2319

REF. 190834
MAIN FEATURES
A\COMEX
GH POWERED
INVERTIBLE
AIR DUSTER
190834
OTHER FEATURES
Packaging : Retail box Brand : DACOMEX Gross weight : 0,36 Kg
Warranty : 2ANS Part number : Net weight : 0,36 Kg
SPDI200MCAD Volume : 940,65 cm3
Gencod : 3524891908346
Country of Origin : CN
Customs nomenclature :
34022090
Unit : PCS
Units per parcel : 0012
OTHER VIEWS
Picture not available Picture not available Picture not available Picture not available

Those specifications can change without notice. Created date 05/16/2014
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SICHERHEITSDATENBLATT
MCAD SUPERDUSTER INVERTIBLE 200ML

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Handelsname MCAD SUPERDUSTER INVERTIBLE 200ML
Produkt Nr. ASPDI200MCAD
Interne Nr. 190834

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten

wird

Identifizierte Verwendungen Office Equipment Cleaning Product

Abgeratene Verwendungen Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Informationen tber Nutzungsbeschrankungen. Wenn
verfugbar werden diese im Sicherheitsdatenblatt aufgenommen.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant DACOMEX
BP 1126
ZI Buchelay 3000
78204 Mantes en Yvelines Cedex
FRANCE

1.4. Notrufnummer

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (1999/45/EWG) Nicht eingestuft.
Fir Menschen

Kontakt mit Flissiggas kann Erfrierungen verursachen, in einigen Fallen mit Schadigung des Gewebes zur Folge.

2.2. Kennzeichnungselemente

Risikosatze

NC Nicht eingestuft.
Sicherheitssétze
A1 Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen ber 50°C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
S23 Dampf/Aerosol nicht einatmen.

2.3. Sonstige Gefahren
DANGEROUS GOODS: NON HAZARDOUS SUBSTANCE

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
DIMETHYLETHER 5-10%
CAS-Nr.: 115-10-6 EG-Nr.: 204-065-8
Einstufung (EG 1272/2008) Einstufung (67/548/EWG)
Entz. Gas 1 - H220 F+R12

Der vollstéandige Text aller R-Satze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.
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Zusammensetzungsbemerkungen
Nicht aufgefuhrte Inhaltsstoffe sind als ungeféhrlich eingestuft oder in einer nicht meldepflichtigen Konzentration enthalten.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MARNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Einatmen

Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen. Die betroffene Person warm und ruhig halten. Sofort arztliche Hilfe
holen.
Verschlucken

KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN! Mund grindlich ausspiilen.
Hautkontakt

Sofort die Haut mit Seife und Wasser waschen. Bei andauerndem Unwohlsein, Arzt konsultieren.
Augenkontakt

Sicherstellen, dass Kontaktlinsen vor dem Spilen der Augen entfernt werden. Augen sofort mit viel Wasser spllen,
Augenlider dabei hochziehen. Mindestens 15 Minuten lang weiterspilen und arztliche Hilfe suchen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen

In hohen Konzentrationen wirken Dampfe betaubend und kénnen Kopfschmerzen, Mudigkeit, Schwindel und
Einwirkungen auf das ZNS verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Treat symptomatically

ABSCHNITT 5: MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Dieser Stoff ist nicht entziindlich. Bei der Wahl des Léschmittels mdgliche andere Chemikalien bertlcksichtigen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Thermischer Zerfall oder Verbrennung kénnen Kohlenoxide sowie andere giftige Gase oder Dampfe freisetzen.
Besondere Brand- Und Explosionsgefahren

Aerosoldosen kdnnen bei Feuer explodieren.
Besondere Gefahrdungen

Die Gase sind schwerer als Luft und sinken deshalb auf den Fuss- bzw. Behalterboden. Ein Funke, eine warme Oberflache
bzw. Glut kdnnen die Gase entziinden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Hinweise Zur Brandbekampfung

Falls ohne Risiko moglich, die Behélter von der Brandstelle entfernen.
Besondere Schutzausriistung fiir die Brandbekampfung

Wahl von Atemschutzgerat bei Feuer: Die generellen MaRnahmen des Arbeitsplatzes beachten.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Einatmen von Dampfen und Kontakt mit Haut bzw. Augen vermeiden.

6.2. Umweltschutzmanahmen

Nicht in die Kanalisation, in den Boden oder in Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behélter geben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzkleidung tragen wie in Abschnitt 8 dieses Sicherheitsdatenblattes beschrieben. Vgl. Abschnitt 11 fir weitere
Informationen Uber die Gesundheitsgefahr. Verschiittetes Material aufsammeln und wie in Abschnitt 13 beschrieben
entsorgen.
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ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

Gut durchliften und Einatmen der Dampfe vermeiden. Zugelassenes Atemschutzgerat tragen, wenn die
Luftverschmutzung iber das akzeptable Niveau hinausgeht.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Bei maRigen Temperaturen in einem trockenen, gut beliifteten Raum lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen dieses Produktes sind in Unterabschnitt 1.2 beschrieben.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1. Zu Gberwachende Parameter

Bezeichnung STANDA Arbeitsplatzgrenzwert Arbeitsplatzgrenzwert Anm.
RD
DIMETHYLETHER AGW 1000 ppm | 1900 mg/m3 Kat. Il

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert.
Kat. Il = Resorptiv wirksame Stoffe
Angaben Zum Grenzwert

European WEL compares with Australian Standard Time-weighted Average (TWA)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Prozessbedingungen

Technische Begrenzungsmaflinahmen einsetzen, um die Luftverunreinigung auf das zulassige Expositionsniveau zu
reduzieren. Augenwaschstation vorsehen.

Technische MaRnahmen

Fir ausreichende Bellftung sowie fiir geeignete lokale Absaugung sorgen, um sicherzustellen, dass die vorgeschriebenen
Arbeitsplatzgrenzwerte nicht Gberschritten werden.

Atemschutz

Bei unzureichender Ventilation geeignetes Atemschutzgerat tragen. EN14387

Handschutz

Bei Gefahr einer Beriihrung mit der Haut geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nitrilhandschuhe werden empfohlen.
Schutzhandschuhe sollten der EN374 entsprechen

Augenschutz

Anerkannte Schutzbrille tragen. EN166

Andere Schutzmassnahmen

Zweckmaflige Schutzkleidung tragen, um jede mdgliche Bertihrung mit der Flissigkeit und wiederholten oder langeren
Kontakt mit den Dampfen zu verhindern.

Hygienemaf3nahmen

Am Ende jeder Schicht, vor dem Essen, Rauchen und Toilettenbesuch Hande waschen. Geeignete Hautcreme
verwenden, um Austrocknen der Haut zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. RAUCHEN IM
ARBEITSBEREICH IST VERBOTEN!

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Aerosol. Flissigkeit

Farbe Farblos.

Geruch Charakteristisch. Diethylether
Loslichkeit Nicht wasserldslich
Siedebeginn und Siedebereich (°C) -26.5

Relative Dichte 1176 @ 25 °c

Dampfdruck 62.8 kPa @ 20 °c

Selbstentziindungs Temperatur (°C) > 750
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9.2. Sonstige Angaben

Fllchtigkeit Fluchtig

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitét
Es sind keine Reaktivitatsgefahren in Verbindung mit diesem Produkt bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Temperaturverhaltnissen und empfohlenem Gebrauch.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Keine Daten vorhanden.
Geféhrliche Polymerisation

Polymerisiert nicht.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und andere Ziindquellen vermeiden. Kontakt mit Sduren und Alkalien vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Zu Vermeidende Stoffe

Es ist unwahrscheinlich, dass bestimmte Materialien oder Materialgruppen in der Reaktion zu einer gefahrlichen Situation
fuhren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Feuer oder hohe Temperaturen erzeugen: Kohlenmonoxid (CO). Fluorwasserstoffsdure(HF). Karbonylfluorid

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Sonstige Gesundheitliche Auswirkungen
Dieser Stoff besitzt keine nachweisbare krebserregende Eigenschaften.

Allgemeine informationen
Keine besondere Gesundheitsgefahr angegeben.

Einatmen
Hohe Dampf/Gaskonzentrationen kénnen die Atemwege reizen und zu Kopfschmerzen, Miidigkeit, Ubelkeit und

Erbrechen fiihren.
Gesundheitswarnungen

Kontakt mit der fliissigen Form kann zu Erfrierungen fiihren.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Okotoxizitat

Wird nicht als umweltgefahrdend angesehen.
12.1. Toxizitét

Akute Toxizitat - Fische

Keine Informationen erforderlich.
Akute Toxizitét - Wirbellose Wassertiere

Keine Informationen erforderlich.
Akute Toxizitat - Wasserpflanzen

Keine Informationen erforderlich.
Akute Toxizitat - Mikroorganismen

Keine Informationen erforderlich.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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Abbaubarkeit
Es liegen keine Daten (iber die Abbaubarkeit des Produktes vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential
Daten bzgl. Bioakkumulation liegen nicht vor.

12.4. Mobilitdt im Boden

Mobilitat:
Das Produkt enthalt fliichtige organische Verbindungen (VOC), die leicht von allen Oberflachen verdampfen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthalt keine PBT- oder vPvB-Stoffe.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Allgemeine informationen
Nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen, auch nicht wenn entleert.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Leere Behalter durfen wegen Explosionsgefahr nicht verbrannt werden. Abfall und Reste entsprechend der ortlichen
behordlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemein Dieses Produkt ist in Ubereinstimmung mit den Begrenzte Menge Bestimmungen des
CDGCPL2, ADR und IMDG verpackt. Diese Bestimmungen ermdglichen den Transport von
Aerosolen von weniger als 1 Liter in Kartons von weniger als 30kg Gesamtgewicht verpackt,
um befreit von der Kontrolle, sofern sie im Einklang mit den Anforderungen dieser
Vorschriften zu zeigen, dass sie Wesen sind in begrenzten Mengen transportiert werden
beschriftet. Aerosole nicht so verpackt miissen folgenden

14.1. UN-Nummer

UN NR. (ADR/RID/ADN) 1950
UN NR. (IMDG) 1950
UN NR. (ICAO) 1950

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Richtige Versandbezeichnung AEROSOLS

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID/ADN Klasse 2
ADR/RID/ADN Klasse Class 2
ADR Etikett Nr. 2.2
IMDG Klasse 2.2
ICAO Klasse/Unterklasse 2.2
Transportkennzeichnung

14.4. Verpackungsgruppe
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ADR/RID/ADN Verpackungsgruppe N/A

IMDG Verpackungsgruppe N/A
ICAO Verpackungsgruppe N/A
14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrdende Substanz/Meeresschadstoff
Nein.

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

EMS F-D, S-U

Tunnelbeschrénkungscode (E)

14.7. Massengutbeforderung gemél Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code

Nicht relevant

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch

Eu-Rechtsvorschriften

Systemspezifische Informationen, die sich auf geféhrliche Zubereitungen beziehen 2001/58/EG.

Richtlinie 1999/45/EG uber gefahrliche Zubereitungen.

Richtlinie 67/548/EWG uber gefahrliche Stoffe.

Richtlinie 2000/39/EG der Kommission vom 8. Juni 2000 zur Festlegung einer ersten Liste von
Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchfuehrung der Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefaehrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Européaischen Agentur flir
chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission, mit Anderungen.

Zulassungen (Titel VII Verordnung 1907/2006)

Fir dieses Produkt sind keine speziellen Zulassungen erforderlich.

Beschrankungen (Titel VIII Verordnung 1907/2006)

Fir dieses Produkt gelten keine speziellen Beschrankungen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Revisionsanmerkungen

Bereinigt geméass CHIP3 und EU-Richtlinien 1999/45/EG und 2001/58/EG
Herausgegeben Von Helen O'Reilly

Uberarbeitet am APRIL 2014

Uberarbeitet 2

SDS Nr. 12535

R-Sétze (Vollstandiger Text)

R12 Hochentzindlich.

NC Nicht eingestuft.

Volisténdige Gefahrenhinweise
H220 Extrem entziindbares Gas.

Haftungsausschluss

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht fiir den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder
in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlasslich. Eine Garantie flr
die Genauigkeit, Verlasslichkeit und Vollstandigkeit wird nicht gewahrt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit
diese Informationen auf Eignung fiir seine Anwendung zu prifen.
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