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DCP-7055W Datenblatt 

   
Kompaktes 3-in-1 Arbeitsplatz-Multifunktionsgerät  

mit geringem Stromverbrauch und WLAN-DCP-Server 

 
 
Laserdrucker 
Kopierer 
Farbscanner 

 
 

  
 
 
 

Allgemein 
 
Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit 
Attraktives Flachbett-Design 
USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle 
WLAN-Schnittstelle 
250 Blatt Papierkassette 
Einzelblatteinzug 
32 MB Speicher 
2-zeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen 
 

Farbscanner 
 
Bis zu 600 x 2.400 dpi Auflösung (optisch) 
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi Auflösung (interpoliert) 
Farbtiefe von 48 Bit (intern) / 24 Bit (extern) 
Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF 

Laserdrucker 
 
Bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit 
Bis zu 2.400 x 600 dpi Druckauflösung 
GDI (Host basiert) 
Gerader Papierweg 
Optimales Druckvolumen bis 1.600 Seiten/Monat 
Maximales Druckvolumen 8.000 Seiten/Monat 

 

Kopierer 
 
Bis zu 600 x 600 dpi Auflösung 
Bis zu 99 Mehrfachkopien   
N-auf-1 Kopie 
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Allgemein 
Technologie    Elektrofotografie 
Prozessor    ARM9 200 MHz 
Schnittstelle    USB 2.0 Hi-Speed 
WLAN-Schnittstelle   IEEE 802.11b/g 
Wireless Setup Utilities   Wi-Fi® Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS) 
Wireless Support Intel My Wi-Fi® Technology . (Eine zusätzliche Methode zur einfachen Anbindung an ein Intel My WiFi 

unterstützendes Gerät.) 
LCD Display    2-zeiliges Display mit 16 Zeichen 
Speicher    32 MB 
Netzschalter    Ja 

 
Laserdrucker 
Druckgeschwindigkeit   Bis zu 20 Seiten/Minute 
Auflösung    2.400 x 600 dpi 
Zeit bis zum 1. Ausdruck   Weniger als 10 Sekunden aus Bereitschaft 
Aufwärmzeit   Weniger als 7 Sekunden aus Schlafmodus 
Emulation    GDI (host basiert) 

    
Kopierer 
Auflösung    600 x 600 dpi 
Mehrfachkopien   Kopiert Ihr Dokument bis zu 99-mal 
Vergrößern / Verkleinern   Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten 
N-auf-1 Kopie    Kopieren Sie 2 oder 4 Seiten auf 1 Seite  
 
Farbscanner 
Auflösung (optisch)   Bis zu  2.400 x 600 dpi 
Auflösung (interpoliert)   Bis zu 19.200 x 19.200 dpi 
Farbtiefe    48 Bit intern / 24 Bit extern 
Graustufen    256 

TWAIN Scannertreiber   Windows  und Macintosh 
WIA Scannertreiber   Windows® 
SANE Scannertreiber   Linux 
Scan-to-Funktionen   E-Mail, Bild, Text, Datei, PDF 
 
Druckertreiber 
Windows® Windows 7® (32 & 64 bit Edition), Windows Vista® (32 & 64 bit Edition), Windows® XP Professional (32 & 64 bit 

Edition), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit  Edition), 
Windows® Server 2003 (32 & 64 bit Edition)  

Apple Macintosh   Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x 
Linux*** Linux-Druckertreiber für CUPS (x86, x64 Umgebung), 
 Linux Druckertreiber für LPD/LPRng Drucksystem (x86, x64 Umgebung) 
 
Druckertreiber-Funktionen 
N-auf-1 Druck (Nur Windows® & Mac) 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken 
Posterdruck † 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern 
Wasserzeichendruck † Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen 
Kopf- und Fußzeile † Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine  Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder 

den PC-Nutzernamen) 
Manueller Duplexdruck†   Beidseitiges Drucken durch manuelle Wendung des Blattes 
Manueller Broschürendruck†  Drucken Sie professionell aussehende Broschüren über den manuellen Duplexdruck 
 
Netzwerk-Management-Software 
Web Based Management   Zur Verwaltung des Gerätes über einen Standard-Webbrowser 
BRAdmin Light   Ein Programm zur PrintServer-Verwaltung für Windows® und Macintosh 
BRAdmin Professional***  Management-Software für LAN/WAN über einen Windows® PC 
Treiberinstallations-Assistent***  Ein schneller und einfacher Weg, um Brother-Druckertreiber auf einem vernetzten Windows®-PC zu installieren.  

     ((Driver Deployment Wizard = DDW) nur unter Windows®). 
E-Mail Benachrichtigung   Warnungen an frei definierbare E-Mail-Adressen über Stati, die den Druckvorgang stören könnten. 
 
Netzwerk-Protokolle & -Sicherheit 
TCP/IP    IPv4 und IPv6 
IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, 

LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP 
Client, ICMP, LLTD responder, Web Services (Print) 

IPv6 (standardm. deaktiviert) NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, 
SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD responder, Web Services (Print) 

Netzwerk-Sicherheit (LAN) APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH 
Netzwerk-Sicherheit (WLAN) WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH 
 

Papier-Management 
Papierzuführung**    
Papierkassette:    250 Blatt 
Einzelblatteinzug:   1 Blatt 
 

Papierablage** 
Face Down:     100 Blatt 

 Face Up:    1 Blatt 
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Druckmedien 
Medienarten 
Papierkassette:   Normalpapier, Dünnes Papier, Recyclingpapier  
Einzelblatteinzug:   Normalpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Umschlägen & Etiketten  
 
Mediengrammaturen 
Papierkassette:    60 – 105g/m²  
Einzelblatteinzug:   60 – 163g/m²  

 
Medienformate 
Papierkassette:   A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (lange Kante), B6(ISO), A6, Executive 
Einzelblatteinzug:   Breite 76,2 – 216 mm x Länge 116 x 406,4 mm 
 

 Verbrauchsmaterial  
Toner (TN-2010)   ca. 1.000 Seiten* 
Trommel (DR-2200)   ca. 12.000 Seiten 

 
Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrucke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der 

 Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.   
 
Maße & Gewicht 
Karton    527 (B) x 440 (H) x 510 (T) mm, 12,9 Kg 
Ohne Karton   405 (B) x 268 (H) x 398,5 (T) mm, 9,8 Kg 
 
Leistungsaufnahme 
Druck    Durchschnittlich 445 W bei 25°C 
Bereitschaft    Durchschnittlich 55 W bei 25°C 
Schlafmodus (WLAN an)   Durchschnittlich 2,8 W bei 25°C 
Tiefschlafmodus   Durchschnittlich 1 W bei 25°C 
 
TEC Wert    0,968 kWh / Woche 

 
Schalldruckpegel 
Druck    Weniger als 53 dB 
In Bereitschaft   Weniger als 30 dB 

 
Schallleistungspegel 
Druck    Weniger als 6,6 B 
Bereitschaft    Weniger als  4,3 B 
 
Ökologie 
Energiesparmodus   Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker länger nicht benutzt wird. 
Tonersparmodus   Reduziert den Tonerverbrauch und dadurch die Druckkosten. 

 
Umwelt 
Zertifikate    Energy Star 
 

Druckvolumen 

Optimales Druckvolumen  Bis 1.600 Seiten/Monat 
Maximales Druckvolumen  8.000 Seiten/Monat 
 
Lieferumfang 

Toner für bis zu 700 Seiten* 
Trommeleinheit für bis zu 12.000 Seiten 
Netzkabel 
Treibersoftware für Windows® & Apple Macintosh 
Benutzerhandbuch (CD-ROM) 
Installationsanleitung 
Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten. 
 
 
† nur für Windows® 
*  Angegebene Reichweite gemäß ISO/IEC19752  
** mit 80 g/m² Papier 
*** Kostenloser Download über Brother Solutions Center http://solutions.brother.com 

 

 
 

 

http://solutions.brother.com/

