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High-Speed 3-in-1 Farblaser Multifunktions-Drucker mit 

automatischem Duplexdruck  
 
Duplex-Farblaserdrucker  
Farbkopierer 
Farbscanner 

 
 
  
 
 
 

ALLGEMEINE FUNKTIONEN 
 
Attraktives Flachbett-Design 
10/100 Base-TX Ethernet 
USB 2.0 Hi-Speed-Schnittstelle 
64 Bit RISC VR5500A 300 MHz 
Bis zu 50 Blatt Multifunktionszufuhr 
Bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß 
Bis zu 16 Kopien/Minute in Farbe und Schwarzweiß 
250 Blatt Papierkassette 
Bis zu 35 Blatt Automatischer Vorlageneinzug 
64 MB Standardspeicher (erweiterbar auf bis zu 576 MB) 
2-zeiliges, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display 
 

FARBSCANNER 
 
Scannen vom Vorlagenglas oder vom automatischen 
Vorlageneinzug (ADF) 
Bis zu  2.400 x 1.200 dpi Auflösung (optisch) 
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi Auflösung (interpoliert) 
Farbtiefe: 48 Bit intern (24 Bit extern)   
Scanner-Taste für Scan-to-E-Mail / Text / Bild / Datei /  
PDF / FTP* 
Twain(WIA**)-kompatibel 
 
* Für Windows® und Mac OS® X 10.2.4 oder höher 
** Für Windows Vista® & Windows® XP 
 

DUPLEX-FARBLASERDRUCKER 
 
Bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß (beim 
einseitigen Bedrucken) 
Bis zu 7 Seiten/Minute (3,5 Blatt/Minute) in Farbe und 
Schwarzweiß (Duplexdruck) 
Bis zu 2.400 x 600 dpi Auslösung          
PCL®6 und BR-Script3 (PostScript®3-Emulation) 
Interne Schriften: 66 skalierbare Schriften 
 

FARBKOPIERER 
 
Bis zu 16 Kopien/Minute in Farbe und Schwarzweiß 
Bis zu 1.200 x 600 dpi  
Bis zu 99 Mehrfachkopien mit Sortierfunktion 
Vergrößern/Verkleinern von 25% - 400% in 1%-Schritten 
N-auf-1 Druck 
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Allgemein 
Technologie    Elektrofotografie (Single-Pass) 
ADF (Automatischer Vorlageneinzug)  Bis zu 35 Blatt 
Größe des LCD-Displays 2-zeiliges hintergrundbeleuchtetes LCD-Display 
Benutzerfreundliche Bedienerführung im Display Schritt-für-Schritt-Anleitung im Display zum leichten Einstellen von Funktionen  
Standard-Speicherkapazität   64 MB (RAM) 
Optionaler Speicher   Erweiterbar auf bis zu 576 MB mit DIMM (144 Pin) 
Gleichzeitig ausführbare Funktionen  Drucken/Faxen, Drucken/Kopieren, Drucken/Scannen 
Netzschalter    Ja  
Prozessor    64 Bit RISC VR5500A 300 MHz 
 
Drucker 
Druckgeschwindigkeit (Simplex A4) Bis zu 20 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß 
   (Duplex A4)  Bis zu 7 Seiten/Minute (3,5 Blatt pro Minute) in Farbe und Schwarzweiß 
Auflösung    Bis zu 2.400 x 600 dpi Auslösung 
Zeit bis zum ersten Ausdruck  Weniger als 17 Sekunden (Farbe), 16 Sekunden (Schwarzweiß) 
Aufwärmzeit    Weniger als 33 Sekunden vom Energiesparmodus, 39 Sekunden nach dem Einschalten 
Papierkapazität** (Standard)   250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr 
Kapazität der Papierablage**  Bis zu 150 Blatt 
Papiermanagement Papierkassette A4, Letter, JIS(B5), ISO(B5), A5, ISO(B6), A6, Executive, Legal, Folio 
   Multifunktionszufuhr Breite 69,8 bis 216 mm / Höhe 116 bis 406,4 mm 

Duplex   A4,  A4 Lang 
   ADF  Breite 147,3 bis 215,9 mm / Höhe 147,3 bis 356,0 mm 
    
Standard-Druckersprachen 
Emulationen    PCL®6 und BR-Script 3 (PostScript®3-Emulation) 

Interne Schriften PCL
®  66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap-Fonts, 13 Barcodes 

   BR-Script 3  66 Schriften 
Software 
Druckertreiber  Windows®  PCL®6-Druckertreiber für Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 und 64 Bit   

Edition), Windows Server®  2003 (32 und 64 Bit Edition), Windows Vista® 
BR-Script 3 - PPD-Datei für Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional Edition (32 und 
64 Bit Edition), Windows Server® 2003 (32 und 64 Bit Edition), Windows Vista®    

   Macintosh®  Macintosh-Druckertreiber für Mac OS X 10.2.4 oder höher 
     BR-Script 3 (PPD-Datei für Mac OS X 10.2.4 oder höher)  
   Linux  Linux-Druckertreiber für CUPS-Drucksystem (x86/x64-Umgebung) 

Linux-Druckertreiber für LPD/LPRng-Drucksystem  (x86/x64-Umgebung) 
 

Sicherer Druck Druckaufträge können durch ein Kennwort geschützt und dann nur ausgedruckt werden, wenn das richtige 
Kennwort eingegeben wurde. 

 
Kopierer 
Geschwindigkeit    Bis zu 16 Kopien/Minute in Farbe und Schwarzweiß 
Zeit bis zur ersten Kopie (vom Bereitschaftsmodus) Farbe 23 Sekunden, Schwarzweiß 21 Sekunden 
Auflösung    Bis zu 1.200 x 600 dpi 
Mehrfachkopien / Normal / Sortiert  Bis zu 99 Kopien normal oder sortiert 
Vergrößern / Verkleinern   Von 25% bis 400% in 1%-Schritten 
N-auf-1-Kopien    Zum Kopieren von 2 oder 4 Seiten auf eine A4-Seite. 
 
Farbscanner 
Auflösung (optisch)   2.400 x 1.200 dpi 
Auflösung (interpoliert)   19.200 x 19.200 dpi 
Farbtiefe    48 Bit intern / 24 Bit extern 
Graustufen    256 Graustufen zum Kopieren und Scannen 
Kompatibilität  TWAIN  Windows® 2000 und Mac OS® X 10.2.4 oder höher 

WIA  Windows Vista®, Windows® XP  
  SANE  Linux  

Scanner-Taste Mit Scan-to- E-Mail / Bild / Text / Datei.  
Bei Verwendung direkt über das Netzwerk wird auch die Scan-to-FTP-Funktion unterstützt.  

 
Seitenzähler  - Kann im LCD-Display angezeigt oder ausgedruckt werden  
Gesamtseitenzahl   Informiert den Benutzer über die insgesamt mit dem Gerät gedruckten Seiten 
Kopierte Seiten    Informiert den Benutzer über die Anzahl von Kopien, die mit dem Gerät angefertigt wurden 
PC-Druck    Informiert den Benutzer über die insgesamt vom PC aus gedruckten Seiten 
Gedruckte Berichte   Informiert den Benutzer über die Anzahl der Berichte und Listen, die mit dem Gerät gedruckt wurden 
 
Schnittstelle 
Host-Schnittstelle (Hi-Speed USB 2.0)  USB 2.0 Hi-Speed (Universal Serial Bus)  
Netzwerk-Schnittstelle   Integrierter DCP-Server zum Druckern und Scannen im Netzwerk (10/100 Base-TX Ethernet) 

Funktionen 
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Gewicht und Abmessungen 
Mit Karton    566 x 716 x 614 mm  (B x H x T) / 39,2 kg  
Ohne Karton     432 x 482 x 487 mm  (B x H x T) / 33,4 kg (mit Verbrauchsmaterialien) 
  
Leistungsaufnahme   Druck: Durchschnittlich 495 Watt 
     In Bereitschaft: Durchschnittlich 95 Watt 
     Energiesparmodus: Durchschnittlich 28 Watt 
      
      
 
Schallleistungspegel   Druck = 6,9 Bell  In Bereitschaft = 4,4 Bell    
Schalldruckpegel    Druck = 54,5 dB(A)  In Bereitschaft = 30 dB(A) 

    
Verbrauchsmaterialien     
Toner (BK)  (Schwarz) TN-130BK*  Standard-Tonerkassette für ca. 2.500 Seiten (A4 oder Letter) 

   TN-135BK*  Jumbo-Tonerkassette für ca. 5.000 Seiten (A4 oder Letter) 
Toner  (C, M, Y)  TN-130C*  Standard-Tonerkassette für ca. 1.500 Seiten (A4 oder Letter) 
(Cyan, Magenta, Gelb) TN-135C*  Jumbo-Tonerkassette für ca. 4.000 Seiten (A4 oder Letter) 

   TN-130M*  Standard-Tonerkassette für ca. 1.500 Seiten (A4 oder Letter) 
   TN-135M*  Jumbo-Tonerkassette für ca. 4.000 Seiten (A4 oder Letter) 
   TN-130Y*  Standard-Tonerkassette für ca. 1.500 Seiten (A4 oder Letter) 
   TN-135Y*  Jumbo-Tonerkassette für ca. 4.000 Seiten (A4 oder Letter) 

Trommel  DR-130CL  Ca. 17.000 (A4 oder Letter, eine Seite pro Druckauftrag) 
Transfereinheit  BU-100CL  50.000 Seiten 
Toner-Abfallbehälter WT-100CL  20.000 Seiten für jede Farbe (C, M, Y, K) bei 5% Deckung 

 
Optionales Zubehör    

Erweiterbar  auf  insgesamt  576 MB  mit  handelsüblichem DIMM  (144  Pin) 
  

Lieferumfang 
Tonerkassette BK für ca. 2.500 Seiten* 
Tonerkassette C/M/Y für ca. 4.000 Seiten* 
Trommeleinheit für ca. 17.000 Seiten 
Netzkabel 
Treiber-Software für Windows und Mac 
Installationsanleitung 

  
  
 
* Seiten bei 5% Deckung 
** mit 80g/m²-Papier 

 

Funktionen 

DCP-9042CDN 


