
Ohne PC auf die Speicherkarte scannen 

Speicherkarte als Wechsellaufwerk

Face Filter Software Bildbearbeitungssoftware (rote Augen, Hauttonkorrektur, Landschaftskorrektur, Diashow, Sepia-Effekt)

Fotodirektdruck von der Speicherkarte; digitale Bilder im JPEG-Format auf A4, 10 x 15 cm, 13 x 18 cmOhne PC von der Speicherkarte drucken

Piezo-Technologie, kapillares Tintensystem für leisen Druck, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen

Bis zu 35 Seiten/Min. s/w, bis zu 28 Seiten/Min. in Farbe

Bis zu 6.000 x 1.200 dpi

32 MB

Farbdrucker

Druckauflösung

Randloser Fotodruck

Speicher

Druckmethode

A4, Letter, A6, Foto, Postkarte

Innobella BP-71 Premium Glossy Photo-Papier, ermöglicht 1,5pl Tröpfchengröße und Lichtbeständigkeit

WLAN-Setup

Unterstützte Formate MemoryStick, MemoryStick Pro, Secure Digital, Secure Digital High Capacity

DCP-Server

Allgemein

Drucken und Scannen im WLAN

Lieferumfang

Leistungsaufnahme

IntegrierterDCP-Server

Tintenpatronen (nach ISO 24711)

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

WLAN-Sicherheit

Fotopapier

4,8 cm LCD-Farbdisplay

Von 25-400 % in 1%-Schritten

Druckgeschwindigkeit

Schnittstellen USB 2.0 Full-Speed, 802.11 b/g (WLAN)

Papierkassette Gewicht

Kapazität Papierkassette

Papiergröße

Display

A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter

64 - 220 g/m² (Normal-, Tintenstrahlpapier, Glossy-Papier, Folien für Tintenstrahldruck), bis zu 260 g/m² mit Brother BP71 Papier

100 Blatt (80 g/m²)

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in s/w, bis zu 1.200 x 600 dpi in Farbe

Zoomfunktion

Speicherkarten-Station

Farbkopierer

Kopierauflösung (vertikal x horizontal)

Kopierfunktionen

Scan-to-Funktionen

Vorlagenmanagement

Graustufen

Fotodruck

Vorlagenmanagement

Farbtiefe

Scanauflösung Bis zu 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch)

256

Farbscanner

36 Bit (Input), 24 Bit (Output)

Brother DCP-J315W
Drucken, Kopieren, Scannen

DCP-J315W, Tintenpatrone schwarz für 280 Seiten, Tintenpatronen cyan, magenta, gelb für je 210 Seiten nach ISO 24711, Netzkabel, 
MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 11.0SE, BRAdmin Professional 3, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch

Über A4 Vorlagenglas

Vom PC auf Speicherkarte lesen und schreiben

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

SecureEasySetup, AOSS, WPS

LC-985BK für 300 Seiten und LC-985C/M/Y für je 260 Seiten

390 x 150 x 368 mm (ohne Papierablage) / 6,8 kg 

In Betrieb: 17 W; in Bereitschaft: 3,5 W; ausgeschaltet: 0,45 W

Kopieren über A4 Vorlagenglas

Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/Speicherkarte

2 auf 1, 4 auf 1, Poster (3x3)

Scannen über A4 Vorlagenglas

Änderungen und Irrtümer vorbehalten Stand: 10.06.10/sa


