
Piezo-Technologie, kapillares Tintensystem für leisen Druck, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen

10 ISO-Seiten/Min. in S/W, 8 ISO-Seiten/Min. in Farbe (nach ISO/IEC 24734) - entspricht Laser-Geschwindigkeit

33 Seiten/Min. in S/W, 26 Seiten/Min. in Farbe

-

-

Bis zu 6.000 x 1.200 dpi

40 MB

DIN A4, 13x18cm, 10x15cm, 9x13cm

USB 2.0 Hi-Speed, 802.11 b/g/n (WLAN)

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)

DIN A4, A5, A6, Exe, Briefumschläge (DL, COM-10, C5, JE4), Foto (10x15, 9x13, 13x18), Postkarte, Legal, Letter

Kassette 64 - 220 g/m² (bis zu 260 g/m² mit Brother BP71  Papier)

Fotokassette -

Kassette 100 Blatt

Fotokassette -

ADF 20 Blatt

5 ISO-Seiten/Min. in S/W und Farbe (nach ISO/IEC 24734) - entspricht Laser-Geschwindigkeit

22 Seiten/Min. in S/W und 20 Seiten/Min. in Farbe

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi in S/W und Farbe

-

-

4,9 cm  LCD-Farbdisplay

Von 25-400 % in 1%-Schritten 

Kopieren über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt

Kopieren über DIN A4 Vorlagenglas

CIS (Contact Image Sensor)

Dokument direkt in ein E-Mail-Programm als Anlage scannen (vorhandenes E-Mail-Programm vorausgesetzt)

Dokument direkt in ein Grafikprogramm scannen

Dokument direkt in ein Textverarbeitungsprogramm scannen

Dokument direkt in eine Datei scannen

-

-

Bis 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert); bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optisch)

36 Bit intern, 24 Bit extern

256

Scannen über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt

Scannen über DIN A4 Vorlagenglas

14.400 bps 

40 Kontakte 

Für bis zu 170 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)

Dokumente aus Windows- & Macintosh-Anwendungen senden

Dokumente empfangen 

Faxe können bei ausgeschaltetem PC im Speicher des Gerätes empfangen und anschließend über den Computer ausgelesen werden

werden. Faxvorschau auch über das LCD-Display möglich.Faxen über automatischen Vorlageneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt

Faxen über DIN A4 Vorlagenglas

-

-

-

-

Ohne PC auf die Speicherkarte scannen -

Speicherkarte als Wechsellaufwerk -

Drucken, Scannen und Faxen im WLAN

Dokument direkt in ein E-Mail-/Grafik-/Textverarbeitungsprogramm oder in eine Datei über das WLAN scannen

Jumbo-Patronen: LC-1240BK für 600 Seiten und LC-1240C/M/Y für je 600 Seiten

Standard-Patronen: LC-1220BK für 300 Seiten und LC-1220C/M/Y für je 300 Seiten

405 x 180 x 378 mm (ohne Papierstütze und -ablage) / 9,0 kg

In Betrieb: 19 W; in Bereitschaft:  5,5 W; Ausgeschaltet:  0,15 W

MFC-J430W, Tintenpatrone schwarz, cyan, magenta, gelb für je 240 Seiten nach ISO 24711, Tintenpatronen, Netzkabel, Faxkabel, Software, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch

Tintenpatronen (nach ISO 24711)

Duplexdruck

 WLAN Sicherheit

Scantechnologie

Vorlagenglas

Vorlageneinzug (ADF)

PC-Fax-Funktion

(nur für s/w-Anwendungen)

Sende- & Empfangsspeicher

Vorlagen-Management

Buch-Kopie

Wasserzeichen-Kopie

Scan-to-USB

CD-Druck

Kopierauflösung

DIN A4 Farbkopierer

Papiergröße

Kopiergeschwindigkeit DIN A4 - ISO

Druckauflösung

Zoomfunktion

Speicher

Display

Schnittstellen 

 WLAN Setup

Kapazität 

MFC-J430W
DIN A4 4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit WLAN und 20 Blatt automatischem Vorlageneinzug (ADF)

Integrierter MFC-Server

Ohne PC von der Speicherkarte drucken

Speicherkarten-Station

Rufnummernspeicher

Druckgeschwindigkeit DIN A4 - ISO

Unterstützte Formate

Scan-to-Datei

Ohne PC vom USB-Stick drucken

MFC-Server

Übertragungsgeschwindigkeit 

Empfangen (nur unter Windows)

Randloser Fotodruck

Druckmethode

DIN A4 Farbdrucker

Ohne PC direkt von der Kamera aus drucken

Fotodirektdruck

Druckgeschwindigkeit DIN A4 - Entwurdsmodus

Leistungsaufnahme

Lieferumfang

Abmessungen (BxHxT) / Gewicht

Allgemein

Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei

Senden

Werbefax-Löschfunktion ( nur unter Windows)

Scanauflösung

Scan-to-Bild

DIN A4Farbfax

Scan-to-Text

    Papier-Management

Papiergewicht

Vorlagenglas
Vorlagenmanagement

Kopiergeschwindigkeit DIN A4 - Entwurfsmodus

Vorlagenmanagement
Vorlageneinzug (ADF)

Vorlagenglas

Farbtiefe

DIN A4 Farbscanner

Scan-to-E-Mail

Scan-to-Speicherkarte

Graustufen

Vorlageneinzug (ADF)
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