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MFC-J4510DW 
4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter  
mit DIN A3 Druckfunktion, 150 Blatt  
Papierkassette und 9,3 cm Touchscreen- 
Farbdisplay 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEY-FEATURES 

Drucken, Kopieren Scannen und Faxen 

Druckgeschwindigkeit bis zu 35 Seiten/Minute in S/W (Entwurfsmodus) 

bis zu 20 Seiten/Minute in S/W (gemäß ISO/IEC 24734)  

LAN, WLAN & USB 2.0 Hi-Speed 

150 Blatt Papierkassette und 20 Blatt ADF 

DIN A4 Vorlagenglas 

Randloser Fotodruck bis DIN A3 

4 separate Tintenpatronen 

9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay 

Wi-Fi direct™ 

LDAP kompatibel 

AirPrint 

FARBDRUCKER 

Bis zu 20 Seiten/Min. In S/W & 18 Seiten/Min. in Farbe  
(gemäß ISO/IEC 24734) 
Bis zu 35 Seiten/Min. In S/W & 27 Seiten/Min. in Farbe 
(Entwurfsmodus) 
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung 
Automatischer Duplexdruck bis DIN A4 
DIN A3 Druckfunktion über manuelle Zufuhr 
Gerader Papierweg über manuelle Zufuhr 
Randloser Fotodruck bis DIN A3 

FARBKOPIERER 

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Kopierauflösung 
Bis zu 99 Mehrfachkopien 
Zoom 25% - 400% in 1% Schritten 

FARBSCANNER 

Bis zu 2.400 x 2.400 dpi Scanauflösung (optisch) 
Bis zu 19.200 x 19.200 dpi Scanauflösung (interpoliert)

8
 

S Scan-to-E-Mail, -Text, -Bild, -USB-Stick, -Datei
8
 

S Scan-to-E-Mail-Server⁵, -Netzwerk (SMB), -FTP 

TWAIN & WIA-Treiber für Windows® 
ICA Treiber für Mac 

SOFTWARE 

Drucker & Scanner Treiber 
Brother Control Centre 4 (Windows®) 
Brother Control Centre 2 (Mac) 
Nuance Paperport 12 SE (Windows®) 
Presto PageManager 9 (Mac) 
Realusion Face Filter (Windows®) 

 

FOTODIREKTDRUCK 

Direkt über die Digitalkamera via PictBridge 
Direkt drucken von USB-Stick oder Speicherkarte 
Kompatible Speicherkarten: MemoryStick Duo/ 
Pro Duo™, Secure Digital™, Secure Digital™ 
High Capacity, Multimedia Card, Multimedia Card 
Plus, Multimedia Card Mobile 
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ALLGEMEIN 
Technologie   Piezo-Tintenstrahl 

Papierkapazität   150 Blatt² 
ADF (Automatischer Vorlageneinzug) 20 Blatt² 
Papierausgabe   50 Blatt² 
LC-Display    9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay 
Speicher    128 MB 
Dual Access   Ja 
Tinten-Füllstandsanzeige  Anzeige der Tintenstände über das LC-Display 
Tintensparmodus   Am Gerät und über den Treiber 
Ein-/Ausschalter   Ja 
 

FARBDRUCKER 
Druckgeschwindigkeit   bis zu 20 Seiten/Minute in S/W 
(gemäß ISO/IEC  24734)  bis zu 18 Seiten/Minute in Farbe 
Druckgeschwindigkeit    bis zu 35 Seiten/Minute in S/W 
(Entwurfsmodus)   bis zu 27 Seiten/Minute in Farbe 
Aufwärmzeit 0 Sekunden 
Druckauflösung   bis zu 6.000 x 1.200 dpi 
Duplexdruck   A4/LTR/EXE/A5 (Papierkassette und manuelle Zufuhr) 
Medienarten   Normal / Inkjet / Glanz / Folien 
Randloser Druck  Randloser Druck verfügbar für A3/A4/LTR/A6/Foto/Karteikarte 
Tröpfchengröße   kleinste Tröpfchengröße 1,5 pl 
Farbverbesserung   Brother Bildverbesserung zur Optimierung der Farbausgabe 
Druckertreiber  Kompatibel mit Windows® XP/Vista/7, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2 (Windows Server® 

nur Drucken), Mac OS X v10.5.8/10.6.x/10.7.x 
 

FARBKOPIERER 
Kopiergeschwindigkeit   bis zu 12 Kopien/Minute in S/W 
(gemäß ISO/IEC 24734)  bis zu 9 Kopien/Minute in Farbe 
Kopiergeschwindigkeit   bis zu 23 Kopien/Minute in S/W 
(Entwurfsmodus)   bis zu 20 Kopien/Minute in Farbe 
Kopierauflösung   bis zu 1.200 x 1.200 dpi (S/W und Farbe) 
Vergrößern/Verkleinern  Vergrößert oder verkleinert Dokumente auf 25% bis 400% in 1% Schritten 
Mehrfachkopien  bis zu 99 Kopien des Originals 
Wasserzeichen-Kopie Ja 
Buchkopie Korrigiert dunkle Seitenränder und Verzerrungen. 

 

FARBSCANNER 
Technologie   CIS (Contact Image Sensor) 
Aufwärmzeit   0 Sekunden 
Scanauflösung (optisch)  bis zu 2.400 x 2.400 dpi 
Scanauflösung (interpoliert)  bis zu 19.200 x 19.200 dpi

8
 

Graustufen    256 Schattierungen (Kopieren und Scannen) 
Twain Konformität   TWAIN und WIA konform unter Windows® (WIA nur unter Windows® XP/Vista/7) 
Betriebssysteme   Windows® XP/Vista/7 & Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7x 

Scan-to-Funktionen Scan-to-E-Mail, -Text, -Bild, -Datei (nur Windows  und Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7x), -USB-Stick, -
Speicherkarte,  
-E-Mail-Server⁵, -FTP, -Netzwerk (SMB) 

Cloud-Dienste (Web Connect –Facebook™, GOOGLE DOCS™, Flickr®, Picasa™, Dropbox, Evernote). 
Unterstütze Formate: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG – (USB-Stick/Speicherkarte –JPEG, PDF (Farbe) / TIFF, PDF (S/W)) 
Farbtiefe    48/24 bit (intern/extern) 
 

FAX 
Fax Modem  33,600 bps (Super G3) 
Internet Fax (iFax) 5   Ja 

PC Fax senden & empfangen8  Senden & Empfangen von Faxen direkt über / auf dem PC. (Empfang nur unter Windows®) 
Automatische Wahlwiederholung  Ein besetzter Anschluss wird automatisch neu angewählt 
Telefon-Index Alphabetisch sortierte Liste der als Zielwahl, Kurzwahl oder Rundsendegruppe gespeicherten Nummern 

und Namen 
Fax/Tel Schaltung   Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um einen Fax- oder Telefonanruf handelt 
Super Fine    Zur Verbesserung der Übertragungsqualität von kleinen Drucken und Strichzeichnungen 
Enhanced Remote Activate  Wenn ein Faxanruf auf einem Telefon angenommen wurde, kann dieser an das Fax weitergeleitet werden 
Zeitversetztes Senden   Bis zu 50 Sendeaufträge (nur S/W)) 
Faxabruf    Geschützter Faxabruf (nur S/W)) 
Sendespeicher   Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Chart #1/MMR) 
Empfangsspeicher   Bis zu 200 Seiten (ITU-T Test Chart #1/MMR) 
Dual Access   Ermöglicht das gleichzeitige Ausführen zweier Funktionen, wie das Einlesen eines Dokumentes während 

ein anderes gerade gedruckt wird (nur S/W)) 
Rundsenden  Zum Versenden eines Faxes an bis zu 200 verschiedene Empfänger 
Stapelübertragung Speichert Dokumente, die zur selben Zeit an den selben Empfänger gesendet werden sollen und sendet 

sie zusammen in einem Übertragungsvorgang 
Automatische Verkleinerung Wenn eine Seite mit einer Länge von mehr als 297 mm empfangen wird, verkleinert das Gerät das 

Dokument automatisch so, dass es auf eine A4-Seite passt. 
ECM-Fehlerkorrektur Wenn das MFC Übertragungsfehler während einer Faxübertragung erkennt, sendet es die fehlerhaften 

Seiten noch einmal (dazu muss das Empfängergerät ebenfalls über diese Funktion verfügen) 
Fax-Weiterleitung   Sendet ein im Speicher empfangenes Fax automatisch an eine zuvor programmierte Faxnummer  

(nur S/W) 
Fernzugriff  Ermöglicht es Funktionseinstellungen des MFC-J4510DW von einem Telefon oder Handy aus zu ändern 
Fernabfrage  Ermöglicht den Empfang von Faxnachrichten über ein anderes Tonwahl-Gerät (nur S/W) 
Remote Set-Up  Ermöglicht es das MFC-J4510DW über einen PC (Windows® & Mac) einzurichten) 
Graustufen    256 Schattierungen 
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ADRESSBUCH 
 
Kurzwahl    100 Kontakte, für je 2 Nummern oder E-Mail-Adressen 
Rundsendegruppen   bis zu 6 
LDAP    Ja 
 

FOTODIREKTDRUCK 
PictBridge     Ja 
Drucken von USB-Speicherm./Speicherkarte Ja (JPEG), unterstützt USB-Speichermedien bis zu 32 GB 
PhotoCapture Centre kompatibel mit: Memory Stick Duo: 16 MB-128 MB  
    Memory Stick Pro Duo/Micro mit Adapter: 256 MB-32 GB (MagicGate: Ja, wenn nicht MG Funktion 

benutzen) 
Secure Digital: 16 MB-2 GB (Micro/Mini SD mit Adapter) 
Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32 GB (Micro/Mini SD mit Adapter) 
Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48-128 GB 
Multimedia Card 32 MB–2 GB 
Multimedia Card plus 128 MB-4 GB 
Multimedia Card mobile 64 MB-1 GB mit Adapter 

Unterstützte Dateiformate  DPOF, EXIF DCF 
Unterstützte Bildformate  Fotodruck – JPEG 
    Scan-to-Speicherkarte – JPEG, PDF (Farbe) / TIFF, PDF (S/W) 
Speicherkarten-Station Speichern und laden von Dateien von jeder der oben aufgeführten Speicherkarten 
Bildverbesserung über LCD  Bearbeiten und verbessern von Bildern über das LC-Display 

 

SCHNITTSTELLEN 
Host Interface (USB)   USB 2.0 Hi-Speed 
Netzwerk-Schnittstelle   10/100 Base-TX 
WLAN-Schnittstelle   802.11 b/g/n (Infrastruktur Modus/Adhoc Modus) 
Wi-Fi direct™   Ja 
Netzwerk-Funktionen   Drucken, Scannen, Speicherkarten-Station, (Netzwerk Scannen 2er Lizenz im Lieferumfang) 
Netzwerkprotokolle   TCP-IP v4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, 

DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP 
FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, 
ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client  
TCP-IP v6: (Voreinstellung: deaktiviert) NDP, RA, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, mDNS, FTP 
Server, SNMPv1, TFTP, Scanner Port, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP before SMTP, 
SMTP-AUTH, POP3, APOP, FTP Client, SNTP Client. 

WLAN Setup    Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS) 
WLAN Sicherheit   WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP&AES), WPA2-PSK (AES) 
 
Unterstützte Betriebssysteme Windows® XP/Vista/7, Windows Server® 2003/2003 R2/2008/2008 R2 (Windows Server® nur Drucken), 

Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7x 
 

PAPIER HANDHABUNG 
Papier Zufuhr

2
 

Papierkassette:    150 Blatt² (80 g/m²) 
Manuelle Zufuhr:    1 Blatt (bis zu DIN A3) 
ADF:    20 Blatt² (80 g/m²) 
 
Papier Ausgabe

2
   

Face up:     50 Blatt
2 
(80 g/m²) 

 
Papiergewichte 
Papierkassette:    64 - 220 g/m

2 
, Duplex: 64 - 105 g/m

2 
 

Manuelle Zufuhr:   64 - 220 g/m
2
 , Duplex: 64 - 105 g/m

2
 

ADF:    64 - 90 g/m² 
 
Papierformate 
“Querformat” 

Papierkassette: A4, LTR, EXE 
Manuelle Zufuhr: A4, LTR, EXE 

“Hochformat” 
Papierkassette: A5, A6, Foto(102x152mm), Karteikarte(127x203mm), Foto-L(89x127mm), Foto-2L(127x178mm), Com-10, 

DL Umschlag, Monarch 
Manuelle Zufuhr: A3, LGR, LGL, A5, A6, Foto(102x152mm), Karteikarte(127x203mm), Photo-L(89x127mm), Photo-

2L(127x178mm), C5, Com-10, DL Umschlag, Monarch 
Duplex:    Drucken: A4, LTR, EXE, A5 Kopieren: A4, LTR, A5 
ADF:    148 x 148mm bis 215.9 x 355.6mm 
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MOBILE CONNECT 
Apple AirPrint   Druck gängiger Dateitypenüber jede Apple AirPrint kompatible Anwendung 
Google Cloud Print™

6
   Druck gängiger Dateitypen über jede Google Cloud Print fähige Anwendung 

Cortado Cloud Print
6 

Druck gängiger Dateien von jedem Smartphone, Tablet oder PC auf welchen eine Cortado App installiert 
ist, die Cortado Cloud Print unterstützt 

iPrint&Scan (Android)
 7
   Druck von JPG & PDF Dateien direkt von einem Android Smartphone oder Tablet 

iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)
 7

 Druck von JPG & PDF Dateien direkt von einem iPad / iPhone / iPod 
 

WEB CONNECT Direktes scannen und hochladen und drucken und herunterladen von Dateien von Anwendungen wie 

Google Docs, Facebook, Flickr, Picassa, Dropbox und Evernote. 
 

NETZWERK MANAGEMENT 
Embedded Web Server  Zur Verwaltung des Gerätes über einen Standard-Webbrowser. 
BRAdmin Light

3
    Ein Programm zur DCP-Server-Verwaltung für Windows und MacOS. 

Driver Deployment Wizard
4
  Ein Programm zum einfachen Erstellen von Druckertreibern und dem mühelosen Verteilen dieser über Ihr 

Netzwerk. 
 

VERBRAUCHSMATERIAL 
Patronen im Lieferumfang  ca.390 Seiten

1
 Schwarz, ca.390 Seiten

1 
Cyan, Magenta, Gelb 

Tintenpatrone schwarz:   LC-123BK  600 Seiten
1
  LC-127XLBK  1.200 Seiten

1 

Tintenpatrone Cyan:    LC-123C  600 Seiten
1
  LC-125XLC  1.200 Seiten

1 

Tintenpatrone Magenta:   LC-123M  600 Seiten
1
  LC-125XLM  1.200 Seiten

1 

Tintenpatrone Gelb:    LC-123Y  600 Seiten
1
  LC-125XLY  1.200 Seiten

1
 

 
 Brother Papier:   BP71GA3/A4/GP20/GP50 
     BP60MA/MA3 
     BP60PA/PA3 
 

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrucke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der 
Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig. www.brother.com/pageyield  

  

MASSE UND GEWICHTE 
 

 Mit Karton Ohne Karton 

Maße (BxHxT) 565 x 416 x 265 mm 480 x 186 x 290 mm 

Gewicht 11,6 kg 9,3 kg  

 

LEISTUNGSAUFNAHME / LAUTSTÄRKE 
 

 Leistungsaufnahme  Schalldruckpegel Schallleistungspegel 

Betrieb unter 21 W  unter 50dBA Weniger 6,36BA 

Standby unter 5,5 W Nicht hörbar Weniger 6,4BA 

Schlafmodus unter 1,5 W Nicht hörbar Weniger 4,70BA 

Ausgeschaltet unter 0,04 W Nicht hörbar Nicht hörbar 

 

ÖKOLOGIE 
Energiesparmodus   Reduziert den Energieverbrauch, wenn der Drucker nicht benutzt wird. 
Energy Star   Ja 
Blauer Engel   Ja 

 

LIEFERUMFANG 
MFC-J4510DW 
Tintenpatronen Cyan, Magenta, gelb und schwarz für ca. 390 Seiten

1
 Schwarz und 390 Seiten

1
 je Farbe 

 Treiber für Windows® und Macintosh (CD-ROM) 
 Brother Control Center 4 Software für Windows (CD-ROM) 
 Brother Control Center 2 Software für Macintosh (CD-ROM) 
 Reallusion® FaceFilter Studio Software (CD-ROM) 

Netzkabel 
Installationsanleitung 
Benutzerhandbuch 

  
Ein Datenkabel ist NICHT im Lieferumfang enthalten 

 
 

1
 Reichweite gemäß ISO/IEC 24711 

2
 mit 80g/m² Papier 

3
 nur Windows® & Mac® 

4
nur Windows® 

5
über kostenlosen Download (http://solutions.brother.com)  

6
Muss mit dem Internet verbunden sein 

7
Für Android Geräte mit  Android 1.6 oder höher und Apple Geräte mit iOS 2.0 oder höher 

8
Benötigt Brother Software 

 
 

 

http://www.brother.com/pageyield
http://solutions.brother.com/

