At your side.

P-touch 2100VP

|

Elektronisches Beschriftungsgerat
mit PC-Anschluss

Die laminierten Brother P-touch Etiketten wurden unter verschiedenen, teilweise extremen Bedingungen getestet, die beweisen, dass unsere Bénder
Resistent gegen die meisten Chemikalien —

enormen Anforderungen gerecht werden.
Schriftbandtechnologie schiitzt eine Schicht aus & Die Schriftbdnder wurden fiir zwei Stunden in verschiedene

@ diinnem Polyethylene-Laminat Ihre Beschriftung. ) Chemikalien getaucht. Es traten keine Verénderungen in
T Resistent gegen die Ot UKIUT 0der Aussehen der Bander auf.

meisten Chemikalien
ﬂl‘ ‘
Temperaturbestandig

Wasserfest

Laminiert — Aufgrund unserer einzigartigen

Wasserfest — Nach dem Eintauchen von P-touch Béndern
fir eine ldngere Zeit in Wasser konnten keine
Veranderungen in Bezug auf Klebkraft oder Struktur der
Bénder festgestellt werden.

Temperaturbesténdig — P-touch Etiketten halten
extremen Temperaturen von -80 bis 150°C stand.

Stark haftend — Aufgrund Ihrer starken Klebkraft QML

Lichtbesténdig — Nach einem Jahr in einer
konnen Brother TZ-Bénder auf unterschiedlichsten —.

simulierten sonnigen Umgebung waren .

Untergriinden angebracht werden. Ky Verdnderungen der P-touch Etiketten mit bloBem .

Stark Lichtbestindig Auge kaum sichtbar. il ’

haftend .
Abriebfest — In dem Abriebfestigkeitstest wurden |

g Brother P-touch Schriftbander mit einer beschwerten Einfach ablésbhar — Dank der geschlitzten Trdgerfolie kann oo > i

N (1kg), sandbeschichteten Abriebvorrichtung getestet. & das Band leicht von der Trégerfolie getrennt warden.

Die Schrift war vollig unversehrt — lediglich die AUTOMATISCHE
Abriebfest  Beschichtung war leicht zerkratzt. e SCHNEIDEEINHEIT

leichtes Ablésen

Technische Spezifikationen

E

Hardware Built-In Software ven
Abmessungen (mm) 177(B) x 232(T) x 68(H) Integrierte Schriften 4 (Helsinki, Brussels, Florida, Calgary) ANSCHLUSS
Gewicht 820g (ohne Batterien) Darstellbare Zeichen 393 o X
Farbe Silber/schwarz Maximale Druckhohe 15,8mm Q
Tastatur QWERTZ Maximale ZeichengroBe 14,8mm @
Anzahl der Tasten 65 Mehrzeiliger Ausdruck 5 Zeilen INKLUSIVE
Schnittvorrichtung automatisch Schriftstile 10 verschiedene HARTSCHALENKOFFER =
Energiezufuhr 6 AA Alkaline-Batterien oder Rahmen/ 15 Rahmen, 1 Hintergrundmuster
N_etzadapter AD-24 (im Hintergrundmuster %
Lieferumfang) . :
Unterstreichen ja v
LC-Display 3 Zeilen & 16 Zeichen Durchstreichen i INKLUSIVER
Schriftband-Typ T2-Schriftband Barcodedruck CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128,
Bandbreiten 3,5/6/9/12/18 mm LRGSR, (A, (BRE .
Druckauflésung 180dpi Spiegeldruck Ja o
Druckgeschwindigkeit 10mm / Sekunde Vertikaldruck ja s -
Mehrfachausdruck bis zu 9 mal VIELFALTIGE
Nummerionmg 1-9 ETIKETTENAUSWAHL
Automatische ja
Stromabschaltung
Kontakt: \ At your side.
® .
@ .-« Always at your side
JAHRE
& ‘: ( :s %ﬁ:&:;?a?veot:eehalten. Die genannten Namen und Gw
Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller.




Kompakt und startklar

? P-touch 2100VP
W bromer Das kompakte Design des Brother P-touch 2100VP erméglicht es, das Geréte in
® T verschiedenen Arbeitsumgebungen einzusetzen. Ausgeliefert wird das Gerét in einem
P _to u C h 'Eiﬁgé Hartschalenkoffer inkl. USB-Kabel, TZ-Schriftbandkassette und Netzadapter.
LINE 5

Bis zu 5zeiliger Ausdruck Drucken Sie lIhre Etiketten direkt vom Computer

Im Lieferumfang des P-touch 2100VP ist die professionelle P-touch Editor-Software
enthalten. Diese bietet Ihnen weitere Moglichkeiten |hr Etikett individuell zu gestalten
und direkt tber lhren PC auszudrucken.

Komfortables 3zeiliges Display Dauerhafte Beschriftung

I”m"l“ - « @ Die einzigartigen TZ-Schriftbander von Brother wurden entwickelt um extremen
D Anforderungen gerecht zu werden. Tests haben gezeigt, dass unsere laminierten Bander
starkem Abrieb, Wasser, Licht, extremen Temperaturen und den meisten Chemikalien
Druckt Symbole und Barcodes Stand halten.

Laminiert Resistent gegen die andi Li andis i Stark Riickenschlitz fir
meisten Chemikalien haftend leichtes Ablosen

@D, % B [e] & [&

Warum sind laminierte Brother TZ-
Schriftbéander so bestandig?

Bandyvielfalt

=

Netzadapter, USB-Kabel, Hartschalenkoffer und ) L o . )
TZ-Schriftband im Lieferumfang enthalten Anders als bei gewdhnlichen Schriftbandern, schiitzt eine TZ-Schriftbander haben eine Standard-Schriftbandlange von 8
S9h'0ht aus CLIET FRlHTEC Larplnat Ihre Beschriftung. Metern und sind in verschiedenen Farbkombinationen und
DI PRI Bro?her P T.Z -Bandgr b?Ste.h en aus Breiten erhaltlich. Neben unseren Standard-Béndern bieten
sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dinnes, aber wir auch spezielle Lésungen an:
extrem festes und strapazierfahiges Band ergeben. Die Schrift ’
wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der

Brother P-tOUCh 21 OOVP - der perfekte Helfer Im Buro Spezifikationen Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines WWWWWWW“”'“
P-touch 2100VP b rteahien Shd el wiosie: Kraiz: UNA welsrioat L2 A2 A A

In vielen Buros findet sich eine Vielzahl an Gegenstanden, wie ) i
beispielsweise CDs, DVDs, Ordner, Regale, Ablagekérbe und Schubladen, ~ * Bis 21 15,8mm Drucknthe —g ) Shupectiot PET aym Extra-starl-klebendes Band - Diese Bander ;
; ; - A ¥ « Druckvorschau iiber Displa — —a Kottt (ary) S w verfligen fur spezielle Einsatzbereiche ber A
O_"e peSChnﬁ__et werden mLfSS_en' Hierfur ist das P t?UCh 21.00VP ge_nau das ) play ://7% Farbechcht i Basisfim jl 158um eine noch stéarkere Klebekraft als die -
richtige Gerat. Erstellen Sie im Handumdrehen Etiketten in verschiedenen * 393 Zeichen und Symbole =il ] ErmiiiEren SEnckcE S bEneET
Farb(_an und GréBen und beschriften Sie so ordentlich und sauber lhre « 1800 Zeichen Laminlerte TZ-Schriftbander Flexi-Tape - Ideal fir die Beschriftung scharfer |
Arbeitsumgebung. Phrasenspeicher Kanten oder zylindrischer Oberflachen
. Damit Sie direkt mit dem Beschriften starten Sichertheits - und Siegelband: Dieses Band
* 4 Schriftarten kénnen, befindet sich im Lieferumfang eine ist Rilschungssicher, da es mit einem speziellen
« 10 Druckstile 18mm breite Schriftbandkassette. Klebstoff versehen \;vurde, der beim Abziehen
F i i i F Dieses Band ermdglicht Ihnen der Bander ein Schachbrettmuster hinterldsst.
Viele komfortable Funktionen und eine benutzerfreundliche Bedienung « 15 Rahmen eine Menge verschiedener S _ i
« PC-Anschl Anwendungen im Biiro und an Textil-Aufbiigelband — Diese Textil-Etiketten
-ANSCNIUSS Ihrem Arbeitsplatz. Da die kénnen mit einem Bligeleisen auf
Es ist ganz einfach: schalten Sie das Gerét ein, geben Sie den Text ein und dricken o unterschiedliche Stoffarten aufgebracht
Sie die Drucktaste, ziehen Sie anschlieBend das Etikett von der Tragerfolie und kleben Sie es auf. Es dauert Schriftbandkassetten werden. Ideal zur Kennzeichnung von
lediglich Sekunden. Seien Sie kreativ und integrieren Sie Symbole oder wéhlen Sie zwischen verschiedenen auBerordentlich lange haltbar LIS, (AR M), St (B L)

Tischwasche. Textilien mit aufgeblgelten
Textilbandern kénnen gewaschen und sogar
chemisch gereinigt werden.

Druckstilen. Der Text kann mit einem Rahmen umrandet werden und Barcodes kénnen in das Etikett integriert sind;kahnidisiBeschifiling
auch nach mehreren Jahren

werden. Uber die Kopierfunktion kénnen auch mehrere Etiketten ausgedruckt werden, wobei das Gerét nach noch gelesen werden.
jedem Ausdruck separat schneidet. All das und vieles mehr ist méglich mit dem P-touch 2100VP.

by .
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