
Brother RJ-Serie

RJ-4030 RJ-4040

Bluetooth WLAN

Windows XP / Vista / 7
Windows XP / Vista / 7, 

Windows Server 2003 / 2008 / 

Drucktechnologie

Druckgeschwindigkeit

Druckauflösung
Max. Druckbreite 
Max. Drucklänge

Schnittstellen

Druckvolumen pro Akkuladung

Unterstützte Betriebssysteme

USB 2.0 (Full Speed)
Seriell

104 mm
3 m

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku: ca. 2000 Etiketten

Thermodirektdruck

Bis zu 127 mm/Sekunde

203 dpi

Windows XP / Vista / 7 Windows Server 2003 / 2008 / 
2008 R2

Emulation

Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Zertifizierung

Fallschutzhöhe

RD-M01E5
RD-M03E1
PA-BT-4000LI
PA-AD-600EU
PA-CD-600CG
PA-CD-600WR
PA-SS-4000
PA-WC-4000

Einzel-Etiketten 102 x 152 mm (70 Stück)Optionales Verbrauchsmaterial

Optionales Zubehör

1,8 m

Druckerbefehlssprache

Barcodes

Betriebsumgebung

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku

Ja

162 x 176 x 77 mm

IP54 

Schutztasche

P-touch Template 2.0, Raster, ESC/P

Unterstützte Betriebssysteme

Software Development Kits (SDK)

Endlos-Papierrolle (102 mm x 27,5 m)

RJ-Drucker inklusive 3 Jahre Herstellergarantie, 
Gürtelklammer, CD-ROM (Software/Treiber), USB-Kabel

Lieferumfang

Betrieb: 0°C bis + 40°C
Lagerung: - 20°C bis + 60°C

20% bis 80% (keine Kondensation)

Speicher
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht (ohne Akku und Papierrolle)

Windows CE 5.0 oder aktueller, Windows Mobile 5 oder 
aktueller, Android 2.2 oder aktueller

Autoadapter (fest verdrahtet)
Trageschlaufe

Netzadapter
Autoadapter (für Zigarettenanzünder)

610 g

ZPL II kompatibel

32 MB (RAM) / 16 MB (Flash)

PA-WC-4000
PA-4BC-4000EU
PA-CM-4000
PA-MCR-4000

Ladestation (4-fach)
Fahrzeughalterung
Magnetkartenleser

Schutztasche
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