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Canon PIXMA MP640
Multifunktionale Tintenstrahl-Systeme

Der PIXMA MP640 ist ein Multifunktionssystem der Spitzenklasse für
exzellenten Fotodruck, schnellen Dokumentendruck und mit vielfältigen
Scan- und Kopierfunktionen. Dank WiFi- und Ethernet-Unterstützung
kann er in ein kabelgebundenes und kabelloses Netzwerk integriert
werden.

Features

Exzellentes Wi-Fi-Multifunktionssystem
Druckgeschwindigkeit*: bis zu 9,2/8,1 ISO-Seiten pro Minute
(SW/Farbe)*
Bis zu 9.600 x 2.400 dpi Auflösung, 1 Picoliter feine
Tintentröpfchen; 10 x 15 cm Randlosprint in ca. 20 Sek.*
5-Tintensystem
Scanner mit bis zu 4.800 dpi*
7,5 cm großes TFT-Farbdisplay und Easy-Scroll-Bedienrad
Automatische Duplexeinheit, Bedrucken geeigneter DVDs und CDs
ChromaLife100+**

Der komfortable Alleskönner mit CD-Druck und WLAN

Drucken, Kopieren und Scannen über ein Netzwerk
Der erstklassige PIXMA MP640 ist die Empfehlung für alle, die etwas mehr
von einem Multifunktionssystem mit Fotodruckfunktion erwarten. Ob Wi-Fi
oder Ethernet, das System lässt sich nahtlos zu Hause in kabellose oder
kabelgebundene Netzwerke integrieren. So profitieren alle in einer Familie
von überzeugenden Kopier-, Scan- und Druckfunktionen.

Überzeugende Druckgeschwindigkeit
Die Druckgeschwindigkeiten der Canon PIXMA Modelle werden gemäß
ISO/IEC 24734 bei Druck auf Normalpapier gemessen. Dies erleichtert
den Vergleich der PIXMA-Systeme und die Auswahl des für Sie geeigneten
PIXMA-Modells. Der PIXMA MP640 druckt 9,2 ISO-Seiten pro Minute in
Schwarzweiß- bzw. 8,1 ISO-Seiten pro Minute in Farbe. 

Randlosprints in Laborqualität in nur 20 Sekunden*
Der FINE-Druckkopf von Canon sorgt mit Mikrodüsen für bis zu 1 Picoliter
feine Tintentröpfchen für eine Auflösung von bis zu 9.600 x 2.400 dpi*.
Die Prints sind beeindruckend detailreich ohne sichtbare Körnung und mit
fließenden Farbübergängen Ein 10 x 15 cm Randlosprint in Laborqualität
ist in Standardeinstellung in nur ca. 20 Sekunden* gedruckt. Der Druck
ist per Wi-Fi-, Ethernet-, IrDA IR-Schnittstelle oder über einen optional
erhältlichen Bluetooth®-Adapter möglich.

5-Tintensystem
Das Multifunktionssystem arbeitet besonders wirtschaftlich mit fünf
einzelnen, separat austauschbaren Tintentanks. Das reduziert den
Verbrauch auf ein Minimum. Die vier farbstoffbasierten Farbtinten sorgen
für Fotoprints in herausragender Qualität, die schwarze Pigmenttinte für
gestochen scharfen Textdruck.

Hochwertiger Scanner
Mit einer enormen Scanauflösung von bis zu 4.800 dpi* werden auch
feinste Details erfasst. Die Software MP Navigator EX bietet OCR- und
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feinste Details erfasst. Die Software MP Navigator EX bietet OCR- und
PDF-Bearbeitungsfunktionen sowie mehrere Optionen zur Korrektur von
Bildfehlern. Der Auto-Scan-Modus erkennt automatisch die gescannte
Vorlage, d. h. ob es sich um ein Dokument oder ein Foto handelt, und
wählt die entsprechenden Einstellungen.

Intuitive Bedienung
Alle Funktionen des Systems werden über das intuitive Easy-Scroll-
Bedienrad gesteuert, auf dem brillanten besonders großen 7,5-cm-TFT-
Farbdisplay wird eine Bildvorschau angezeigt. Scans können direkt auf
einen USB-Stick gespeichert werden; umgekehrt kann auf einem USB-
Stick oder einer Speicherkarte gesichertes Material direkt gedruckt
werden. Über den PictBridge-Port lassen sich kompatible Kameras für den
Fotodirektdruck anschließen.

Automatischer Duplexdruck, zwei Papierzuführungen und
Bedrucken geeigneter DVDs und CDs
Zwei Papierzuführungen ermöglichen die gleichzeitige Bestückung mit
Normalpapier und Fotopapier. Mit der automatischen Duplexeinheit
erstellen Sie professionell aussehende beidseitig bedruckte Dokumente.
Geeignete DVDs und CDs können direkt bedruckt werden.

Brillante, farbstabile Fotos
ChromaLife100+ ** ermöglicht dauerhaft brillante Prints. Die Kombination
aus PIXMA MP640, speziell abgestimmten Tinten und original Canon
Fotopapier sorgt für brillante Fotos mit hoher Farbstabilität, die ein Leben
lang halten.

* siehe technische Daten
** siehe www.canon.de/chromalife100
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PIXMA MP640

Technische Daten
 

     
 Funktionen   Drucken, Scannen und Kopieren;

integrierte Netzwerkkarte (WiFi,
Ethernet); 7,5 cm (3 Zoll) TFT-Display
und Easy-Scroll-Bedienrad; Bedrucken
geeigneter CDs/DVDs

 

     
 Druckauflösung   bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹  
 Druckmethode   5-Tintensystem; FINE-Druckkopf für bis

zu 1 Picoliter feine Tintentröpfchen;
ContrastPLUS

 

 Fotodruckgeschwindigkeit   randlos 10 x 15 cm: ca. 20 Sekunden
(Standard)

 

 S/W-Druckgeschwindigkeit   ESAT: ca. 9,2 ISO-Seiten pro Minute  
 Farbdruckgeschwindigkeit   ESAT: ca. 8,1 ISO-Seiten pro Minute  
 Tintensystem   Single-Ink-Technologie: 5 separate

Tintentanks (PGI-520BK, CLI-521BK,
CLI-521C, CLI-521M, CLI-521Y)

 

 Kapazität Schwarztinte (A4)   Schwarz: 350 Seiten (PGI-520BK),
1.875 Seiten* (CLI-521BK)¹
Schwarz: 5.235 Fotos* (PGI-520BK),
670 Fotos* (CLI-521BK)²
* Geschätzte zusätzliche
Tintenreichweite

 

 Kapazität Farbtinte (A4)   Cyan: 505 Seiten (CLI-521C), Magenta:
471 Seiten (CLI-521M), Gelb:
505 Seiten (CLI-521Y)¹
Cyan: 209 Fotos (CLI-521C), Magenta:
204 Fotos (CLI-521M), Gelb: 205 Fotos
(CLI-521Y)²

 

 Druckmedien   Normalpapier, Umschläge, Professional
Fotopapier Platinum (PT-101),
Professional Fotopapier II (PR-201),
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201),
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201),
Fotoglanzpapier für den täglichen
Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-
101), Hochauflösendes Papier (HR-
101N), T-Shirt-Transferfolie (TR-301),
Fotosticker (PS-101)

 

 Papiervorrat   Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt
Papiereinzug vorn: bis zu 150 Blatt
CD/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD oder
DVD

 

 Papiergröße   Papiereinzug hinten: A4, B5, A5, Letter,
Legal, Umschläge (DL-Format oder
Commercial 10), 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Kassette: A4, B5, A5, Letter

 

 Papiergewicht   Papiereinzug hinten: 64 bis 105 g/m²
und die unterstützten Canon
Spezialmedien bis zu 300 g/m²
Kassette: Normalpapier: 64 bis
105 g/m²

 

 Bedrucken geeigneter CDs
und DVDs

  Als Standardfunktion verfügbar  

 Beidseitiger Druck   Als automatische Voreinstellung
wählbar mit Normalpapier in den
Formaten A4, B5, A5 und Letter
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 Randloser Druck   ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm,
10 x 15 cm)

 

 Kameraschnittstelle   Direktdruckanschluss;
Kameradirektdruck von PictBridge
kompatiblen Digitalkameras/-
camcordern

 

 Direktdruck von der
Speicherkarte

  USB-Flash-Speicher, CompactFlash,
Microdrive, Memory Stick, Memory
Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory
Stick PRO Duo, SD-Speicherkarte,
SDHC-Speicherkarte, MultiMediaCard
(Version 4.1) und MultiMediaCard plus
(Version 4.1) 
xD-PictureCard¹, xD-PictureCard
Type M¹, xD-PictureCard Type H¹,
Memory Stick Micro¹, RS-MMC¹,
miniSD Card¹, microSD¹,
miniSDHC Card¹ und micro SDHC¹
Druckfunktionen: Mehrfachauswahl
(Auswahl mehrerer Bilder mit Angabe
der jeweiligen Druckhäufigkeit),
Fotoindex-Druck, Alle Fotos drucken,
DPOF-Druck, Layoutdruck,
Stickerdruck, Druck mit
Aufnahmeangaben, Fotoindex-Blatt,
Kalenderdruck, ID-Photo-Print,
Datumssuche, Diaschau, Druck mit
Dateiname und -datum, Randlosdruck

 

 Sonstiges   Bildoptimierung: Auto Photo Fix II,
Vivid Photo, Photo Optimizer PRO,
Kornreduktion beim Fotodruck,
Gesichtsaufhellung, Hauttonanpassung
(Helligkeit, Kontrast, Farbton), Sepia,
Illustration simulieren, Rote-Augen-
Korrektur, Image Optimizer,
Bildzuschnitt
Photo Optimizer PRO (nur Windows),
Image Optimizer (nur Windows),
Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid
Photo, Foto in Zeichnung umwandeln,
Schwarzweiß-Effekte, Vorlagen

 

     
 Scannertyp   Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor  
 Scanauflösung   bis zu 4.800 x 9.600 dpi  
 Scanauflösung (interpoliert)   bis zu 19.200 x 19.200 dpi  
 Farbtiefe   48 Bit intern / 24 Bit extern (RGB

jeweils 16 Bit intern / 8 Bit extern)
 

 Graustufen   16/8 Bit  
 Kompatibilität   TWAIN/WIA (nur

Windows® XP/Vista™)
 

 Effektive Scanbreite   A4/Letter  
 OCR Bundle   ja (MP Navigator EX)  
 Sonstige Scanfunktionen   Direktscan, Auto-Scan-Modus, Scan-to-

USB-Stick, Scan-to-Speicherkarte,
Fast-Multi-Scan, Scan-to-PDF
(editierbar/Passwortschutz)*,
Reduzierung von Moiré-Effekten,
Unscharf maskieren, Panorama-
Assistent*, Dokumentenausrichtung,
Reduzierung von Durchscheineffekten,
Schräglagenkorrektur,
Bundstegschatten-Korrektur, Text
(OCR), Korrektur von Aufsichtvorlagen:
Rekonstruktion verblichener Farben,
Kornunterdrückung, automatische
Staub- und Kratzerentfernung,
Gegenlichtkorrektur, Auto Tone
* über MP Navigator EX

 

     
 Farbkopie   ja  
 Kopierauflösung   Erste Kopie nach: ca. 22 Sekunden  
 Mehrfachkopien   max. 99 Kopien  
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 Zoom   25 bis 400 % in 1-%-Schritten oder
nach Voreinstellungen

 

 Sonstige Kopierfunktionen   AE (automatische Belichtung), manuelle
Belichtung, Wiederholfunktion,
Seitenanpassung, Randloskopie,
Stickerkopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-
Kopie, Rahmen löschen, Schatten
löschen, Zuschnitt/Ausschnitt-Kopie,
Foto-Reproduktion, Gesichtsaufhellung,
Rekonstruktion verblichener Farben,
manuelle Farbanpassung
(Helligkeit/Kontrast/Farbton),
Bundstegschatten-Korrektur, Auto
Photo Fix II, automatische Duplexkopie,
DVD/CD-Label-Kopie, DVD/CD-Label-
Kopie

 

     
 Schnittstelle PC/MAC OS   USB Hi-Speed (Typ B), 

Bluetooth® Version 2.0,
Höchstgeschwindigkeit 1,44 Mbps
(optional, HCRP) (mit optional
erhältlichem Bluetooth®-Adapter BU-
30)
Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX),
IEEE802.3 (10BASE-T), 10/100 Mbps
(automatische Umschaltung)
WiFi: IEEE802.11b & IEEE802.11g
(kompatibel mit IEEE802.11n)[5],
Frequenzumfang: 2,412 GHz – 2,472
GHz, Set-up: WCN, WPS (per
Knopfdruck, mit PIN-Code ), Sicherheit:
WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128 Bit,
Administrator-Passwort

 

 Schnittstelle   Bluetooth® Version 2.0,
Höchstgeschwindigkeit 1,44 Mbps
(optional, nur JPEG, OPP, BIP) (mit
optional erhältlichem Bluetooth®-
Adapter BU-30) 
Fotodirektdruck über PictBridge

 

 Unterstützte Betriebssysteme   Windows® Vista™, Vista SP1 / XP SP2,
SP3 / 2000 Professional SP4
Mac OS X 10.3.9–10.5

 

 Anforderungen   Windows® Vista™, Vista SP1 (1-GHz-
Prozessor, 512 MB RAM) / XP SP2, SP3
und 2000 Professional SP4 (300-MHz-
Prozessor, 128 MB RAM)
Internet Explorer 6- / CD-ROM-
Laufwerk / 750 MB* verfügbarer
Festplattenspeicher / XGA-Display mit
1.024 x 768 Pixeln
* zur Installation der mitgelieferten
Software
Mac OS X 10.5 (Intel-Prozessor,
PowerPC G5, PowerPC G4, mindestens
867 MHz / 512 MB), Mac OS X 10.4
(Intel-Prozessor, PowerPC G5,
PowerPC G4, PowerPC G3 / 256 MB),
Mac OS X 10.3.9 (Intel-Prozessor,
PowerPC G5, PowerPC G4,
PowerPC G3 / 128 MB)
Mac OS Extended (Journaled),
Mac OS Extended
Safari / CD-ROM-Laufwerk / 800 MB*
verfügbarer Festplattenspeicher / XGA-
Display mit 1.024 x 768 Pixeln
* zur Installation der mitgelieferten
Software

 

 Mitgelieferte Software   Canon MP Navigator EX, Canon Easy-
PhotoPrint EX, Canon Easy-
WebPrint EX*, CD-LabelPrint
* Easy-WebPrint EX für Internet
Explorer 7 oder höher ist unter
www.canon.de als Download verfügbar
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 Abmessungen ohne
Papierablage (BxTxH)

  ca. 450 x 368 x 176 mm  

 Number of language (LCD)   22 Sprachen verfügbar: Japanisch,
Englisch, Deutsch, Französisch,
Italienisch, Spanisch, Niederländisch,
Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch,
Dänisch, Finnisch, Russisch,
Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,
Slowenisch, Türkisch, Griechisch,
Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch
(traditionell), Koreanisch

 

 Umgebungstemperatur   Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C  
 Luftfeuchtigkeit   Betriebsumgebung: 10–90 % (ohne

Kondensation)
 

 Geräuschpegel   Druckbetrieb (aus dem hinteren
Papiereinzug): ca. 47 dB (A) 
Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-
Motivs in Standardeinstellung auf
Fotoglanzpapier Plus II im Format
10 x 15 cm

 

 Gewicht   ca. 8,8 kg  
 Stromversorgung   100–240 V, 50–60 Hz  
 Stromverbrauch   Standby: ca. 1,3 W (Scanlampe aus), 

Ausgeschaltet: ca. 0,6 W, 
Kopierbetrieb: ca. 14 W¹

 

Druckauflösung ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von
1/9.600 Zoll  platziert.

Kapazität Schwarztinte (A4) ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert  auf der
Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.
Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis
zur vollständigen Entleerung der Tintentanks
ermittelt.
² Bei ununterbrochenem Druck von Canon
Standardfotos in 10 x 15 cm auf Canon
Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung unter
Verwendung des Windows Vista-Druckertreibers im
Modus für randlosen Druck und mit Hilfe der
Windows Vista Home Premium Photo Gallery. Die
angegebene Tintenreichweite basiert  auf der Canon
Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.

Kapazität Farbtinte (A4) ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert  auf der
Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.
Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis
zur vollständigen Entleerung der Tintentanks
ermittelt.
² Bei ununterbrochenem Druck von Canon
Standardfotos in 10 x 15 cm auf Canon
Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung unter
Verwendung des Windows Vista-Druckertreibers im
Modus für randlosen Druck und mit Hilfe der
Windows Vista Home Premium Photo Gallery. Die
angegebene Tintenreichweite basiert  auf der Canon
Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.

Direktdruck von der Speicherkarte ¹ Nur mit Adapter – Adapter optional als Zubehör im
Handel erhältlich

Schnittstelle PC/MAC OS ¹ Die Übertragung wird auf IEEE802.11g beschränkt
und findet im 2,4-GHz-Frequenzband statt.

Stromverbrauch ¹ Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs
(Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier
unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
Sofern nicht anders angegeben, wurde die Druckgeschwindigkeit für Randlosfotos anhand
des ISO/JIS-SCID N2-Motivs im Format 10 x 15 cm bei Standardeinstellung des Treibers
auf Canon Fotoglanzpapier Plus II gemessen.
Die Druckgeschwindigkeit (ISO-Seiten pro Minute) auf Normalpapier wird anhand der Tests
für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software,
Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und verwendetem Papiertyp ab.
Dabei wird die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer nicht mit einbezogen.
Die Geschwindigkeit für die Erstkopie auf Normalpapier wird anhand der Teststandards
gemäß ISO/IEC 24735 Anhang D gemessen. Die ESAT-ADF-Kopiergeschwindigkeit auf



03.09.09 10:05Canon PIXMA MP640 Multifunktionale Tintenstrahl-Systeme - Canon Deutschland

gemäß ISO/IEC 24735 Anhang D gemessen. Die ESAT-ADF-Kopiergeschwindigkeit auf
Normalpapier wird anhand der Teststandards gemäß ISO/IEC 24735 gemessen.
Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software,
dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur
Tintenreichweite finden Sie unter www.canon.de/ink/yield.
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Informationen zu ChromaLife100 finden Sie unter www.canon.de/chromalife100.
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