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Canon PIXMA MP250
Multifunktionale Tintenstrahl-Systeme

Der PIXMA MP250 ist ein kompaktes, preisgünstiges und
benutzerfreundliches Multifunktionssystem. Er kombiniert Fotoprints in
Laborqualität mit hochwertigen Ausdrucken von Dokumenten und
Webinhalten sowie vielseitigen Kopier- und Scanfunktionen.

Features

Drucken, Kopieren und Scannen
ESAT: 7,0/4,8 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe)
4.800 dpi Druckauflösung und 2 Picoliter feine Tintentröpfchen
Foto im Format 10 x 15 cm in 56 Sekunden*
Easy-WebPrint EX
Scanner mit 600 dpi und Auto-Scan-Modus
Selbst öffnendes Papierausgabefach
ChromaLife100+**

Das preisgünstige System sorgt für mehr Produktivität zuhause:
Drucken, Kopieren und Scannen werden zum Kinderspiel.

Drucken, Kopieren, Scannen
Der preisgünstige und vielseitige PIXMA MP250 bereichert jedes Zuhause
mit hochwertigen Druck-, Scan- und Kopierfunktionen. Das System ist
prädestiniert für den Druck von Dokumenten, Webinhalten und Prints in
Laborqualität und eignet sich ideal für Einsteiger, Studenten und
Familien.

Realistische Druckgeschwindigkeit
Canon unterstützt die allgemein anerkannte ISO-Norm für die Messung
von Druck- und Kopiergeschwindigkeiten. Dies erleichtert die Auswahl des
für Sie geeigneten PIXMA-Modells auf Grundlage der realen
Druckgeschwindigkeit von Dokumenten. Der PIXMA MP250 bietet
ISO ESAT-Geschwindigkeiten von 7,0 ISO-Seiten pro Minute für
Schwarzweiß- und 4,8 ISO-Seiten pro Minute für Farbdokumente.

Fotoprints in Laborqualität
Die patentierte FINE-Technologie von Canon mit 2 Picoliter feinen
Tintentröpfchen ermöglicht eine Druckauflösung von 4.800 x 1.200 dpi.
Fotos beeindrucken durch Details und haben keine sichtbare Körnung.
Während die FINE-Druckköpfe von Canon farbstoffbasierte Tinten für
perfekte Fotoprints verwenden, sorgt eine weitere schwarze Pigmenttinte
für ein gestochen scharfes Schriftbild. Der PIXMA MP250 kombiniert
Qualität mit Geschwindigkeit. Mit den Standardeinstellungen dauert der
Druck eines randlosen Fotos im Format 10 x 15 cm ca. 56 Sekunden.*

Intelligente Funktionen und Software
Easy-WebPrint EX ist eine intuitive Software, die einfache Funktionen wie
Zuschneiden, Bearbeiten und Drucken aus dem Web unterstützt: Sie
können mehrere Ausschnitte auf einer einzelnen Seite anordnen, um
Papier zu sparen. Auto Photo Fix II ist eine moderne Software, die viele
gängige Bildfehler wie Unterbelichtung korrigiert. Durch den Einsatz hoch
entwickelter Technologien wie Motivanalyse oder Gesichtserkennung
werden typische Bildfehler wie rote Augen schnell behoben. Für die
besten Ergebnisse werden die Belichtungseinstellungen verschiedener
Teile eines Bildes optimiert. 

Effizientes Scannen
Mit dem CIS-Scanner mit einer Auflösung von 600 dpi erstellen Sie
originalgetreue Scans mit vielen Details. Im Auto-Scan-Modus erkennt
das Gerät vor dem Speichern automatisch die zu scannende Vorlage – ein
Foto oder ein Dokument – und wendet daraufhin die entsprechenden
Einstellungen an.

Schnell und benutzerfreundlich
Dank Quick Start ist der MP250 innerhalb weniger Sekunden
betriebsbereit – dann können Sie sofort drucken, kopieren und scannen.
Das selbst öffnende Papierausgabefach wird automatisch geöffnet und
nimmt Ausdrucke und Kopien auf.

Brillante, haltbare Fotos
ChromaLife100+ ** ermöglicht dauerhaft brillante Prints. Die
Kombination aus PIXMA MP250, speziell abgestimmten Tinten und original
Canon Fotopapier sorgt für brillante Fotos mit hoher Farbstabilität, die ein
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Canon Fotopapier sorgt für brillante Fotos mit hoher Farbstabilität, die ein
Leben lang halten.

* siehe technische Daten
** siehe www.canon-europe.com/chromalife100
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PIXMA MP250 

Technische Daten
 

     

 Funktionen   Drucken, Scannen, Kopieren  

     

 Druckauflösung   bis zu 4.800 x 1.200 dpi¹  

 Druckmethode   Vierfarbdruck; FINE-Druckkopf für bis
zu 2 Picoliter feine Tintentröpfchen

 

 Druckgeschwindigkeit Foto   randlos 10 x 15 cm: ca. 56 Sekunden
(Standard)

 

 Druckgeschwindigkeit S/W   ESAT: ca. 7,0 ISO-Seiten pro Minute  

 Druckgeschwindigkeit Farbe   ESAT: ca. 4,8 ISO-Seiten pro Minute  

 Tintensystem   FINE-Druckkopf mit Tinte PG-510, CL-
511 (PG-512, CL-513 optional als
Zubehör erhältlich)

 

 Kapazität Schwarztinte (A4)   Schwarz: 220 Seiten (PG-510),
401 Seiten (PG-512)¹
Schwarz: 2.955 Fotos* (PG-510),
7.275 Fotos* (PG-512)²
* Geschätzte zusätzliche
Tintenreichweite

 

 Kapazität Farbtinte (A4)   Farbe: 244 Seiten (CL-511), 349 Seiten
(CL-513)¹
Farbe: 83 Fotos (CL-511), 122 Fotos
(CL-513)²

 

 Papiersorten   Normalpapier, Umschläge, Professionell
Fotopapier Platinum (PT-101),
Professionell Fotopapier II (PR-201),
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201),
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201),
Fotoglanzpapier für den täglichen
Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-
101), Hochauflösendes Papier (HR-
101N), T-Shirt-Transferfolie (TR-301),
Fotosticker (PS-101)

 

 Papiervorrat   Papiereinzug hinten: max. 100 Blatt  

 Papiergrößen   Papiereinzug hinten: A4, B5, A5, Letter,
Legal, Umschläge (DL, COM10),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

 

 Papiergewicht   Papiereinzug hinten: 64 bis 105 g/m²
und Canon Spezialmedien bis zu
300 g/m²

 

 Duplexdruck (beidseitig)   Manuell einstellbar mit Normalpapier 
(nur für Windows)

 

 Randloser Druck   ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm,
10 x 15 cm)

 

 Sonstiges   Photo Optimizer PRO (nur Windows),
Image Optimizer (nur Windows),
Kornreduktion beim Fotodruck, Vivid
Photo, Foto in Zeichnung umwandeln,
Schwarzweiß-Effekte

 

     

 Scannertyp   Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor  

 Optische Scanner Auflösung   bis zu 600 x 1.200 dpi  

 Scanner Auflösung Digital   bis zu 19.200 x 19.200 dpi  

 Colour Scanning Depth   48 Bit intern / 24 Bit extern (RGB
jeweils 16 Bit intern / 8 Bit extern)

 

 Graustufen, Graustufen   16/8 Bit  

 Compatibility   TWAIN/WIA (Windows® XP/Vista™)  

 Effective Scanning Width   A4/Letter  

 OCR Software   ja (MP Navigator EX)  

 Sonstige Funktionen   Direktscan, Auto-Scan-Modus, Fast-
Multi-Scan, Scan-to-
PDF/Passwortsicherheit*, Reduzierung
von Moiré-Effekten,
Konturenverstärkung, Panorama-
Assistent*, Dokumentausrichtung,
Verhinderung von Durchscheinen,
Begradigung von Dokumenten,
Bundstegschatten-Korrektur, Text
(OCR); bei Aufsichtsvorlagen:
Rekonstruktion verblichener Farben,
Kornunterdrückung, automatische
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Kornunterdrückung, automatische
Staub- und Kratzerentfernung,
Gegenlichtkorrektur, Auto Tone
* über MP Navigator EX

     

 Farbkopie   ja  

 Kopiergeschwindigkeit Farbe   Erste Kopie nach: ca. 39  

 Mehrfachkopien   1 bis 9 Kopien, 20 Kopien  

 Sonstige Kopierfunktionen   Seitenanpassung (Randloskopie)  

     

 PC-Schnittstelle   USB Hi-Speed (Typ B)  

 Unterstützte
Betriebssysteme,
Unterstützte Betriebssysteme

  Windows® Vista™, Vista SP1 / XP SP2,
SP3 / 2000 Professional SP4
Mac OS X 10.3.9–10.5

 

 Systemanforderungen   Windows® Vista™, Vista SP1 (1-GHz-
Prozessor, 512 MB RAM) / XP SP2, SP3
und 2000 Professional SP4 (300-MHz-
Prozessor, 128 MB RAM)
Internet Explorer 6.0 / CD-ROM-
Laufwerk / 750 MB* verfügbarer
Festplattenspeicher / Anzeige
1.024 x 768 dpi (XGA)
* für mitgelieferte Software
Mac OS X 10.5 (Intel-Prozessor,
PowerPC G5, PowerPC G4, mindestens
867 MHz / 512 MB), Mac OS X 10.4
(Intel-Prozessor, PowerPC G5,
PowerPC G4, PowerPC G3 / 256 MB),
Mac OS X 10.3.9 (Intel-Prozessor,
PowerPC G5, PowerPC G4,
PowerPC G3 / 128 MB)
Mac OS Extended (Journaled),
Mac OS Extended
Safari / CD-ROM-Laufwerk / 800 MB*
verfügbarer Festplattenspeicher /
Anzeige 1.024 x 768 dpi (XGA)
* für mitgelieferte Software

 

 Mitgelieferte Software   Canon MP Navigator EX, Canon Easy-
PhotoPrint EX, Canon Easy-
WebPrint EX*
* Canon Easy-WebPrint EX kann von
www.canon-europe.com
heruntergeladen werden; mindestens
Internet Explorer 7 erforderlich.

 

     

 Abmessungen ohne
Papierablage (B x T x H)

  ca. 444 x 331 x 155 mm  

 Umgebungstemperatur   Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C  

 Luftfeuchtigkeit   Relative Luftfeuchtigkeit: 10–90 %
(ohne Kondensation)

 

 Geräuschpegel   Druckbetrieb: ca. 45,0 dB (A)
Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-
Motivs in Standardeinstellung auf
Fotoglanzpapier Plus II im Format
10 x 15 cm

 

 Gewicht   ca. 5,8 kg  

 Stromversorgung   100–240 V, 50–60 Hz  

 Stromverbrauch   Standby: ca. 1,2 W (Scanlampe aus), 
Ausgeschaltet: ca. 0,5 W, 
Kopierbetrieb: ca. 11 W¹

 

Druckauflösung ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von
1/4.800 Zoll platziert.

Kapazität Schwarztinte (A4) ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf
der Canon Standardtestmethode gemäß
ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei
ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen
Entleerung der Tintentanks ermittelt.
² Bei ununterbrochenem Druck von Canon
Standardfotos in 10 x 15 cm auf Canon
Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung
unter Verwendung des Windows Vista-
Druckertreibers im Modus für randlosen Druck
und mit Hilfe der Windows Vista Home
Premium Photo Gallery. Die angegebene
Tintenreichweite basiert auf der Canon
Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.

Kapazität Farbtinte (A4) ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf
der Canon Standardtestmethode gemäß
ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei
ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen
Entleerung der Tintentanks ermittelt.
² Bei ununterbrochenem Druck von Canon
Standardfotos in 10 x 15 cm auf Canon
Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung
unter Verwendung des Windows Vista-
Druckertreibers im Modus für randlosen Druck



Druckertreibers im Modus für randlosen Druck
und mit Hilfe der Windows Vista Home
Premium Photo Gallery. Die angegebene
Tintenreichweite basiert auf der Canon
Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.

Stromverbrauch ¹ Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-
Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf
A4-Normalpapier unter Verwendung der
Standardeinstellungen.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Sofern nicht anders angegeben, wurde die Druckgeschwindigkeit für
Randlosfotos anhand des ISO/JIS-SCID N2-Motivs im Format 10 x 15 cm bei
Standardeinstellung des Treibers auf Canon Fotoglanzpapier Plus II gemessen.

Die Druckgeschwindigkeit (ISO-Seiten pro Minute) auf Normalpapier wird
anhand der Tests für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle,
Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und
verwendetem Papiertyp ab.

Dabei wird die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer nicht mit
einbezogen.

Die Geschwindigkeit für die Erstkopie auf Normalpapier wird anhand der
Teststandards gemäß ISO/IEC 24735 Anhang D gemessen. Die ESAT-ADF-
Kopiergeschwindigkeit auf Normalpapier wird anhand der Teststandards gemäß
ISO/IEC 24735 gemessen.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der
verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp
variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter
www.canon-europe.com/ink/yield.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene
Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Informationen zu ChromaLife100+ finden Sie unter www.canon-
europe.com/chromalife100.


