
Produktbezeichnung Mercury Code EAN Code

PIXMA MG5150 4501B006 4960999666549

Lieferumfang:

 

PIXMA MG5150 Multifunktionssystem, Stromkabel, Tintentanks (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-

 

526Y), Installationsanleitung (mehrsprachig), CD mit Installations-Software und Benutzerhandbuch, Garantiekarte.

Das Allroundtalent mit Single-Ink

Der PIXMA MG5150 ist ein innovatives 
Multifunktionssystem: 5 separate Tinten-

 

tanks, automatischer Duplexdruck und 
zwei Papierzuführungen sind Leistungs-

 

merkmale, die für sich sprechen. Quick 
Operation und das 6,0 cm große TFT-

 

Display sorgen für Tempo und Komfort.

Der

 

PIXMA MG5150 ist

 

Nachfolger

 

vom

 

PIXMA MP550. 
Die 3in1 Serie besteht aus: PIXMA MP250, 
MP280, MP495, MG5150, MG5250, 
MG6150, MG8150.

Produktbezeichnung Mercury Code EAN Code

PGI-525PGBK 4529B001 4960999669922

CLI-526BK 4540B001 4960999670027

CLI-526C 4541B001 4960999670034

CLI-526M 4542B001 4960999670041

CLI-526Y 4543B001 4960999670058

CLI-526 C/M/Y Multipack 4541B006 8714574554457

PGI-525PGBK Twin Pack 4529B006 8714574554464

Embargo:

 

19. August 2010
Verkaufsbeginn:

 

September 2010
Zielmarkt:

 

Anspruchsvolle Privatanwender 
und kleine Büros

•

 

Multifunktionssystem mit exzellenter 
Fotodruckqualität und 5 separaten Tintentanks

•

 

6,0 cm TFT-Display für

 

intuitive Bedienung

•

 

Druckgeschwindigkeit: ca. 9,7 / 6,1 ISO-Seiten pro 
Minute (SW/Farbe)**, 10 x 15 cm Randlos-Fotoprint

 

in ca. 39 Sek.*
•

 

Full HD Movie Print für tolle Fotoprints von den HD-

 

Movies Ihrer Canon Kamera
•

 

Druck mit bis zu 9.600 dpi* und 1 Picoliter feinen 
Tintentröpfchen

•

 

Automatischer Duplexdruck

 

auf Normalpapier
•

 

Zwei

 

Papierzuführungen

 

inkl. Kassette
•

 

Easy-WebPrint EX für komfortables Drucken von 
Webseiten aus dem Internet Explorer

•

 

Auto Photo Fix II und Auto Document Fix zur 
automatischen Retusche und Optimierung von 
Fotos und Dokumenten

•

 

ChromaLife100+

 

für langlebige, schöne Fotoprints*
* Siehe technische Daten

 

** ESAT gem. ISO/IEC 24734

Hauptleistungsmerkmale: 



Technische Daten

Typ

Funktionen Drucken, Scannen und Kopieren; Direktdruck von Kamera, 
Speicherkarte und Fotohandy 

Druckerfunktionen

Auflösung

Druckmethode

Druckgeschwindigkeit Foto

Druckgeschwindigkeit SW

Druckgeschwindigkeit Farbe

Tintensystem

Tintenkapazität Schwarztinte

Tintenkapazität Farbtinte

Papiersorten

Papiervorrat

Papiergrößen

Papiergewicht

Bedrucken geeigneter Discs

Duplexdruck (beidseitig)

Randloser Druck

Kompatible Speicherkarten

Treiberfunktionen (Direktdruck)

Bildoptimierung (Direktdruck)

Treiberfunktionen (Druckertreiber)

bis zu 9.600 x 2.400 dpi 1

5-Tintensystem; FINE-Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 
1 Picoliter feine Tintentröpfchen

randlos 10 x 15 cm: ca. 39 Sekunden (Standard)

ca. 9,7 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)

ca. 6,1 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)  

Single-Ink-Technologie –

 

5 separate Tintentanks (PGI-525PGBK, CLI-

 

526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y)

Schwarz: 323 Seiten (PGI-525PGBK), 
4.335 Seiten* (CLI-526BK)2

 

Schwarz: 2.330 Fotos* (PGI-525PGBK), 
770 Fotos* (CLI-526BK)3

 

*Geschätzte Zusatzkapazität 

Cyan: 520 Seiten (CLI-526C), Magenta: 500 Seiten (CLI-526M), Gelb: 
515 Seiten (CLI-526Y)2

Cyan: 207 Fotos (CLI-526C), Magenta: 204 Fotos (CLI-526M), Gelb: 
202 Fotos (CLI-526Y)3

Normalpapier, Umschläge, Professional Fotopapier Platinum (PT-

 

101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz 
(SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), 
Fotopapier matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-

 

Shirt-Transferfolie (TR-301), Fotosticker (PS-101) 

Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt
Kassette: bis zu 150 Blatt

Papiereinzug

 

hinten: A4, B5, A5, Letter, Legal, Envelopes (DL or 
Commercial 10), 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm. 
Kassette: A4, B5, A5, Letter

Papiereinzug

 

hinten: Normalpapier

 

64 -105 g/m²

 

und Canon 
Spezialmedien

 

bis

 

zu

 

300 g/m²

 

.

 

Kassette: Normalpapier

 

: 64 to 105 g/m².

–

als automatische Voreinstellung wählbar mit Normalpapier in den 
Formaten A4, B5, A5 und Letter

ja (A4, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

USB Flash Memory, CompactFlash, Microdrive, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD 
Memory Card, SDHC Memory Card, MultiMedia Card (Ver4.1), und

 

MultiMedia Card Plus (Ver4.1). xD-PictureCard 4, xD-PictureCard 
Type M 4, xD-PictureCard Type H 4, Memory Stick Micro 4, RS-MMC 4, 
MMCmobile Card4, mini SD Card 4

 

micro SD 4, mini SDHC Card 4

 

und 
micro SDHC 4.  
Foto auswählen, alle Fotos drucken, Label-Druck, Fotoindexblatt 
(Standard und Kontaktausdruck), Kalenderdruck, ID Photo Print, 
Druckjob-Warteschlange 

Auto Photo Fix II, Rote-Augen-Korrektur, Kornreduktion beim 
Fotodruck, Gesichtsaufhellung, Bildzuschnitt

Sortierter Druck, Seitenlayout, Broschürendruck 5, Posterdruck 5, 
Skalierter Druck 5, Seitenanpassung, Kornreduktion beim Fotodruck, 
Fotoeffekte

Scannerfunktionen

Typ

Filmscan

Scanauflösung (optisch)*

Scangeschwindigkeit (A4, 
Aufsichtvorlage)

Farbtiefe

Graustufen

Kompatibilität

Effektive Scanbreite

OCR-Bundle

Scan-Methoden u. -Optimierung

Flachbettscanner mit CIS-Sensor 

–

bis zu 1.200 x 2.400 dpi

ca. 17 Sekunden6

48 Bit (intern) / 24 Bit (extern) (RGB je 16 Bit (intern) / 8 Bit 
(extern)) 

16 Bit (intern) / 8 Bit (extern)

TWAIN / WIA

A4/LTR (216 x 297 mm)

ja (MP Navigator EX)

Scan-to-Speicherkarte bzw. Scan-to-USB-Stick (direkt als JPEG, 
PDF/Kompakt-PDF), E-Mail-Anhang, Direktscan, Auto-Scan-Modus, 
Auto Document Fix, Scan-to-PDF (editierbar/Passwortschutz)*, 
Panorama-Assistent*, Dokumentenausrichtung, Reduzierung von 
Durchscheineffekten, Schräglagekorrektur, Bundstegschatten-

 

Korrektur, Text (OCR). Korrektur von Aufsichtvorlagen: 
Rekonstruktion verblichener Farben, Kornunterdrückung, 
automatische Staub-

 

und Kratzerentfernung, Gegenlichtkorrektur, 
Auto Tone

 

* Über den MP Navigator EX

Kopiererfunktionen

Farbkopie

Kopiergeschwindigkeit 
Mehrfachkopie

Verkleinerung/Vergrößerung

Kopier-Funktionen u. -

 

Optimierung

ja

Erstkopie: ca. 20 Sekunden (Farbdokument)

bis zu 99 Kopien

25 –

 

400 % in 1-%-Schritten oder nach Voreinstellung

Randloskopie, Doppelseitig, 2-auf-1-

 

und 4-auf-1-Kopie, Rahmen 
löschen, Auto Photo Fix II, Rekonstruktion verblichener Farben

Schnittstellen und Software

Display

Schnittstelle –

 

PC / Mac OS

Schnittstelle 
Schnittstelle -

 

Nicht-

 

PC

Unterstützte Betriebssysteme

Systemanforderungen

Mitgelieferte

 

Software

6,0 cm TFT-Farbdisplay mit Quick Operation

USB Hi-Speed (Typ B) 
Bluetooth®

 

Ver2.0 max. Übertragungsrate 1,44 Mbps (optional, HCRP) 
(mit optional erhältlichem Bluetooth®-Adapter BU-30)

Bluetooth®

 

Ver2.0 max. Übertragungsrate 1,44 Mbps (optional, nur 
JPEG, OPP, BIP) (mit optional erhältlichem Bluetooth®-Adapter BU-30);  
Fotodirektdruck über PictBridge-Anschluss

Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Vista (32 und 64 Bit), Windows 
XP SP2, SP3 
Mac OS X v.10.4.11 -

 

10.6

Windows 7: min. 1 GHz , 1 GB RAM 
(64 Bit erfordert min. 2 GB RAM)
Windows Vista (32/ 64 Bit): min. 1 GHz, 512MB RAM
Windows XP SP2,3: min. 300 MHz, 128 MB RAM
Browser: min. Internet Explorer 6
CD-ROM-Laufwerk
Display: 1.024 x 768 Pixel7 8

Mac OS 10.6: Intel Prozessor, 1 GB RAM
Mac OS 10.5: Intel oder PowerPC Prozessor 
(G4, G5, 867 MHz oder schneller)
Mac OS 10.4.11: Intel oder PowerPC Prozessor 
(G5, G4, G3), 256 MB RAM
Browser: min. Safari 3
CD-ROM-Laufwerk
Display: 1.024 x 768 Pixel 7 8

Canon Treiber für Multifunktionssysteme, Canon MP Navigator EX (inkl. 
OCR und PDF-Erstellung), Canon Easy-PhotoPrint EX mit HD Movie 
Print, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Solution Menu EX

Allgemeine Angaben

Abmessungen (B x T x H)

Displaysprachen

Temperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Geräuschentwicklung

Gewicht

Stromversorgung

Stromverbrauch

ca. 455 x 368 x 160 mm

22: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Niederländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, 
Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, 
Türkisch, Chinesisch (vereinf.), Chinesisch (Standard), Griechisch, 
Koreanisch

Beriebsumgebung (Temperatur): 5º

 

- 35º

 

C

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit): 10 -

 

90 % (ohne Kondensation)

Druckbetrieb (aus dem Papiereinzug hinten): ca. 44,5 dB(A) 
Beim Druck des ISO/JIS-SCID N2 Standardmotivs auf Fotoglanzpapier 
Plus II im Format 10 x 15 cm in Standardeinstellung

ca. 7,8 kg

100–240 V, 50–60 Hz

Standby: ca. 1,4 W (Scanlampe aus), 
ausgeschaltet: ca. 0,4 W, 
Kopieren: ca 18 W 9

Allgemeine Hinweise
Änderung der technischen Daten vorbehalten.

 

Die Druckgeschwindigkeit für Randlosfotos wird mit dem Motiv ISO/JIS-SCID N2 im Format 10 x 15 cm bei 
Standardeinstellung des Treibers auf Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) gemessen.

 

Alle Angaben zur Druckgeschwindigkeit für Dokumente (ISO-Seiten pro Minute) basieren auf ISO/IEC 24734
Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, 
Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und Papiertyp variieren; die vom Host-Rechner benötigte 
Zeit für die Datenverarbeitung wird nicht berücksichtigt.

 

Die Geschwindigkeit für die Erstkopie wird anhand der Teststandards gemäß

 

ISO/IEC 24735 Anhang D auf 
Normalpapier gemessen. Die ADF-Kopiergeschwindigkeit wird anhand der Teststandards gemäß

 

ISO/IEC FCD 
24735 auf Normalpapier gemessen.

 

Der angegebene Tintenverbrauch kann je nach Text/Foto, Software,

 

Druckmodus und Papiertyp variieren. 
Detaillierte Informationen zum Tintenverbrauch finden Sie im Internet unter www.canon.de/ink/yield.
Alle

 

Marken-

 

und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft 
Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

 

Weiterführende

 

Informationen über ChromaLife100+ finden Sie im Internet unter www.canon.de/chromalife100.

 

.

* Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-

 

Standard 14473.

Fußnoten
1 Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert.
2

 

Der Tintenverbrauch wurde unter der Standardtestmethode gemäß

 

ISO/IEC 24711 festgelegt, wobei ein und 
dasselbe Dokument solange gedruckt wird, bist die Tinte aufgebraucht ist

3

 

Beim Druck eines Canon Standardfotos in 10 x 15 cm auf Canon Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung 
für Canon Fotoglanzpapier Plus II mit Windows 7 Druckertreiber in der Einstellung Randlosdruck aus Windows 7 
Home Premium Photo Viewer.

4

 

Nur mit optional im Handel erhältlichem Adapter.
5

 

Nur

 

unter Windows.
6

 

Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird anhand der Testmethode gemäß

 

ISO/IEC 24735 Anhang C Test 
Chart A gemessen. 
Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des 
Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die Scangeschwindigkeit hängt von 
Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Einstellungen des Scanmodus und Dokumentgröße ab. 

7

 

Für die Nutzung von Easy-WebPrint EX ist mindestens Internet Explorer 7 erforderlich. Die

 

Funktion kann nur mit 
einem PC unter Windows 7, Windows Vista oder Windows XP ausgeführt werden.

8

 

HD Movie Print für Windows benötigt mindestens einen 2,6 GHz Prozessor, 1 GB RAM und Canon ZoomBrowser 
EX 6.5 oder höher; HD Movie Print für Mac OS benötigt einen Intel Prozessor und Canon ImageBrowser 6.5 oder 
höher.

9

 

Beim Kopieren des ISO/JIS-SCID N2 Motivs (Tintenstrahldruck) auf A4 Normalpapier im Standardmodus.

http://www.canon.de/ink/yield
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