
 

PIXMA iP4950 

Technische Daten

DRUCKERFUNKTIONEN
Druckauflösung bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹

Druckmethode

5-Tintensystem mit 5 separaten Tintentanks für 

bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen, FINE-Druckkopf 

und ChromaLife100+

Druckgeschwindigkeit 

Foto Laborqualität
randlos 10 x 15 cm: ca. 20 Sekunden (Standard)¹

Druckgeschwindigkeit 

S/W
ca. 12,5 ISO-Seiten/Minute¹

Druckgeschwindigkeit 

Farbe
ca. 9,3 ISO-Seiten/Minute¹

Tintensystem

5 separate Tintentanks 

PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, 

CLI-526Y

Kapazität Schwarztinte 

(A4)

Schwarz: 339 Seiten (PGI-525PGBK), 

2.945 Seiten* (CLI-526BK)¹ 

Schwarz: 3.545 Fotos* (PGI-525PGBK), 

555 Fotos* (CLI-526BK)² 

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Kapazität Farbtinte 

(A4)

Cyan: 530 Seiten (CLI-526C), Magenta: 

486 Seiten (CLI-526M), Gelb: 525 Seiten (CLI-

526Y)¹ 

Cyan: 202 Fotos (CLI-526C), Magenta: 201 Fotos 

(CLI-526M), Gelb: 199 Fotos (CLI-526Y)²

Papiersorten

Normalpapier, Umschläge, Professionelles 

Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier 

Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-

201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz 

(GP-501), Fotopapier matt (MP-101), 

Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt-

Transferfolie (TR-301), Fotosticker (PS-101)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt 

Kassette: bis zu 150 Blatt Normalpapier 

CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder 

Blu-ray Disc

Papiergröße

Papiereinzug hinten: A4, B5, A5, Letter, Legal, 

Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 

10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm 

Kassette: A4, B5, A5, Letter

Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier, 64 bis 

105 g/m² und unterstützte Canon Spezialmedien 

bis ca. 300 g/m² 

Kassette: Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Bedrucken geeigneter 

DVDs und CDs
als Standardfunktion verfügbar

Duplexdruck 

(beidseitig)

Verfügbar für Normalpapier in den Formaten A4, 

B5, A5 und Letter

Randloser Druck
ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 

10 x 15 cm)

SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLÜSSE
Computer-

Schnittstelle
USB Hi-Speed (Typ B)

Kamera-

Schnittstelle

Direktdruckanschluss: Fotodirektdruck von Digitalkameras 

und Camcordern, die mit PictBridge kompatibel sind

TREIBER UND SOFTWARE

Unterstützte 

Betriebssysteme

Windows 7 (32 und 64 Bit), Windows Vista (32 und 

64 Bit), Windows XP SP2, SP3  

Mac OS X 10.4.11–10.6

Systemanforderungen

Windows 7: CPU mind. 1 GHz, 1 GB RAM 

(32 Bit)/2 GB RAM (64 Bit) 

Windows Vista (32 und 64 Bit): CPU mind. 1 GHz, 

512 MB RAM 

Windows XP SP2, SP3: CPU mind. 300 MHz, 

128 MB RAM 

Browser: Internet Explorer 6 oder höher 

CD-ROM-Laufwerk 

Display: mind. 800 x 600 Pixel 

Mac OS X 10.6: Intel-Prozessor, 1 GB RAM 

Mac OS X 10.5: Intel- oder PowerPC-Prozessor (G4, 

G5, min. 867 MHz) 

Mac OS X 10.4.11: Intel- oder PowerPC-Prozessor 

(G5, G4, G3), 256 MB RAM 

Browser: Safari 3 oder höher 

CD-ROM-Laufwerk 

Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel

Treiberfunktionen

Randloser Druck, Automatischer Duplexdruck, 

sortierter Druck, Seitenlayout, Broschürendruck, 

Posterdruck, skalierter Druck (20–400 %), 

Seitenanpassung, Kornreduktion beim Fotodruck, 

Image Optimizer PRO, Fotoeffekte, 

Graustufendruck¹

Mitgelieferte Software

Treiber für Canon Drucker, Easy-PhotoPrint EX mit 

HD Movie Print¹, Easy-WebPrint EX² Downloader 

und Solution Menu EX mit Zugang zur Website 

CREATIVE PARK PREMIUM

ALLGEMEINE DATEN
Stromversorgung 100–240 V, 50–60 Hz

Stromverbrauch

Standby: ca. 0,8 W (bei USB-Verbindung zum 

PC),  

Ausgeschaltet: ca. 0,4 W (bei USB-Verbindung 

zum PC),  

Druckbetrieb: ca. 18 W¹

Temperaturbereich Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
Betriebsumgebung: 10–90 % (ohne 

Kondensation)

Geräuschentwicklung ca. 45,5 dB¹

Abmessungen (B x T x 

neu  
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H) 431 x 297 x 153 mm

Gewicht ca. 5,7 kg


