
    

Canon PIXMA iX6550
Tintenstrahldrucker 

Ultrakompakt und elegant, ideal für das Home Office und kleine Büros:
Der PIXMA iX6550 überzeugt durch außergewöhnliche Foto- und
Textdruckqualität bis zum Format A3+ und zahlreiche Kreativfunktionen.

Features

Ultrakompakter, eleganter A3+-Drucker
Kleine Stellfläche: nur ca. 55×30×16 cm
Druckauflösung von bis zu 9.600 dpi* und bis zu 1pl feinen
Tintentröpfchen
5 separate Tintentanks
Ca. 11,3 / 8,8 ISO-Seiten/Min. (SW/Farbe)
Fotodruck 28 x 35 cm auf A3 Papier in ca. 120 Sekunden*
ChromaLife100+*

Kompakt-eleganter A3+-Tintenstrahldrucker für Fotos und
Dokumente

Kompakt und elegant
Der PIXMA iX6550 ist ein hochwertiger Tintenstrahldrucker für exzellenten
Foto- und Dokumentendruck. Dokumente auf Normalpapier werden bis
zum Format A3 bedruckt, Fotos randlos sogar bis zum Format A3+ (33 x
48 cm). Ganz nebenbei punktet er mit kompakt-elegantem Design und
empfiehlt sich für kleine Büros oder das Home Office.

Hochwertiger Druck
Geschäftsdokumente, Poster, Tabellen, Gestaltungspläne oder
Marketingmaterialien drucken Sie professionell auf Normalpapier bis zum
Format A3. Canon FINE-Technologie mit bis zu 1 Picoliter feinen
Tintentröpfchen und einer Auflösung von 9.600 dpi sorgt für
außergewöhnlich detailreiche Fotoprints mit realistischen Farben.

Single Ink Technologie
Der PIXMA iX6550 verfügt über 5 separate Tintentanks. Wenn eine Farbe
ausgeht, muss nur der entsprechende Tank ausgewechselt werden. Das ist
effizient und wirtschaftlich.

Schnell und produktiv
Dokumente werden mit ca. 11,3 ISO-Seiten pro Minute in Schwarzweiß
bzw. ca. 8,8 ISO-Seiten pro Minute in Farbe gedruckt. Der Druck eines 28
x 35 cm Fotos auf A3 Papier in Laborqualität dauert nur ca. 120
Sekunden*.

Bilder aus Filmen drucken
Mit Canon Full HD Movie Print haben Sie die Möglichkeit, Ihre schönsten
Momente in HD-Movies, die Sie auf Ihrer Canon Digitalkamera gedreht
haben, in brillante Fotodrucke zu verwandeln. Einfach Ihr HD-Movie (MOV)
über diese Software abspielen, an den gewünschten Stellen anhalten und
die einzelnen Bilder ausdrucken.

Intelligente Software
Die Software Easy-PhotoPrint EX ist mit optimierenden Funktionen wie
Rote-Augen-Korrektur und Gesichtsglättung ideal für den einfachen
Fotodruck. Internet Explorer Inhalte aus unterschiedlichen Websites
können ganz einfach mit Easy-WebPrint EX zusammengefügt und
ausgedruckt werden.

Noch mehr Kreativität
CREATIVE PARK PREMIUM ist ein Online-Service, über den Sie
beispielsweise auch Fotos und Bilder international anerkannter Fotografen

und Künstler herunterladen können**. Damit erstellen Sie Ausdrucke mit
einem professionellen Look, Grußkarten und vieles mehr.



Ganz einfach eindrucksvolle Geschäftsunterlagen, wiezum Beispiel Flyer
und Verkaufsmaterialien, erstellen Sie mit den mit Microsoft Word
kompatiblen „Solution Templates“.

Fotoprints mit lang anhaltender Farbstabilität
Das System ChromaLife100+, die Kombination aus FINE-Druckkopf, Canon
Originaltinten und speziellem Canon Originalfotopapier, sorgt für brillante
Fotoprints mit besonders langer Lebensdauer: So halten Sie wertvolle
Erinnerungen für die Zukunft fest.

* Siehe technische Daten
** Erfordert Internetanschluss. Dieser Zugang ist exklusiv für Anwender,
die die neue original Canon Tinte verwenden
*** Weitere Details finden Sie unter www.canon.de/chromalife100

Technische Daten
DRUCKERFUNKTIONEN
Druckauflösung bis zu 9.600 x 2.400 dpi¹

Druckmethode
5-Tintensystem mit 5 separaten Tintentanks,
FINE-Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1
Picoliter feine Tintentröpfchen

Druckgeschwindigkeit
Foto Laborqualität

randlos 10 x 15 cm: ca. 36 Sekunden
A3+ mit Rand: ca. 120 Sekunden¹

Druckgeschwindigkeit
S/W

ca. 11,3 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)

Druckgeschwindigkeit
Farbe

ca. 8,8 ISO-Seiten pro Minute

Tintensystem
Single-Ink-Technologie: 5 separate Tintentanks
(PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M,
CLI-526Y)

Kapazität Schwarztinte
(A4)

Schwarz: 335 Seiten (PGI-525PGBK), 3.160
Seiten* (CLI-526BK)¹
Schwarz: 2.835 Fotos* (PGI-525PGBK), 615
Fotos* (CLI-526BK)²
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Kapazität Farbtinte
(A4)

Cyan: 530 Seiten (CLI-526C), Magenta: 495
Seiten (CLI-526M), Gelb: 515 Seiten (CLI-526Y)¹
Cyan: 202 Fotos (CLI-526C), Magenta: 204 Fotos
(CLI-526M), Gelb: 202 Fotos (CLI-526Y)²

Papiersorten

Normalpapier, Hochauflösendes Papier (HR-101),
Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum
(PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201),
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201),
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz
(GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Fotosticker
(PS-101), T-Shirt- Transferfolie (TR-301)

Papiervorrat Papiereinzug: bis zu 150 Blatt

Papiergröße

Papiereinzug: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter,
Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial
10), 25 x 30 cm (10 x 12 Zoll), 20 x 25 cm (8 x 10
Zoll), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Papiergewicht
Papiereinzug: 64 bis 105 g/m² und unterstützte
Canon Spezialmedien bis 300 g/m²

Duplexdruck
(beidseitig)

nur manuell einstellbar

Randloser Druck
ja (A3+, A3, A4, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18
cm, 10 x 15 cm)¹

SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLÜSSE
Computer-Schnittstelle USB 2.0 Hi-Speed
Fotohandy-Schnittstelle keine
TREIBER UND SOFTWARE

Unterstützte
Betriebssysteme

Windows® 7, Windows Vista, Vista SP1/SP2,
Windows XP SP2/SP3
Mac OS X 10.4.11–10.6

Systemanforderungen

Windows 7: 1 GHz CPU, 1 GB RAM (32 Bit) / 2 GB
RAM (64 Bit)
Windows Vista (32 und 64bit): 1 GHz CPU, 512 MB
RAM
Windows XP SP2 / SP3: 300 MHz CPU oder
schneller, 128 MB RAM
Browser: Internet Explorer 6
CD-ROM-Laufwerk
Display: SVGA 800 x 600
Mac OS X 10.6: Intel CPU, 1 GB RAM
Mac OS X 10.5: Intel oder PowerPC CPU (G4, G5,
867 MHz oder schneller), 512 MB RAM
Mac OS X 10.4.11: Intel oder PowerPC CPU (G5,
G4, G3), 256 MB RAM
Browser: Safari 3
CD-ROM-Laufwerk
Display: XGA 1024 x 768

Treiberfunktionen
Sortierter Druck, Seitenlayout, Posterdruck,
skalierter Druck, Seitenanpassung, Kornreduktion
beim Fotodruck, Fotoeffekte

Mitgelieferte Software

Windows: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX¹,
Full HD Movie Print², Solution Menu EX
Mac: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX¹, Full
HD Movie Print², Solution Menu EX

ALLGEMEINE DATEN
Stromversorgung 100–240 V, 50–60 Hz

Stromverbrauch
Standby: ca. 1,3 W
Ausgeschaltet: ca. 0,5 W
Druckbetrieb: ca. 20 W¹

Temperaturbereich Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
Betriebsumgebung: 10–90 % (ohne
Kondensation)

Geräuschentwicklung
Druckbetrieb: ca. 45,0 dB (A) mit
Standardeinstellungen



Abmessungen (B x T x
H)

ca. 549 × 299 × 159 mm

Gewicht ca. 7,6 kg

Druckauflösung
¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von
1/9.600 Zoll platziert.

Druckgeschwindigkeit Foto
Laborqualität

¹ Druck in 28 x 35 cm (11 x 14 Zoll) mit Rand
auf A3+-Papier, bei Standardeinstellung,
basierend auf ISO/JIS-SCID N2 auf
Fotoglanzpapier Plus II. Dabei wird die
Datenverarbeitungszeit auf dem
Host-Computer nicht mit einbezogen.

Kapazität Schwarztinte (A4)

¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf
der Canon Standardtestmethode gemäß
ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei
ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen
Entleerung der Tintentanks ermittelt.
² Bei ununterbrochenem Druck von Canon
Standardmotiven in 10 x 15 cm auf Canon
Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung
unter Verwendung des
Windows 7-Druckertreibers im Modus für
randlosen Druck und mithilfe des Windows 7
Home Premium Windows Photo Viewer. Die
angegebene Tintenreichweite basiert auf der
Canon Standardtestmethode gemäß
ISO/IEC 24711.

Kapazität Farbtinte (A4)

¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf
der Canon Standardtestmethode gemäß
ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei
ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen
Entleerung der Tintentanks ermittelt.
² Bei ununterbrochenem Druck von Canon
Standardmotiven in 10 x 15 cm auf Canon
Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung
unter Verwendung des Windows
7-Druckertreibers im Modus für randlosen
Druck und mithilfe des Windows 7 Home
Premium Windows Photo Viewer. Die
angegebene Tintenreichweite basiert auf der
Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC
24711.

Randloser Druck

¹ Folgende Papiersorten unterstützen den
randlosen Druck nicht: Umschläge,
hochauflösendes Papier, T-Shirt-Transferfolie,
Fotosticker.

Mitgelieferte Software

¹ Easy-WebPrint EX für Windows erfordert
mindestens Internet Explorer 7. Easy WebPrint
EX für Mac erfordert mindestens Safari 4.
² Full HD Movie Print von „MOV“-Filmdateien
von Canon Digitalkameras verfügbar. Windows
PC oder Mac mit Intel CPU mit installierter
Canon ZoomBrowser EX 6.5 (mindestens) oder
Canon ImageBrowser 6.5 (mindestens)
Software erforderlich.

Stromverbrauch
¹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs
auf DIN A4-Normalpapier in
Standardeinstellung.

 
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Sofern nicht anders angegeben, wurde die Druckgeschwindigkeit für Randlosfotos
anhand des ISO/JIS-SCID N2-Motivs im Format 10 x 15 cm bei
Standardeinstellung des Treibers auf Canon Fotoglanzpapier Plus II gemessen.

Die Druckgeschwindigkeit "ipm" (ISO-Seiten pro Minute) auf Normalpapier wird
anhand der Tests für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

Die Druckgeschwindigkeit hängt u. a. von Systemkonfiguration, Schnittstelle,
Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und Papiertyp ab
und berücksichtigt nicht die Datenverarbeitungszeit auf dem

Host-Computer.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten
Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere
Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink
/yield.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene
Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weiterführende Informationen über ChromaLife100 und ChromaLife100+ finden
Sie im Internet unter www.canon.de/chromalife100 bzw.
www.canon.de/chromalife100Plus.




