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Epson AculLaser C1750N

Ein formschoner, effizienter und unkomplizierter Farbdrucker, der ohne  KEY FEATURES
Leistungs- und Qualitatsabstriche Platz spart. Hohe o Maximale Ausnutzung der Arbsitefache
Druckggsphvylndlgkelten unq ein Netzv_verk—Anscthss steigern dle. o Geringer Wartungsaufwand
Produktivitat im Biro, wobei der reduzierte Stromverbrauch und die o Reduzierter Stromverbrauch
niedrigen Wartungsanspriche wirtschaftliche Vorteile bringen. o Bis zu 600x600 dpi

o Netzwerkanschluss

Platzsparend: Epsons kompaktestes DIN A4-Farblaser-Modell bendétigt nur den Platz
eines Desktop-Druckers, um wertvolle Arbeitsflache zu sparen, kann aber Uber LAN
gemeinsam im Netzwerk genutzt werden.

Schneller Druck in professioneller Qualitat: Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15
Seiten SW oder 12 Seiten in Farbe pro Minute in Kombination mit einer professionellen
Aufldsung von bis zu 600 x 600 dpi liefern schnell und effizient Ausdrucke in Top-Qualitat.
Ein groBer Standard-Arbeitsspeicher von 128 MB sorgt fir noch bessere Leistung.

Wirtschaftlich im Betrieb: Der Wartungsaufwand ist sehr niedrig, und die Tonerkassette ist
das einzige Verbrauchsmaterial, das zu ersetzen ist. In Verbindung mit dem ENERGY
STAR-zertifizierten niedrigen Stromverbrauch ergeben sich minimale Betriebskosten und
Umweltauswirkungen.
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Epson AculLaser C1750N

PRODUCT SPECIFICATIONS LIEFERUMFANG
TECHNIK
Druckauflésung 600 DPI
Leistung A LOGISTICS INFORMATION
DRUCK
Druckgeschwindigkeit Monochrom 15 Seiten/min, Farbe 12 Seiten/min e SKU
it bi i C11CB71021
Zeit bis zur ersten Seite Monochrom 13 Sekunden, Farbe 15 Sekunden .
Aufheizzeit 25 e Strichcode
urneizzer S

8715946484815

Druckvolumen 20.000 Seiten pro Monat X
o Abmessungen Einzelverpackung

KONNEKTIVITAT 535 x 441 x 388 mm
Anschliisse USB 2.0 Typ B o Gewicht
Protokolle fiir Netzwerkdruck  LPR, Port 9100, WSD 12.95 kg
Protokolle fiir SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, WSD, LLTD, SMTP, POP3
Netzwerkmanagement

PAPIERSPEZIFIKATIONEN UND SENSOREN
Papierformate DIN A4, DIN A5, DIN B5, DIN C5 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), LT, LGL, EXE
Duplex Nein

Passendes Papiergewicht 60 g/m? - 163 g/m?

MP Tray Capacity 10 Blatt Standard, 10 Blatt maximal
Kapazitat des 100 Blatt

Ausgabepapierfachs

Papierfachkapazitat 150 Blatt Standard, 160 Blatt maximal
Anzahl der Papierfacher 2 Facher

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 950 W Max., 340 W Drucken, 69 W Ready, 7 W Sleep
Abmessungen 394 mm x 304 mm x 234 mm (Breite x Tiefe x Hohe)
Gewicht 10,6 kg

Temperatur Betrieb 10° C - 32° C

Luftfeuchtigkeit Betrieb 10% - 85%, Lagerung 15% - 85%

Kompatible Betriebssysteme Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server
2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista,
Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64

Schallleistung

Schalldruck

WEITERE FUNKTIONEN

Prozessorgeschwindigkeit

Betrieb: 6,3 B (A) - im Standby: 4,3 B (A)
Betrieb: 49 dB (A)-im Standby: 21 dB (A)

384 MHz

Speicher 128 MB eingebaut, 128 MB maximal

Emulationen GDI

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Vor-Ort-Service

LC-Display Typ: Monochrom, 16 Zeichen x 2 Zeilen
Epson Deutschland GmbH Epson in Osterreich
Otto-Hahn-Str. 4 Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 /Min.)
D-40670 Meerbusch www.epson.at
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 /Min. aus dem dt. Festnetz, Epson in der Schweiz
max. 0,42 /Min. aus dem Mobilfunk) Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000 www.epson.ch

®
www.epson.de
Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.

Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.



