
DATENBLATT

PRODUKTMERKMALE

•	 	Kompakte	Abmessungen
•		Schneller	Farbdruck
•	 	Netzwerkanschluss1–2

•	 	600×600	dpi	Druckauflösung
•		ENERGY	STAR-zertifiziert	dank	
niedrigem	Stromverbrauch

Die Modelle der Epson AcuLaser C1700-Serie sind 
kompakt und passen ideal auf jedem Schreibtisch

Epson AcuLaser C1700-Serie

Die Epson AcuLaser C1700-Serie ist ideal für Kleinunternehmen. 
Die kompakten DIN A4-Farblaserdrucker haben ein elegantes 
Design, sind hocheffizient und einfach zu bedienen, ohne 
Kompromisse bei der Qualität.

Die Geräte sind dank deren geringen Abmessungen perfekt für den 
Einzelarbeitsplatz und passen ideal auf jedem Schreibtisch. Dazu wird eine 
professionelle Druckauflösung von 600×600 dpi für die Ausgabe hochwertiger 
Bilder geboten, die dank der AcuBrite Toner von Epson mit brillanten und 
realistischen Farben glänzen. Die Leistung wird durch einen Standard-
Arbeitsspeicher von 64 MB beim Epson AcuLaser C1700 und von 128 MB bei 
den Modellen Epson AcuLaser C1750N und C1750W1 unterstützt.

Für eine hohe Produktivität bietet diese Serie eine der höchsten 
Farbdruckgeschwindigkeiten ihrer Klasse. Der Epson AcuLaser C1700 liefert bis 
zu 12 Seiten pro Minute in Schwarzweiß oder 10 Seiten in Farbe, während die 
Modelle Epson AcuLaser C1750N und C1750W1 bis zu 15 Seiten pro Minute in 
Schwarzweiß oder 12 Seiten in Farbe erzielen.

Alle Modelle verfügen über einen USB-Anschluss, der Epson AcuLaser 
C1750N wird zusätzlich mit einem Netzwerkanschluss für die Nutzung durch 
mehrere Mitarbeiter ausgeliefert. Beim Epson AcuLaser C1750W1 sind die 
Anschlussmöglichkeiten um LAN und Wi-Fi erweitert.

Die Serie wurde speziell für die Druckanforderungen im Unternehmen entwickelt 
und ermöglicht das Drucken mit niedrigem Wartungsaufwand und hoher 
Zuverlässigkeit. Die Tonerkassetten sind die einzigen Verbrauchsmaterialien, die 
gewechselt werden müssen, wodurch die Gesamtbetriebskosten niedrig bleiben.

Die Epson AcuLaser C1700-Serie ist für ihren niedrigen Stromverbrauch mit dem 
ENERGY-STAR ausgezeichnet und schont so Ihr Budget und die Umwelt.
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TECHNISCHE PRODUKTDATEN
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TECHNOLOGIE
Druckauflösung

LED
600×600 dpi

DRUCKEN
Druckgeschwindigkeit SW/Farbe
Druck der ersten Seite SW/Farbe
Max. monatl. Druckvolumen

C1700: Bis zu 12/10 Seiten/Min.; C1750N/W1: Bis zu 15/12 Seiten/Min.
C1700: max. 15/17,3 Sek.; C1750N/W1: max. 12,5/15 Sek.
Bis zu 20.000 Seiten

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
Druckerschnittstelle

Netzwerkdruckerprotokolle
Netzwerkmanagementprotokolle

Wireless-Sicherheitsprotokolle

USB 2.0-kompatibel; C1750N: zusätzlich Ethernet (10Base-T/100Base-TX); C1750W1: 
zusätzlich Ethernet (10Base-T/100Base-TX), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
C1750N/W1: TCP/IP: LPD, WSD, Port9100
C1750N/W1: TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, SNMP v1/v2, BOOTP, RARP, HTTP, 
SMTP/POP3, WSD (Druck), AutoIP, Bonjour, LLTD, DNS
C1750W1: WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP, AES), WPA-2PSK (AES)

PAPIERMANAGEMENT
Standardpapierzufuhr
Papierformat

Duplex
Papiergewicht
Papierausgabe

C1700: 150 Blatt, C1750N/W1: 160 Blatt
DIN A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, Monarch DL, C5;  
Sonderformate 76,2–215,9 mm Breite, 127–355,6 mm Länge, Etiketten, Umschläge
Manuell
60–163 g/m²
Bis zu 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten) 

ENERGIEVERSORGUNG
Leistungsaufnahme

Betriebsspannung
Strom
Frequenzbereich

Max.: 950 W; ausgeschaltet: 0 W
C1700: Drucken: 285 W, Bereitschaftsmodus: 66 W; Energiesparmodus: 5 W
C1750N/W1: Drucken: 340 W; Bereitschaftsmodus: 69 W; Energiesparmodus: 7 W
220–240 V AC ± 10 %
max. 5 A
50 Hz/60 Hz ± 3 Hz

ABMESSUNGEN (B × T × H) 394 × 304 × 234 mm

GEWICHT  
(mit Verbrauchsmaterialien) 10,6 kg

ALLGEMEIN
Geräusch

Schalldruckpegel

Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Windows-Unterstützung

Mac-Unterstützung
Treiber
Software

C1700: Drucken: 6,32 B; Bereitschaftsmodus: 4,30 B  
C1750N/W1: Drucken: 6,43 B; Bereitschaftsmodus: 4,30 B
C1700: Drucken: 47 dB(A); Bereitschaftsmodus: 20 dB(A),  
C1750N/W1: Drucken: 49 dB(A); Bereitschaftsmodus: 21 dB(A)
Betrieb: 10–32 °C; Lagerung: 0–35 °C
Betrieb: 10–85 % rel. Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 15–85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Windows XP (32 Bit/64 Bit), Vista (32 Bit/64 Bit), 7 (32 Bit/64 Bit), Server 2003 (32 Bit/64 Bit), 
Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Server 2008 R2 (64 Bit)
Mac OS X ab Version 10.4.11 
Druckertreiber (GDI)
Printer Setting Utility (nur Windows), Status Monitor (nur Windows), Launcher (nur Windows), 
Status Monitor Widget (nur Mac OS X)

STANDARDS
EMC

Sicherheit

EMI: EN55022, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3; EMS: IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, 
IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11
IEC60950: 2005, EN60950-1: 2006+A11: 2009 (IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007)

WEITERE MERKMALE
Umwelt
Prozessor
Speicher
Druckersprachenemulationen
LCD-Anzeige

ENERGY STAR-zertifiziert
C1700: 192 MHz, C1750N/W1: 384 MHz
C1700: 64 MB, C1750N/W1: 128 MB
Host-basiert
C1750N/W1: 2 Zeilen

GARANTIE
Standard
Optional

1 Jahr Vor-Ort-Service
3 Jahre Vor-Ort-Service (SEEDG0030)

Epson AcuLaser C1700-Serie

BESTELLNUMMERN

•  AcuLaser C1700  
 

•  AcuLaser C1750N  
 

•  AcuLaser C1750W1  
 

LIEFERUMFANG

•  Drucker
•  Netzkabel
•  Software-CD
•  Bedienungsanleitung und Hinweise
•  Garantiedokumente

VERBRAUCHSMATERIAL

•  Tonerkassette, Schwarz 
(2.000 Seiten3) C13S050614

•  Tonerkassette, Gelb 
(1.400 Seiten3) C13S050611

•  Tonerkassette, Magenta 
(1.400 Seiten3) C13S050612

•  Tonerkassette, Cyan 
(1.400 Seiten3) C13S050613

•  Mitgelieferte Tonerkassette CMYK 
(700 Seiten3)

RÜCKGABEPROGRAMM FÜR 
TONERKASSETTEN4

Mit diesem kostenlosen Service werden 
gebrauchte Epson Tonerkassetten sicher 
und umweltfreundlich gesammelt und 
recycelt. Verbrauchte Tonerkassetten 
können Sie auf drei einfache Arten 
entsorgen und gleichzeitig einen aktiven 
Beitrag zur Abfallvermeidung leisten:
•  Legen Sie die Tonerkassetten in eine 

Sammelbox, die abgeholt wird, sobald  
sie voll ist.

•  Senden Sie sie kostenlos per Post an  
uns zurück.

•  Geben Sie sie bei einem Epson Express 
Center ab.  
 Unter www.epson.com/recycle erfahren 
Sie mehr über dieses Programm

1  In bestimmten Ländern sind manche oder alle Wi-Fi-Produkte 
nicht verfügbar. Der Wireless-n Standard ist nur in EU-Ländern 
verfügbar.

2 Epson AcuLaser C1750N/W Modelle
3  Ergiebigkeitstestberichte nach ISO/IEC19798 und ISO/IEC24712
4  Nicht in allen Ländern verfügbar

* nur Wi-Fi-Modelle

* *

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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