HP Ofticejet 6000 Drucker

HP Officejet 6000 Drucker

Dieser schnelle, netzwerkfahige Drucker liefert professionelle Farbdokumente und spart bis
zu 40 % pro Seite gegeniber vergleichbaren Laserdruckern’. Via Ethernet-Netzwerk kénnen
bis zu funf Anwender zuverlassige Leistung gemeinsam nutzen.

Der HP Officejet 6000 Drucker ist fir kleine Unternehmen konzipiert, die einen energieeffizienten, netzwerkféhigen
Drucker suchen. Dabei legen sie Wert auf Top-Qualitét in Farbe und SchwarzweiB sowie auf niedrige Kosten pro Seite.

Professionelle Farbdokumente drucken und im Vergleich zu Lasergeréten bis zu 40 % bei den Kosten pro Seite sparen?.
Professionelle Farbqualitét fir alle Birodokumente — von alltaglichen Ausdrucken bis hin zu Werbematerialien. Gleichzeitig
sind die Kosten pro Seite um bis zu 40 % niedriger als bei vergleichbaren Lasergeréten?. Separate HP Tintenpatronen
liefern brillante, lebendige Farben und gestochen scharfe Texte in Laserqualitét. Nur komplett aufgebrauchte Patronen
missen ausgetauscht werden. Attraktive Flyer und andere Marketingmaterialien lassen sich mit oder ohne Rand auf
speziellen Broschiren- und Fotopapieren drucken.

40 % geringerer Energieverbrauch als Laserdrucker? und weniger Papierbedarf.

Dieses effiziente, ENERGY-STAR®-zertifizierte Gerat erméglicht umweltschonendes Arbeiten — es verbraucht bis zu 40 %
weniger Energie als vergleichbare Farblasergerate2. Ein modernes Verpackungskonzept reduziert den Materialbedarf und
die Umweltbelastung beim Transport. HP Smart Web Printing liefert Webausdrucke, mit denen man wirklich arbeiten
kann3: Mehrere Webseiten lassen sich auf einem Blatt kombinieren, ohne dass die Rander abgeschnitten werden.

Noch produktiver arbeiten: Via Ethernet-Netzwerk lassen sich hohe Druckgeschwindigkeiten gemeinsam nutzen.
Integrierte Ethernet-Netzwerktechnologie steigert die Produktivitat von Einzelbenutzern und kleinen Arbeitsgruppen. Sie
sorgt dafiir, dass bis zu finf Anwender zuverlassig arbeiten kénnen. Schnelle, professionelle Druckergebnisse — mit
Druckgeschwindigkeiten wie bei einem Laserdrucker (bis zu 7 S./Min. in Schwarzweif} und Farbe)4. Entwurfsmodus: bis
zu 32 S./Min. in Schwarzweif} und bis zu 31 S./Min. in Farbe. Weniger Unterbrechungen dank optionaler HP
Tintenpatronen mit besonders hoher Kapazitat®> und 250-Blatt-Papierzufihrung.

Tim Vergleich zu den meisten Farblaserdruckern mit einem Kaufpreis von weniger als 300 Euro (Stand: Juni 2008) - bezogen auf OJ, die Tintenpatronen mit der
héchsten verfigbaren Kapazitst nutzen

Einzelheiten unter http://www.hp.com/eur/mybusiness.

2im Vergleich zu den meisten Farblaserdruckern mit einem Kaufpreis von weniger als 300 Euro (Stand: Juni 2008) - bezogen auf O), die Tintenpatronen mit der
héchsten verfiigbaren Kapazitat nutzen

Angaben zum Energieverbrauch basierend auf HP Tests unter Einsatz der TECTestkriterien des ENERGY STAR® Programms

Einzelheiten unter http://www.hp.com/eur/mybusiness

3 Erfordert Microsoft Infernet Explorer 6.0 oder hsher

4 Angaben zu den S./Min basierend auf Messverfahren gemaf3 FDIS ISO/IEC 24734
Dieser Standard gilt fur Tintenstrahl- und Laserprodukte, wobei der erste Dokumentensatz beim Test nicht beriicksichtigt wird

5 Nicht im Lieferumfang enthalten (werden separat angeboten).
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Thermischer HP Tintenstrahldruck

1728
Auf Farbstoffbasis (Farbe), pigmentiert (schwarz)
Dokumententyp Entwurf Normal Présentation

SchwarzweiBtext, DIN A4 Bis zu 32 S./Min. Bis zu 13 S./Min.
Text und Farbgrafik, DIN A4 Bis zu 31 S./Min. Bis zu 10 S./Min.
Die tatséichliche Druckgeschwindigkeit héingt von der Art des zu druckenden Dokuments ab.
Schwarzweif: Bis zu 7 S./Min., Farbe: Bis zu 7 S./Min.

ARM946, 192 MHz

Schwarzweif}: Bis zu 600 dpi (gerendert) beim Schwarzweifidruck iber den Computer. Farbe: Bis zu 4.800 x 1.200 dpi
(optimiert) in Farbe beim Drucken iiber einen Computer auf ausgewahlten HP Fotopapieren (bei 1.200 Input-dpi).

Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 Bit/64 Bit (SP1), Windows Vista® 32 Bit/64 Bit; Mac OS X v10.4, v10.5;
Unter Windows 2000 sind einige Merkmale v. U. nicht verfigbar

Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32 Bit/64 Bit (SP1), Windows Vista® 32 Bit/64 Bit; Mac OS X v10.4, v10.5;
Unter Windows 2000 sind einige Merkmale u. U. nicht verfiigbar, Optional: Optional via Web-Download: Microsoft®
Windows® 2000 (SP4); 2000 Server; 2003 Server; 2008 Server; XP Home; XP 32 Bit (SP1); XP 64 Bit (SP1); Windows Vista®
(32 Bit/64 Bit); Mac OS X v10.4, v10.5; Unter Windows 2000 sind einige Merkmale u. U. nicht verfigbar

Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® Il oder Celeron® Prozessor, 128 MB RAM, 200 MB freier
Festplattenspeicher, Internet Explorer 6.0; XP (32 Bit) (SP1): Intel® Pentium® Il oder Celeron® Prozessor, 512 MB RAM, 410 MB
freier Festplattenspeicher, Internet Explorer 6.0; x64 (SP1): AMD Athlon™ 64 oder Opteron™ Prozessor, Intel® Xeon® oder
Pentium® Prozessor mit Intel® EM64T Unterstitzung, 512 MB RAM, 290 MB freier Festplattenspeicher, Internet Explorer 6.0;
Windows Vista®: 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64) Prozessor mit 800 MHz, 512 MB RAM, 425 MB freier Festplattenspeicher,
Internet Explorer 7.0. Fir alle Systeme: CD-ROM:-Laufwerk und USB-Schnittstelle. Unter Microsoft® Windows® 2000 und
Windows XP x64 sind einige Funktionen u. U. nicht verfigbar

32 MB, Maximum: 32 MB

HP PCL 3 GUI

Bis zu 7.000 Seiten

Papier (Normal, Inkjet, Foto), Briefumschléige, Broschirenpapier, Transparentfolien, Etiketten, Karten (Karteikarten, GruBBkarten)
216 x 762 mm

DIN A4: oben: 3,3 mm, links: 3,3 mm, rechts: 3,3 mm, unten: 3,3 mm . Randloser Druck: Ja (bis 210 x 297 mm)

Bis zu 2,5 S./Min.

Zufuhr: Kapazitéit Gewicht Abmessungen
Fach 1: Blatt: 250, Karten: 25, A4: 60 bis 105 g/m?%; A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm,
Briefumschlage: 15 Briefumschlage: 75 bis 90 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30
g/m?; HP Karten: bis 200 cm, A4 doppelt, 210 x 594 cm, 10 x 25
g/m2; HP Fotopapier: bis 280 cm, Briefumschlage (Nr. 10, C6 JIS)
9/m?
Ausgabe: Blatt Papier: Bis zu 50
Briefumschlage: Bis zu 15
Duplex-Druck: Manuell (Treiberunterstitzung im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6; JIS: B5, B6, B7; 76 x 127 bis 216 x 355 mm, angepaft: 76,2 x 101,6

bis 215,9 x 762 mm
250-Blatt-Papierzufishrung, 50-Blatt-Ausgabefach
Voraussetzungen: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz)
Stromversorgung: Extern
Energieverbrauch: 50 Watt maximal, 32 Watt maximal (beim Drucken), 3,1 Watt maximal (im Standby-Modus), 3,1 Watt
maximal (im Energiesparmodus), 0,4 Watt maximal (ausgeschaltet)
USB 2.0, Ethernet
HP Solution Center, HP Photosmart Essential Software, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Betriebstemperatur: 5 bis 40 °C, Empfohlene Betriebstemperatur: 15 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 90 % relative
Luftfeuchtigkeit, Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % rF, lagertemperatur: -40 bis 60 °C, luftfeuchtigkeit bei
lagerung: 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, Gerauschentwicklung gemaf} ISO 9296: Schallleistung: LwAd6,8 B(A) (beim
Drucken im Entwurfsmodus), 6,4 B(A) (beim Drucken im Normalmodus), Schalldruckpegel: LbAm55 dB(A) (beim Drucken im
Entwurfsmodus), 51 dB(A) (beim Drucken im Normalmodus)
EMC-Zertifikate: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006, Klasse B, EN 55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003, EN 61000-3-2: 2000
+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001, FCC CFR 47, Teil 15 Klasse B/ICES-003, Ausgabe 4 Klasse B Sicherheit: IEC
950, Sicherheit gem&B cCSAus, EU-Niederspannungsrichtlinie und EN 60950, Mexiko NOM-1-NYCE, Russland GOST, China C
Ja
Informationen zur Ergiebigkeit unter www.hp.com/go/learnaboutsupplies oder auf der Verpackung
Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen kénnen je nach
Produkt, Land und é&rilicher Gesetzgebung variieren.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Anderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieanspriiche fiir HP Produkte und Services sind in den
Garantieerkldrungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieanspriiche abzuleiten. HP haftet
nicht fiir technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.
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Bestellinformationen

CBO51A HP Officejet 6000, HP 920
Tintenpatrone schwarz, HP

920 Starter-Tintenpatronen

(cyan, magenta, gelb), HP

920 Druckkopf,

Druckersoftware und

Benutzerhandbuch auf

CD-ROM, Kurzanleitung,
Installationsposter, Netzkabel

Zubehsr

HP 920XL Officejet
Tintenpatrone schwarz
HP 920 Officejet
Tintenpatrone schwarz
HP 920XL Officejet
Tintenpatrone cyan
HP 920XL Officejet
Tintenpatrone magenta
HP 920XL Officejet
Tintenpatrone gelb

CD975AE

CD971AE

CD972AE

CD973AE

CD974AE

Medien

HP Superior Inkjet-Papier,
Hochglanz - 50
Blatt/A4/210 x 297 mm
HP Druckerpapier - 500
Blatt/A4/210 x 297 mm

C6818A

CHP210

Service und Support
UGO069E HP Care Pack,
Austauschservice am  néachsten
Arbeitstag, 3 Jahre
UG193E HP
Austauschservice
(Standardbearbeitungszeit), 3 Jahre
UG242E HP Care Pack, Ricksendung
an HP, 3 Jahre. (UG242E: nur baltische
Staaten, Griechenland, Polen, Tirkei,
EEM, Slowenien, Tschechien, Slowakei,
Ungarn. UGO69E/UG193E: ibrige

europdische Lander).

Care Pack,

Eine vollstandige Liste der
Verbrauchsmaterialien, der Medien und des
Zubehérs finden Sie auf der HP Website unter
http://www.hp.com



