
HP ProCurve 1410 Switch-Serie

Produktübersicht

Die HP ProCurve 1410 Switch-Serie bietet einfaches 
Plug&Play für Verbindungen mit hoher Bandbreite 
und besteht aus drei nicht verwalteten Gigabit-
Switches. Der HP ProCurve 1410-24G ist ein 
24-Port-10/100/1000-Switch mit 22 10/100/1000-
Ports und 2 Dual-Personality-Ports.
Der HP ProCurve 1410-16G ist ein 10/100/1000-
Switch mit 16 Ports. Der HP ProCurve 1410-8G 
ist 10/100/1000-Switch mit 8 Ports und kleinem 
Formfaktor.
Durch das Design ohne Lüfter arbeiten alle drei 
Switches geräuscharm  und eignen sich daher ideal 
für den Einsatz in offenen Büroumgebungen.
Zudem können sie in verschiedenen Umgebungen 
(Wand, auf oder unter Tischplatte) bereitgestellt 
werden. Die Switches mit 16 und 24 Ports können 
darüber hinaus im Rack eingebaut werden.

Wesentliche Merkmale

Nicht verwalteter Layer 2-Gigabit-Switch• 

Modelle mit 8, 16 oder 24 Ports• 

Ohne Lüfter für geräuscharmen Betrieb• 

Zwei Dual Personality-Mini-GBIC-Slots (J9561A)• 

Branchenführende lebenslange Garantie• 



♦  Solange das Produkt in Ihrem Besitz ist, mit erweitertem Austausch am nächsten Arbeitstag. Für die folgenden Hardwareprodukte gilt eine fünfjährige Garantie für 
das Festplattenlaufwerk und eine lebenslange Garantie (solange das Produkt in Ihrem Besitz ist) für den Rest des Moduls: HP ProCurve ONE Services zl-Modul, HP 
ProCurve Threat Management Services zl-Modul und HP ProCurve MSM765zl Mobility Controller. Für die folgenden Hardwareprodukte und zugehörigen Module 
gilt eine einjährige Hardwaregarantie mit optionaler Erweiterung: HP ProCurve Routing Switch 9300m Serie, HP ProCurve Switch 8100fl Serie, HP ProCurve Network 
Access Controller 800 und HP ProCurve DCM Controller. Für die folgenden Hardwareprodukte gilt eine einjährige Garantie mit optionaler Erweiterung: HP ProCurve 
M111 Client Bridge, HP ProCurveMSM3xx-R Access Points, HP ProCurve MSM7xx Mobility und Access Controllers, HP ProCurve RF Manager IDS/IPS Systems, HP 
ProCurve MSM Power Supplies, HP ProCurve1-Port Power Injector, HP ProCurve CNMS Appliances und HP ProCurve MSM317 Access Device. Für eigenständige 
Softwareprodukte, Upgrades oder Lizenzen gelten möglicherweise abweichende Garantiezeiträume. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre zu ProCurve 
Softwarelizenzen, Garantieumfang und Supportleistungen unter  www.hp.com/procurve-warranty
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Merkmale und Vorzüge

Branchenführende Garantieleistung 

Konnektivität 
Auto-MDIX: • Automatische Anpassung für
Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- 
und 10/100/1000-Ports

Unterstützung für Jumbo-Pakete:•  
Unterstützt Frame-Größen von bis zu 9216 Byte, 
um die Übertragung großer Datenmengen zu 
beschleunigen

Leistung  
Auto-Negotiating mit Halb-/Vollduplex • 
an jedem Port:  Verdoppelt den Durchsatz 
jedes Ports

Quality of Service (QoS)  
IEEE 802.1p Priorisierung:•  Liefert Daten 
an Geräte basierend auf Priorität und Typ des 
Datenverkehrs  

Problemloser Einsatz  
Nicht verwaltet: • Bietet einfaches Plug&Play

Ausführliche LED-Anzeigen pro Port:•  
Sofortige Übersicht über Status, Aktivität, 
Geschwindigkeit und Vollduplexbetrieb

Flusskontrolle:•  Trägt zu einer zuverlässigen 
Kommunikation im Vollduplexbetrieb bei

Flexibilität 
Design ohne Lüfter: • Ermöglicht einen 
geräuschlosen Betrieb für den Einsatz in offenen 
Räumen

Garantie und Support
Lebenslange ProCurve Garantie: • Solange 
das Produkt in Ihrem Besitz ist, mit erweitertem 
Austausch am nächsten Arbeitstag

Elektronischer und telefonischer Support: • 
HP bietet beschränkten Support auf elektronischem 
und telefonischem Weg. Informationen zum 
Support und den Supportzeiträumen finden Sie auf 
der HP Website unter 
www.procurve.com/support.
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HP ProCurve 1410 Switch-Serie

Daten 

HP ProCurve 1410-8G Switch (J9559A) HP ProCurve 1410-16G Switch (J9560A) HP ProCurve 1410-24G Switch (J9561A)

Ports 8 10/100/1000-Ports mit Auto-Sensing (IEEE 802.3 
Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, 
IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Medientyp:
Auto-MDIX; Duplex: 10Base-T/100Base-TX: 
halb oder voll; 1000Base-T: nur Vollduplex

16 RJ-45 10/100/1000-Ports mit Auto-Sensing 
(IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 
100Base-TX,
IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); 
Medientyp: Auto-MDIX; Duplex: 
10Base-T/100Base-TX: halb oder voll; 1000Base-T: 
nur Vollduplex

22 10/100/1000-Ports mit Auto-Sensing (IEEE 
802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-
TX, 
IEEE 802.3ab Type 1000Base-T); Medientyp:
Auto-MDIX; Duplex: 10Base-T/100Base-TX: halb 
oder voll; 1000Base-T: nur Vollduplex

2 Dual Personality-Ports; jeder Port kann als RJ-45 
10/100/1000-Port (IEEE 802.3
Type 10Base-T; IEEE 802.3u Type 100Base-TX;
IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) oder
als freier Mini-GBIC-Slot (für Mini-GBIC-Transceiver)
verwendet werden)

Maße und Gewicht 

Maße 

Gewicht

9,65 x 15,6 x 2,45 cm (Höhe 5U)

0,34 kg

11,2 x 20,85 x 4,4 cm) (Höhe 1U) 

0,65 kg 

16,9 x 33,6 x 4,4 cm) (Höhe 1U) 

1,35 kg 

Speicher und Prozessor 4 Kb EEPROM Kapazität; Paketpuffergröße: 192 KB 512 KB Flash; Paketpuffergröße: 512 KB 512 KB Flash; Paketpuffergröße: 512 KB

Einbau Wand, Tisch und unter Tischplatte 19"-Telco-Rack nach EIA-Standard
(Hardware im Lieferumfang enthalten); Wand, 
Decke, Tisch
und unter Tischplatte

19"-Telco-Rack nach EIA-Standard
(Hardware im Lieferumfang enthalten); Wand, 
Decke, Tisch
und unter Tischplatte

Leistung 

Latenz 100 Mbit 

Latenz 1000 Mbit 

Durchsatz 

Routing- und Switching-Kapazität 

Größe der MAC-Adresstabelle 

< 3,6 μs (LIFO 64-Byte-Pakete) 

< 1,2 μs (LIFO 64-Byte-Pakete)

Bis zu 11,9 Mpps (64-Byte-Pakete) 

16 Gbit/s 

4.000 Einträge 

< 8,0 μs (LIFO 64-Byte-Pakete) 

< 3,6 μs (LIFO 64-Byte-Pakete) 

Bis zu 23,8 Mpps (64-Byte-Pakete) 

32 Gbit/s 

8.000 Einträge 

< 8,0 μs (LIFO 64-Byte-Pakete) 

< 3,6 μs (LIFO 64-Byte-Pakete)  

Bis zu 35,7 Mpps (64-Byte-Pakete)  

48 Gbit/s 

8.000 Einträge 

Umgebung 

Betriebstemperatur 

Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb 

Temperatur außer Betrieb/bei Lagerung 

Relative Luftfeuchtigkeit außer Betrieb/
bei Lagerung 

Aufstellhöhe 

Geräuschemission 

0°C bis 40°C 

15% bis 95% bei 40ºC, nicht kondensierend 

-40ºC bis 70ºC 

15% bis 90% bei 65°C, nicht kondensierend 

bis zu 3 km

Leistung: 0 dB, kein Lüfter 

0°C bis 40°C 

15% bis 95% bei 40ºC, nicht kondensierend 

-40ºC bis 70ºC

15% bis 90% bei 65°C, nicht kondensierend 

bis zu 3 km 

Leistung: 0 dB, kein Lüfter 

0°C bis 40°C 

15% bis 95% bei 40ºC, nicht kondensierend 

-40ºC bis 70ºC

15% bis 90% bei 65°C, nicht kondensierend 

bis zu 3 km 

Leistung: 0 dB, kein Lüfter 

Elektrische Eigenschaften 

Max. Wärmeabgabe 

Spannung 

Stromstärke 

Maximale Nutzleistung 

Frequenz 

Hinweise 

41 BTU/h (43,26 kJ/h) 

100-240 Volt Wechselstrom 

1,0 A 

12 W 

50/60 Hz 

Die maximale Nutzleistung und Wärmeabgabe sind 
theoretische Angaben im Falle einer 
vollständigen Systemauslastung. Sie dienen zur 
Planung der 
Infrastruktur für folgende Situation: 
PoE (sofern vorhanden) vollständig geladen, 
100%ige Datenverkehrsauslastung, 
alle Ports verwendet und alle Module eingesetzt. 
Die exakte Eingangsspannung und Frequenzrate 
richten sich nach dem verwendeten Netzteil. Bitte 
bestellen Sie das für Ihr Land geeignete Netzteil.

44 BTU/h (46,42 kJ/h) 

100-240 Volt Wechselstrom 

1,1 A 

13 W 

50/60 Hz 

Die maximale Nutzleistung und Wärmeabgabe sind 
theoretische Angaben im Falle einer 
vollständigen Systemauslastung. Sie dienen zur 
Planung der 
Infrastruktur für folgende Situation: 
PoE (sofern vorhanden) vollständig geladen, 
100%ige Datenverkehrsauslastung, 
alle Ports verwendet und alle Module eingesetzt. 
Die exakte Eingangsspannung und Frequenzrate 
richten sich nach dem verwendeten Netzteil. Bitte 
bestellen Sie das für Ihr Land geeignete Netzteil.

75 BTU/h (79,13 kJ/h)  

100-127/200-240 VAC 

0,3/0,2 A

22 W  

50/60 Hz 

Die maximale Nutzleistung und Wärmeabgabe 
sind theoretische Angaben im Falle einer vollstän-
digen
Systemauslastung. Sie dienen zur Planung
der Infrastruktur für folgende Situation: PoE (sofern 
vorhanden) 
vollständig geladen, 100%ige Datenverkehrsaus-
lastung, 
alle Ports verwendet und alle Module eingesetzt.

Sicherheit CSA 22.2 No. 60950; EN 60950/IEC 60950; 
UL 60950-1

CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; 
EN 60950-1

CSA 22.2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; 
EN 60950-1

Emission FCC Rules Part 15, Subpart B Class A FCC Rules Part 15, Subpart B Class A FCC Rules Part 15, Subpart B Class A

Störsicherheit 

Allgemein 

EN 

ESD 

EN 55022 CISPR 22 

EN 55024, CISPR 24 

IEC 61000-4-2

EN 55022 CISPR 22 

EN 55024, CISPR 24 

IEC 61000-4-2 

EN 55022 CISPR 22 

EN 55024, CISPR 24 

IEC 61000-4-2 
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HP ProCurve 1410 Switch-Serie

Technische Daten (Fortsetzung)

HP ProCurve 1410-8G Switch (J9559A) HP ProCurve 1410-16G Switch (J9560A) HP ProCurve 1410-24G Switch (J9561A)

Störstrahlung
EFT/Burst
Überspannung
Störfestigkeit gegen leitungsgeführte 
Störgrößen
Netzfrequenz Magnetfeld
Spannungseinbrüche und -unterbre-
chungen
Oberwellen
Flimmern

IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-11

IEC 61000-3-2
IEC 61000-3-3

Hinweise  Verwenden Sie ausschließlich unterstützte 
Original-Mini-GBICs von HP ProCurve mit Ihrem 
Switch. 

Services 3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 13 
x 5 für Hardware (UF795E)
3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UF796E)
Installation mit Minimalkonfiguration, 
Preisgestaltung je nach System (U4826E)
Installation mit HP-spezifischer Konfiguration, 
Preisgestaltung je nach System (U4830E)
4 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
13 x 5 für Hardware (UR816E)
4 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UR817E)
5 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
13 x 5 für Hardware (UR818E)
5 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UR819E)

Informationen zu Serviceangeboten und Produkt-
nummern finden Sie auf der HP Website unter
www.procurve.com/services. Weitere Informationen 
zu Services und Reaktionszeiten an Ihrem Standort 
erhalten Sie bei Ihrem lokalen HP Vertriebsbüro.

3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 13 
x 5 für Hardware (UF795E)
3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UF796E)
Installation mit Minimalkonfiguration, 
Preisgestaltung je nach System (U4826E)
Installation mit HP-spezifischer Konfiguration, 
Preisgestaltung je nach System (U4830E)
4 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
13 x 5 für Hardware (UR816E)
4 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UR817E)
5 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
13 x 5 für Hardware (UR818E)
5 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UR819E)

Informationen zu Serviceangeboten und Produkt-
nummern finden Sie auf der HP Website unter
www.procurve.com/services. Weitere Informationen 
zu Services und Reaktionszeiten an Ihrem Standort 
erhalten Sie bei Ihrem lokalen HP Vertriebsbüro.

3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 13 
x 5 für Hardware (UF797E)
3 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UF798E)
Installation mit Minimalkonfiguration, 
Preisgestaltung je nach System (U4826E)
Installation mit HP-spezifischer Konfiguration, 
Preisgestaltung je nach System (U4830E)
4 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
13 x 5 für Hardware (UR820E)
4 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UR821E)
5 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
13 x 5 für Hardware (UR822E)
5 Jahre Vor-Ort-Service innerhalb von 4 Stunden, 
24 x 7 für Hardware (UR823E)

Informationen zu Serviceangeboten und Produkt-
nummern finden Sie auf der HP Website unter
www.procurve.com/services. Weitere Informationen 
zu Services und Reaktionszeiten an Ihrem Standort 
erhalten Sie bei Ihrem lokalen HP Vertriebsbüro.

Standards und Protokolle
(gelten für alle Produkte der Serie)

Allgemeine Protokolle
IEEE 802.1p Priority

IEEE 802.3x Flow Control



Technologien für Ihren Geschäftserfolg 

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/
procurve
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien 
für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt/Service 
gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden 
Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben.
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HP ProCurve 1410-24G Switch (J9561A)
HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC (J4858C)

HP ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC (J4859C)

HP ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC (J4860C)

HP ProCurve 100-FX SFP-LC Transceiver (J9054B)

HP ProCurve 100-BX-D SFP-LC Transceiver (J9099B)

HP ProCurve 100-BX-U SFP-LC Transceiver (J9100B)

HP ProCurve 1000-BX-D SFP-LC Mini-GBIC (J9142B)

HP ProCurve 1000-BX-U SFP-LC Mini-GBIC (J9143B)

HP ProCurve 1410 Switch-Serie – Zubehör


