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Die Grafik-Matrix-Switches von ATEN verstärken die A/V-Signale mehrerer 

Signalquellen und leiten sie an mehrere Ziele weiter - bis zu 300 m bei 

gleichbleibender Bildqualität.

Nahtlose Steuerung mehrerer Signalquellen und mehrerer Anzeigegeräte

Maximale Flexibilität bei der Portumschaltung: 
A/V-Matrix-Switches
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VM0808H Vorderseitige Ansicht

VM0808H
• HDMI
• 8 Eingänge an 8 Ausgänge
• Audio 
• RS-232-Steuerung
• Steuerung über IP

VM0404H
• HDMI 
• 4 Eingänge an 4 Ausgänge
• Audio (HDMI)
• RS-232-Steuerung

VS0202 / VS0204
• VGA
• 4 Eingänge an 2/4 Ausgänge
• Audio

VS0404
• VGA
• 4 Eingänge an 4 Ausgänge
• Audio

VM0808
• VGA
• 8 Eingänge an 8 Ausgänge
• Audio
• RS-232-Steuerung 
• Over-IP Control

VM0808T
• VGA
• 8 + 1 (lokale) A/V-Ein- und 

Ausgänge s
• Audio
• RS-232-Steuerung 

VM1616T
• VGA 
• 16 A/V Eingänge
• 16 + 1 (lokale) A/V  Ausgänge 

VS0202/VS0204 VS0404 VM0808 VM0808T VM1616T

Schnittstelle VGA VGA VGA VGA / Cat 5 VGA

Eingänge an 
Ausgänge

2 to 2 / 2 to 4 4 to 4 / 8 to 8 8 to 8 8 + 1 local inputs
8 + 1 local outputs

16 inputs
16 + 1 local outputs

Bildauflö-
sung

1920x1440 @ 60Hz 1920x1440 @ 60Hz 1920x1440 @ 60Hz 1920x1200 (150m)
1280x1024 (300m)

1920x1200 (150m)
1280x1024 (300m)

Audio

Kaskaden-
schaltung
möglich

Maximal 3 Ebenen Maximal 3 Ebenen Maximal 3 Ebenen - -

Steuerung • Vorderseitige 
Drucktasten

• Vorderseitige 
Drucktasten

• Vorderseitige 
Drucktasten

• LCD-Display auf der 
Vorderseite

• Drehregler
• Serielle RS-232-

Steuereinheit
• Infrarot-Fernbedienung

• Vorderseitige 
Drucktasten

• LCD-Display auf der 
Vorderseite

• Serielle RS-232-
Steuereinheit 

• IP-basierte 
Benutzerschnittstelle 

• Vorderseitige 
Drucktasten

• LCD-Display auf der 
Vorderseite

• Drehregler
• Serielle RS-232-

Steuereinheit
• IP-basierte 

Benutzerschnittstelle 

VM0404H VM0808H

Schnittstelle HDMI HDMI

Eingänge an 
Ausgänge

4 to 4 8 to 8

Bildauflö-
sung

1080p; 1920x1200 1080p; 1920x1200

Audio    (HDMI)    (HDMI)

Kaskaden-
schaltung
möglich

Maximal 3 Ebenen Maximal 3 Ebenen

Steuerung • Vorderseitige 
Drucktasten

• Serielle RS-232-
Steuereinheit

• Infrarot-Fernbedienung

• Vorderseitige 
Drucktasten

• LCD-Display auf der 
Vorderseite

• Drehregler
• Serielle RS-232-

Steuereinheit
• Infrarot-Fernbedienung

Spezifikationen



Professional A/V Solutions Professional A/V Solutions

32

Modernste EDID-Technologie zur Einstellung 

verschiedener Konfigurationen über 

unterschiedliche EDID-Betriebsarten.

Dank der RS-232- / -485- / 

-422-Steuerfunktion können Sie auf das 

Gerät zugreifen und bequem zwischen den 

Ports umschalten, den Ton stummschalten, 

Profile speichern und laden sowie das 

Bild und den Ton über einen serielle 

Hochleistungs-Steuereinheit einstellen.

HDTV-Auflösung 480p, 720p, 1080i 

und 1080p (1920 x 1080), VGA, 

SVGA, SXGA, UXGA und WUXGA 

(1920 x 1200).

Unterstützt bis zu 20 m 

(24 AWG).
Wird eine der angeschlossenen 

HDMI-Signalquellen ausgeschaltet, 

schaltet der VM0808H automatisch 

auf die nächste eingeschaltete 

Signalquelle um.

• Lokale Bedienung: 
• LCD-Display auf der Vorderseite
• Drehregler und Drucktasten
• Infrarot-Fernbedienung
• Serieller Controller

•  Bedienung von der Gegenstelle: 
Grafische Benutzeroberfläche für 
Web-Browser

Kaskadenschaltung auf 3 

Ebenen möglich.

EDID Expert Technology

Bidirektionale, serielle Steuerung 

Herausragende Bildqualität

Große ÜbertragungswegeErkennt, wenn ein Computer 
ein- bzw. ausgeschaltet wird

Kinderleichte Konfiguration und 
Bedienung

Erweiterbar

VM0808H Rückseitige Ansicht

Dank dieser Funktion 

können Sysops sich von 

entfernten Standorten aus 

über eine herkömmliche 

TCP/IP-Verbindung 

anmelden  und das 

System einrichten, 

verwalten und 

konfigurieren.

Steuerung über IP

oVEr-IP
ConTrol

Die A/V-Matrix-Switches können in den verschiedensten Umgebungen eingesetzt 
werden:
• Digital Signage im Ladenlokal, am POS (Point of Sale) und auf Handelsmessen

• HD-Monitor-/Display-Tests 

• Informationsübermittlung an öffentlichen Orten 

• Kinofoyers, Kundenservice-Center

• Informations- und Kontrollzentren 

• Sportveranstaltungen, Fitnessstudios, Kegel- und Bowlingbahnen 

• Konferenzräume, Seminarräume, Schulungsräume 

• Kasinos 

• Transport- und Logistikzentren 

• Verkehrsüberwachungszentren, Hafensicherheitsanlagen

Merkmale
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