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SilverFast Multi-Exposure
  SilverFast Multi-Sampling
  Maximieren Sie Ihre Dynamik!

Plustek OpticFilm 7300
Profiqualität in der Einsteigerklasse

Der OpticFilm 7300 ist ein Filmscanner für DIA und 
Negative und das mit einer maximalen Auflösung von 
7200 dpi. Mit seiner USB 2.0 Schnittstelle und der 
hohen Scangeschwindigkeit können Sie DIA und Nega-
tive zügig hintereinander einscannen. Wie vom Vorgän-
ger gewohnt übertrumpft der OpticFilm 7300 damit 
nicht nur in der Scangeschwindigkeit die Scanner der 
Konkurrenz.

Der Filmscanner unterstützt Multi-Exposure und der 
Multi-Sampling. Er beherrscht beide Verfahren und 
bietet Ihnen damit die bestmögliche Ausgangsbasis Ihr 
Bildmaterial in einer bis dato unerreichten Qualität eins-
zuscannen. Mit Multi-Exposure und/oder Multi-
Sampling können viel mehr Bilddaten erfaßt werden, 
als bei einem “normalen” Scan. Gerade in unter- und 
überbelichteten Bereichen werden Sie mit dieser Tech-
nologie wieder Bilddaten erhalten, was das übliche 
Rauschen drastisch reduziert.
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Spezifikationen

Was ist: Multi-Exposure?
Der Dynamikumfang spielt die entscheidende Rolle für die hohe Qualität der Ergebnisse in jeder Phase des Workflows 
(Aufnahme, Scan, Bearbeitung und Archivierung). Im Allgemeinen erzielt man mit einem größeren dynamischen Umfang 
signifikant bessere Ergebnisse. 

Das Ziel von Multi-Exposure ist eine Verbesserung der Dynamik bei dem Scannen von Durchsichtsvorlagen. Da eine 
wesentliche Verbesserung der Dynamik von Aufsichtsvorlagen technisch nicht möglich ist, kann Multi-Exposure auss-
chließlich für Durchsichtsvorlagen verwendet werden. 

SilverFast Multi-Exposure erfasst den maximalen Dynamikumfang des Originals durch mehrfaches Scannen mit unter-
schiedlichen Belichtungen. Dieses Verfahren unterscheidet sich klar vom Multi-Sampling Feature, in welchem durch 
mehrfaches Scannen mit derselben Belichtungsintensität allgemeines Rauschen im Bild identifiziert und entfernt wird. 
Das neue Multi-Exposure Feature entfernt nicht nur Rauschen sondern erhöht zusätzlich den Dynamikumfang der 
Hardware noch besser als Multi-Sampling. 

Mehrfaches Belichten kann Rauschen entfernen und gleichzeitig mehr Details in hellen und dunklen Bereichen des 
Bildes herausholen. Dies fällt besonders bei scharfen Glanzlichtern und bei ausgeprägten Texturen auf. 
 
    
  

Händlerstempel

Plustek OpticFilm 7300

Software Bundled 
Anschluss   USB 2.0
Dynamik   3,5
Technology  Color CCD Sensor
optische Auflösung                 7200 x7200 dpi
Darstellung der Vorschau ca.11 Sek.
Scangeschwindigkeit              ca. 69 Sek. /pro Bild
Hardware                               Multi-Exposure; Multi-Sampling             
Farbtiefe                                     48 Bit/Pixel
max. Scanbereich  36,8 x 25,4 mm 
Vorschaufenster  38x 38 mm Leuchtpult
Gewicht   ca. 1,5 Kg
Abmessungen(B x T x H)         272 x 120 x 119 mm 
Scanmethode  Single Pass   
Lampe                               Kaltkathodenstrahlröhre 
Systemanforderungen             IBM kompatibler PC, mit Pentium lll
   oder schnellerer CPU
   CD-ROM Laufwerk 
   Ein freier USB Anschluss
   512 MB RAM
   500 MB freier Speicherplatz auf Festplatte
   Grafikkarte (VGA oder höher)  
   Microsoft Windows 2000, XP, Vista 

NewSoft Presto! Mr. Photo
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