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Der OpticFilm 7500iAi von Plustek ist ein High-End-
Filmscanner zur Digitalisierung von 35 mm-Dias und -Nega-
tiven, geschaffen für professionelle Anwender, für die er mit 
zwei äußerst nützlichen Features aufwartet:

Ein spezieller Infrarotkanal namens iSRD (Infrared Smart 
Removal of Defects) erlaubt die vollautomatische Erkennung 
von Staubkörnern, Kratzern und anderen Schäden auf der 
Vorlage. Die mitgelieferte preisgekrönte Bildbearbeitungssoft-
ware SilverFast Ai Studio beseitigt dann diese Bildstörungen 
mit einem einzigen Mausklick. Gegenüber rein softwarebasier-
ten Lösungen zeichnet sich iSRD durch eine unerreicht hohe 
Trefferquote aus.

Hinzu kommt die einzigartige Multi-Exposure-Technologie: Im 
Gegensatz zum klassischen Multi-Sampling wird die Vorlage 
bei jedem Durchgang mit leicht geänderten Belichtungspara-
metern eingelesen, was nicht nur Bildrauschen unterdrückt, 
sondern auch den Dynamikumfang des Bildes stark verbessert. 
So kommen selbst kleinste Bilddetails zur Geltung.
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Spezifikationen

Was ist Multi-Exposure?
SilverFast Multi-Exposure erfasst den vollständigen Dynamikumfang des Originals durch 
mehrfaches Scannen mit unterschiedlichen Belichtungsparametern. Dieses Verfahren 
unterscheidet sich damit vom Multi-Sampling-Feature, in welchem durch mehrfaches 
Scannen mit der selben Belichtungsintensität Bildrauschen erkannt und beseitigt wird. 
Das neue Multi-Exposure-Feature entfernt nicht nur Bildrauschen, sondern erhöht zu-
sätzlich den Dynamikumfang der Hardware noch besser als Multi-Sampling. Dank Mehr-
fachbelichtung wird Bildrauschen beseitigt und gleichzeitig der Detailreichtum sehr heller 
oder dunkler Bildsegmente deutlich erhöht. Dies fällt besonders bei scharfen Glanzlich-
tern und bei ausgeprägten Texturen auf.  

Ohne Multi-Exposure Mit Multi-Exposure

Was ist SilverFast iSRD?
SilverFast iSRD ist eine neue Dimension der Hard-
warelösung zur Staub- und Kratzerkorrektur und nutzt 
einen seperaten Infrarotkanal zur Erkennung von 
Fehlern auf der Vorlage. Der Anwender kann ents-
cheiden, ob das gesamte gescannte Bild automatisch 
bearbeitet werden soll, oder aber nur die von ihm manu-
ell ausgewählten Bereiche. Durch die Infrarottechnologie 
muss der Anwender keine manuelle Nachretusche mehr 
vornehmen, denn Fehler durch Kratzer und Staub 
werden automatisch beseitigt.

Vorher Nachher

Mitgelieferte Software
Anschluss  USB 2.0
Dynamikumfang  3,5
Technologie  CCD-Farbbildsensor
optische Auflösung                7200 dpi × 7200 dpi
Vorschaugeschwindigkeit ca.11 Sek.
Scangeschwindigkeit ca. 69 Sek. pro Bild
Hardware-Optimierung           Multi-Exposure, Multi-Sampling             
Farbtiefe                                    48 Bit / Pixel
max. Scanbereich  36,8 mm × 25,4 mm 
Staub- und Kratzerentferung iSRD: Staub-und Kratzerbeseitigung
   mittels Infrarotkanal 
Masse   ca. 1,5 kg
Abmessungen (B × T × H)       272 mm × 120 mm × 119 mm 
Scanmethode  Single Pass   
Lampe                              Kaltkathode
Kalibrierung  mittels mitgelieferter IT8-Vorlage 
Systemanforderungen            IBM-kompatibler PC mit Pentium lll-
   oder schnellerer CPU
   CD-ROM Laufwerk 
   Ein freier USB-Anschluss
   512 MB RAM
   500 MB freier Plattenplatz
   Grafikkarte (VGA oder besser)  
   Microsoft Windows 2000, XP, Vista 

NewSoft Presto! Mr. Photo


