
Plustek SmartOffice PS281

Holen Sie das Maximum aus Ihrem Scanner-Budget

Der Plustek SmartOffice PS281 Scanner bietet eine heraus-
ragende Funktionalität bei einer hohen Auflösung von 600 dpi 
für alle 24-bit Color, 256 Graustufen und Schwarz-Weiß Scans. 
Dabei schont er gleichzeitig Ihr Scanner-Budget und bietet 
höchsten Bedienkomfort auf kleinstem Raum. Ob in der Zentra-
le oder im Back-Office, der PS281 ist das effiziente Tool für Ihr 
digitales Dokumenten-Management. Selbst schwierige Details 
aus Texten und Fotos werden im Single Pass-Verfahren ohne 
Probleme direkt erfasst.

Von Visitenkarten Scans bis zu DIM Lösungen
Der Plustek PS281 ist ideal für Rezeptionen und Empfangsbe-
reiche. Mit seiner neuen Visitenkarten-Scan-Funktion aus dem 
Haupt-Einzugsfach heraus und dem AP Software Paket ist er 
der perfekte Partner für jegliche Administration und Geschäfts-
abläufe zur Archivierung, Scan-In Reporting oder für das digi-
tale Dokumenten Management.

simplex Farbscan, 20 ppm Scangeschwin-
digkeit

automatischer Dokumenteneinzug mit 50 
Blatt Vorlagenkapazität

scant Visitenkarten, Personalausweise und 
Kreditkarten

scant Dokumente bis DIN A 4, OCR/BCR 
Anwendungen

stromsparend, da direkt einsetzbar – keine 
Aufwärmzeit nötig

Plustek DocAction ermöglicht 9 Scan-Profile 
über die Scan-Tasten

TWAIN und WIA - Kompatibel
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Plustek SmartOffice PS281

Softwarepaket

Einscannen direkt als PDF und nahtloser Übergang zur Weiterverarbeitung
Der Plustek PS281 bietet Ihnen die Möglichkeit, Dokumente direkt als editierbares PDF 
einzuscannen. Durch den TWAIN-Treiber und der „Single Touch Button“ Funktion ist ein 
nahtloser Übergang zu Bild- und Dokumentenverwaltungs-Software garantiert. Auch 
die individuelle Belegung der Funktionstasten wie zum Beispiel „einscannen als PDF“, 
„direkt als Email verarbeiten“, „kopieren“ und „scannen als Datei“ ist einfach vorzuneh-
men. Das eingebaute Einzugsfach (ADF) hat eine Kapazität von 50 Seiten pro Arbeits-
gang und erlaubt eine Scangeschwindigkeit von 20 Seiten pro Minute. Durch OCR 
und BCR ist selbst das Editieren, Speichern und die Verteilung an Arbeitskollegen ein 
Kinderspiel.

Stapeln sich schon Ihre Dokumente?
Erstellen, suchen und verwalten Sie einfach und Übergangslos.
Der Plustek SmartOffice PS281 bietet Ihnen eine flexible und schnelle Möglichkeit all 
Ihre Dokumente effizient zu verwalten. Von Visitenkarten-Größe bis hin zur DIN A4 
können alle Vorlagen in editierbare PDFs zur weiteren Verarbeitung eingelesen wer-
den. Ideal für kleine und mittelständische Betriebe, wie zum Beispiel Krankenhäuser, 
Kanzleien, Praxen, Bildungseinrichtungen, Steuerberater und städtische Verwaltungen. 
Maximale Funktionalität  bei minimalem Aufwand

Merkmale
• simplex Farbscan, 20 ppm Scangeschwindigkeit
• automatischer Dokumenteneinzug mit 50 Blatt Vorlagenkapazität
• scant Visitenkarten, Personalausweise und Kreditkarten
• scant Dokumente bis DIN A 4, OCR/BCR Anwendungen
• stromsparend, da direkt einsetzbar – keine Aufwärmzeit nötig
• einfache Reinigung und Wartung
• vielseitig einsetzbar durch seine kleine und kompakte Bauart
• Plustek DocAction ermöglicht 9 Scan-Profile über die Scan-Tasten
• TWAIN und WIA - Kompatibel

Software-Paket
• Plustek DocAction • Hotcard Bizcard Finder • Plustek DICapture • NewSoft Presto! 
ImageFolio • Adobe Acrobat Reader • NewSoft Presto! PageManager
• Abbyy FineReader Sprint Plus

Technologie CIS - Farbbildsensoren

Auflösung (optisch) 600 dpi

Scanmodi Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output
Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output
Schwarzweiß: 1-Bit

Fassungsvermögen ADF 50 Blatt (DIN A4/ /Letter, 80g/m² bzw. 20 lb)
20 Visitenkarten

Scanngeschwindigkeit 20 Seiten pro Minute (200 dpi @ A4, Graustufen)

Scannbereich Maximum: 220 mm x 356 mm (8,66“ x 14“)
Minimum: 13,2 mm x 13,2 mm (0,52” x 0,52”)

unterstützte Papierformate (B x L) Maximum: 220 mm x 356 mm (8,66“ x 14“)
Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”)

Grammatur (Papierstärke) 50 bis 105g/m² (bzw. 14 – 28 lb)

Funktionstasten Scan, File, Custom

tägliches Arbeitspensum 1500 Seiten

Stromversorgung Eingangsspannung: 100V AC ~240 V AC (-10% bis +10%)
Ausgangsspannung: 24V, 0,75 A

Anschluss USB 2.0

Gewicht netto 1,66 Kg (3,66 lbs) ohne Papierfach

Abmessungen (B x T x H) 263 mm x 127,5 mm x 148 mm ( 10,36“ x 5,02“ x 5,83“)
ohne Papierfach

Schnittstelle TWAIN – Kompatibel

Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista – Kompatibel
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Systemanforderungen

Spezifikationen

IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1G CPU (oder höher)
CD-ROM Laufwerk 
ein freier USB Port 
256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen) 
800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen) 
High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) 
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional,Windows 2000, Windows Vista

Händlerstempel

DocAction

DICaptureDICapture
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