
Plustek OpticPro A360

High Speed Profi-Scannen in DIN A3

Der Plustek OpticPro A360 ist ein leistungsstarker, langlebiger 
und extrem leiser A3-Flachbettscanner. Mit seiner hohen Auflö-
sung von max. 600 x 1600 dpi ist er ideal für Profis wie auch für 
ambitionierte Heimanwender. 
Der hochwertige CCD-Bildsensor des OpticPro A360 sorgt für 
eine farbgenaue Wiedergabe und erspart weitgehend die müh-
same Farbkorrektur der gescannten Bilder nach dem Scann- 
vorgang. Mit einer unglaublich hohen Scanngeschwindigkeit von 
2,48 Sekunden für ein DIN A3 Dokument gehört der OpticPro 
A360 zu den schnellsten A3 Scannern. Mit der beigefügten Soft-
ware zur Bildbearbeitung, OCR-Texterkennung und für die auto-
matische Korrektur unsauber gescannter Vorlagen, sparen Sie 
weitere Zeit und arbeiten noch effizienter. Der OpticPro A360, als 
auch der mitgelieferte Treiber und das Softwarepaket sind voll 
MS Windows Vista® kompatibel und problemlos zu installieren.
Die 7 Funktionstasten am Gerät erlauben eine schnelle und un-
komplizierte Bedienung und können über die Software Plustek 
DocAction ihren Scannbedürfnissen angepasst werden.
Der OpticPro A360 besticht durch sein innovatives Design, seine 
hohe Leistung und durch seinen extrem niedrigen Preis.

High Speed Scanngeschwindigkeit von 2,48 
Sekunden (DIN A3 @ 300 dpi in Farbe)
 
extrem leise und super hohe Auflösung von 
600 x 1200 dpi

Scannen im Großformat bis über  DIN A 3 
(max. 304,8 mm x 431,8 mm)

hohe Leistung und innovatives Design bei 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis

Plustek DocAction ermöglicht die Program-
mierung von 7 Scan-Profilen

TWAIN und WIA - Kompatibel

inkl. OCR- und Bildbearbeitungs-Software

www.                     .de



Plustek OpticPro A360
Scannen im Großformat
Der OpticPro A360  ist mit seiner maximalen Scannfläche von 304,8 mm x 431,8 mm ein 
Großformat-Scanner und kann problemlos Dokumente in DIN A3 und größer in einem 
Arbeitsgang einscannen. Somit wird das Einscannen von großformatigen Magazinen 
und Zeitungen zum Kinderspiel. Darüber hinaus lassen sich mit seiner extrem hohen 
Auflösung von 600 x 1600 dpi auch hochauflösende Dateien erstellen, über die im Liefe-
rumfang enthaltene Software bearbeiten und in viele Standard-Formate abspeichern.  

Profi-Software inklusive
Mit dem ABBYY FineReader 6.0 Sprint ist eine professionelle und erprobte OCR-Soft-
ware im Lieferumfang des OpticPro A360 enthalten. Schon seit Jahren überzeugt der 
FineReader mit seiner enorm zuverlässigen Erkennung selbst bei kontrastarmen Vor-
lagen und ausgefallenen Schriftarten.  Ein weiteres, absolutes Highlight sind die von 
Plustek selbst entwickelten Programme DiCapture und DocAction: DocAction besorgt 
die vollautomatische Optimierung ungleichmäßig (z.B. schief) gescannter Vorlagen. 
Auch die Archivierungs-Software DiCapture ist einfach zu bedienen und ist besonders 
für klein- und mittelständische Betriebe geeignet. Zusammen mit den Dokumenten- und 
Bildverarbeitungsprogrammen PageManager und ImageFolio von Presto! beinhaltet das 
Software-Paket des OpticPro A360 alles, was für die Einrichtung eines kompletten Doku-
menten-Workflows benötigt wird. Der schnelle und problemlose Datentransfer wird über 
die serienmäßige TWAIN-Schnittstelle garantiert.

Merkmale
• Flachbett-Farbscanner für Vorlagen bis DIN A3
• Scanngeschwindigkeit: 2,48 Sekunden (A3, 300 dpi, Farbe)
• sehr leises Betriebsgeräusch
• Stromsparfunktion
• OCR (Texterkennung)
• 7 Funktionstasten mit Einknopfbedienung (z.B. für OCR, Copy, E-Mail)
• hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
• TWAIN und WIA - Kompatibel

Software-Paket
• Plustek DocAction • Plustek DICapture • NewSoft Presto! ImageFolio • Adobe Acrobat
Reader • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus
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Systemanforderungen

Spezifikationen

IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1G CPU (oder höher)
CD-ROM Laufwerk 
ein freier USB Port 
256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen) 
800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen) 
High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) 
Windows XP Home Edition, Windows XP 
Professional,Windows 2000, Windows Vista

Händlerstempel

Plustek Technology GmbH			   Tel.: +49 40 523 03 0
Gutenbergring 38				    Fax: +49 40 523 03 500
22848 Norderstedt				    Mail: info@plustek.de

© 2009 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

010408

Softwarepaket
Technologie CCD RGB-Sensor + Kaltkathode

Auflösung (optisch) 600 dpi × 1200 dpi

Scannmodi Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output
Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output
Schwarzweiß: 1-Bit

Scanngeschwindigkeit 2,48 Sekunden (DIN A3 @ 300dpi in Farbe)

Scannbereich Maximum: 304,8 mm x 431,8 mm

Funktionstasten Scan
OCR
Copy
File
E-Mail
Custom1
Custom 2

Stromversorgung Eingangsspannung: 100V - 240V
Ausgangsspannung: 24V, 1,67 A

Scann-Methode Single Pass

Anschluss USB 2.0

Gewicht netto 7,7 Kg (16,52 lbs)

Abmessungen (B x T x H) 623 mm x 400 mm x 133 mm (24,5“ x 15,7“ x 5,2“)

Schnittstelle TWAIN – Kompatibel

Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista 


