
Plustek SmartOffice PS406U

Der SmartOffice PS406U ist ein kompakter Dokumentenscanner, 
der mit der innovativen Doppelblatterkennung mittels Ultraschall 
ausgestattet ist. Mit einer außerordentlichen Scanngeschwindig-
keit von 40 Seiten bzw. 80 Bildern pro  Minute scannt der Duplex-
Scanner vom DIN A4-Format bis zu Visiten- und Plastikkarten-
größe. Die große Produktivität dieses Arbeitsplatzscanners wird 
besonders durch sein ADF-Fassungsvermögen von 100 Seiten 
unterstrichen.  Die intelligente Multi-Feed-Detection durch Ultra-
schall ermöglicht dabei das Einlegen von Dokumenten mit variie-
render Grammatur und unterschiedlichem Papiergewicht. 
Die mitgelieferte DocAction-Software ermöglicht das Program-
mieren von 9 Scannprofilen, die anhand der „One-Touch“-Funk-
tionstasten ausgewählt werden können. Dabei kann der Smart-
Office PS406U Dokumente direkt ins searchable PDF scannen 
oder mithilfe des beigefügten Softwarepakets entsprechend wei-
terverarbeiten, abspeichern und archivieren. Der SmartOffice-
Scanner benötigt keine Aufwärmzeit und ist deshalb besonders 
energiesparend und umweltschonend. Der mit dem innovativen 
Ultraschall-Feature ausgestattete PS406U eignet sich vor allem 
für die täglich anfallenden Aufgaben im Rezeptions- und Admini-
strativbereich.  

High Speed Duplex-Farbscanner mit einer 
Scanngeschwindigkeit von bis zu 40 ppm 
bzw. 80 ipm

Automatischer Dokumenteneinzug mit 
integrierter Doppelblatterkennung mittels 
Ultraschall

ADF-Vorlagenkapazität von 100 Blatt

verfügt über ein Tagesscannvolumen von 
4000 Seiten

scannt in einem Arbeitsgang Dokumente 
verschiedenen Gewichts und differierender 
Stärke

scannt bis DIN A4, Visiten- und Plastikkarten

direktes Einscannen als searchable PDF

inkl. Plustek DocAction und Plustek DICap-
ture 

Green IT: keine Aufwärmzeit – sofort einsatz-
bereit

TWAIN-kompatibel

www.                     .de



Plustek SmartOffice PS406U

Softwarepaket

Produktiver High-Speed Scanner mit Ultraschall-Doppelblatterkennung
Der SmartOffice PS406U zeichnet sich insbesondere wegen seiner hohen Scannge-
schwindigkeit von 40 Seiten bzw. 80 Bildern und einem ADF-Fassungsvermögen von 
100 Blatt aus. Aufgrund dieser großen Produktivität und der innovativen Ultraschallaus-
stattung können in kürzester Zeit Dokumente unterschiedlichster Stärke und differie-
rendem Gewichts digitalisiert werden. Auf Doppelblatteinzüge wird dabei durch einen 
sofortigen Scannstopp und ein akkustisches Signal aufmerksam gemacht. Besonders in 
Rezeptions- und Administrativbereichen von Kanzleien, Praxen oder Banken kann der 
PS406U seine Stärken zeigen. 

Programmierbare Scannprofile mit „One-Touch“
Die Anwendungssoftware Plustek DocAction ermöglicht die Programmierung von 9 
Scannprofilen, die anschließend mit einem Knopfdruck ausgewählt werden können. Der 
Benutzer kann im Handumdrehen seine Dokumente in searchable PDFs, JPEGs, TIFFs, 
Multi-PDFs oder auch Multi-TIFFs umwandeln und abspeichern. Natürlich ist auch eine 
professionelle OCR-Software im Lieferumfang enthalten, so dass Dokumente direkt in 
Word oder anderen Textverarbeitungsprogrammen editiert werden können.

Scannt problemlos Dokumente von DIN A4 bis Visitenkarten und Kreditkarten
Der PS406U scannt einfach auf Knopfdruck Dokumente bis zu DIN A4-Größe. Darüber 
hinaus können mit diesem Duplex-Farbscanner auch Visitenkarten und Plastikkarten, 
wie z.B. Personalausweise und Kreditkarten, eingescannt werden. Durch die Ultraschall-
Doppelblatterkennung können auch Dokumentenstapel mit dünneren Papiertypen, wie z. 
B. Lieferscheine oder Rezepte, zuverlässig eingescannt werden. 

Merkmale
• Auflösung von 600 dpi
• inkl. Ultraschall-Doppelblatterkennung
• ADF-Fassungsvermögen von 100 Blatt
• Scanngeschwindigkeit von 40 ppm bzw. 80 ipm
• inkl. OCR-/ BCR-Anwendungen
• Speicherung als Multi-TIFF bzw. Multi-PDF möglich
• Green IT – energiesparend
• TWAIN-kompatibel

Software-Paket
• Plustek DocAction • Plustek DICapture • NewSoft Presto! PageManager • NewSoft 
Presto! ImageFolio • HotCard BCR • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineRea-
der Sprint   

Technologie CCD - Bildsensoren

Auflösung (optisch) 600 dpi

Scanmodi Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output
Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output
Schwarzweiß: 1-Bit

Fassungsvermögen ADF 100 Blatt (DIN A4/ /Letter, 70g/m² bzw. 18 lb)

Scanngeschwindigkeit 40 Seiten/Minute; 80 Bilder/Minute (200 dpi @ A4, Farbe)

Scannbereich Maximum: 220 mm x 356 mm 
Minimum: 13,2 mm x 13,2 mm 

unterstützte Papierformate (B x L) Maximum: 245 mm x 432 mm 
Minimum: 50,8 mm x 50,8 mm 

Grammatur (Papierstärke) 50 bis 105g/m² (bzw. 14 – 28 lb)
Visitenkarten bis 0,76 mm Dicke

tägliches Arbeitspensum 4000 Seiten

Stromversorgung Eingangsspannung: 100V AC ~240 V AC (-10% bis +10%)
Ausgangsspannung: 24V, 1,25 A

Stromverbrauch Betrieb > 18 W, Standby: 7,2 W

Anschluss USB 2.0 High Speed

Gewicht netto 2,7Kg (5,95lbs) ohne Papierfach

Abmessungen (B x T x H) 318,4 mm x 329,8 mm x 228 mm ( 12,53“ x 12,98“ x 8,97“)

Schnittstelle TWAIN-kompatibel

Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista , Windows 7
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Systemanforderungen

Spezifikationen

IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1G CPU (oder höher)
CD-ROM Laufwerk 
ein freier USB Port 
256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen) 
800 MB freier Festplattenspeicher (1 GB oder mehr empfohlen) 
High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) 
Windows XP Home Edition, Windows XP (SP1) Professional 
(SP1), 2000 (SP4), Vista,  7

Händlerstempel

Plustek Technology GmbH		  Tel.: +49 4102 8913 0
An der Strusbek 60-62		  Fax: +49 4102 8913 500
22926 Ahrensburg			   Mail: info@plustek.de
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