
Plustek MobileOffice S800

Mini-Visitenkartenscanner mit Synchronisationsfunktion

Der MobileOffice S800 ist wohl der kleinste und leichteste 
Visitenkartenscanner und die perfekte Lösung zur Digitalisierung 
von Visitenkarten und Kleinformaten. Ob im Büro, auf Messen 
oder unterwegs - durch seine kompakte und leichte Bauwei-
se ist der S800 der ideale Begleiter für jeden Geschäftsmann.
Blitzschnell und nahtlos scannt der MobileOffice S800 jede Visi-
tenkarte ein und bereitet die Daten mit der mitgelieferten BCR-
Software CardIris optimal auf. Innerhalb von wenigen Sekunden 
synchronisiert der S800 diese Daten mit allen wichtigen E-Mail-
Programmen oder Kontaktdatenbanken von PDAs und stellt Ih-
nen so alle wichtigen Informationen zur Verfügung. Mit der „One-
Touch“-Funktionstaste wird der Scanvorgang mit nur einem 
Knopfdruck eingeleitet. Einfacher und schneller geht es nicht!
Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 10 Karten pro Minu-
te digitalisiert der S800 im Simplexmodus in Schwarzweiß oder 
Graustufen. Über die „Scan“-Taste kann der Benutzer ganz ein-
fach den Scanvorgang beginnen. Der S800 kommt ohne zusätz-
liches Netzgerät aus, da er direkt über das USB-Kabel mit Strom 
versorgt wird. Wo auch immer Sie sich befinden: Der MobileOf-
fice S800 ist der optimale Begleiter und ist immer dabei!

Visitenkartenscanner mit 600 dpi Auflösung

liest und erkennt über 50 verschiedene 
Sprachen und Schriften

synchronisiert die Kontaktdaten mit allen 
wichtigen E-Mail-Programmen und Daten-
banken von PDAs

kein zusätzliches Netzteil nötig, Stromver-
sorgung via USB-Port

extrem klein und leicht: nur 78 g!

„One-Touch“-Funktionstaste für schnelles 
und bedienerfreundliches Scannen

inkl. professioneller BCR-Software CardIris

TWAIN - kompatibel



Plustek MobileOffice S800
Visitenkarten scannen, wo immer Sie sind!
Der Plustek MobileOffice S800 kommt ganz ohne Netzteil aus. Der Scanner wird über 
das USB-Kabel mit dem nötigen Strom versorgt und macht Sie so unabhängig von weite-
ren Stromquellen. Der Scanner ist so klein, dass er mühelos in die Westentasche passt. 
Die »One-Touch-Button«-Funktion erlaubt die unkomplizierte und schnelle Bedienung 
des Scanners. Die mitgelieferte BCR-Software liest den Inhalt der Visitenkarte zuverläs-
sig aus und legt sie in der internen Datenbank ab.

Synchronisation mit allen wichtigen E-Mail- und Kontaktdatenbanken
Die professionelle CardIris-Software verfügt über eine Exportfunktion, so dass die ein-
gescannten Visitenkarten als Kontaktdaten direkt in alle wichtigen E-Mail-Programme 
und Datenbanken von PDAs übertragen werden können. Die aktuelle Version bietet jetzt 
noch mehr Funktionen, die das Digitalisieren von Visitenkarten noch einfacher machen: 
Drag & Drop von Arteneinträgen in Outlook, Unterstützung verschiedenster Datenbank-
formate (HTML, Lotus Notes, Outlook (auch Express), Palm Desktop, Text, vCard, etc.), 
Exportfunktion, Synchronisation, automatische Ausrichtung bei Schrägeinzug und vieles 
mehr...

Merkmale
• Visitenkartenscanner mit 600 dpi Auflösung
• liest und erkennt über 50 verschiedene Sprachen und Schriften
• synchronisiert die Kontaktdaten mit allen wichtigen E-Mail-Programmen und Daten-
  banken von PDAs
• kein zusätzliches Netzteil nötig, Stromversorgung via USB-Port
• extrem klein und leicht: nur 70 g!
• „One-Touch“Funktionstaste für schnelles und bedienerfreundliches Scannen
• inkl. professioneller BCR-Software
• TWAIN - kompatibel

Software-Paket
• Plustek BCR Manager • I.R.I.S. CardIris

Systemanforderungen

Spezifikationen

IBM kompatibler PC, mit Pentium 166 MHz CPU (oder 
höher)
CD-ROM Laufwerk 
ein freier USB Port 
64 MB RAM (oder mehr empfohlen) 
150 MB Festplattenplatz ( oder mehr empfohlen) 
High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) 
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, 
2000, Vista, 7
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Softwarepaket
Technologie CIS - Sensoren

Auflösung (optisch) 600 dpi

Scanmodi Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output
Schwarzweiß: 1-Bit

Scanbereich Maximum: 54,19 mm x 90,42 mm (DIN A8)

Scangeschwindigkeit 10 ppm

Papierstärke Bis zu 0,4 mm 

Funktionstasten Scan

Stromversorgung über den USB-Anschluss

Anschluss USB 1.1

Gewicht netto 78 g (0,019 lbs)

Abmessungen (B x T x H) 48 mm x 102 mm x 24 mm ( 1,9“ x 4“ x 1“)

Schnittstelle TWAIN – kompatibel

Betriebssystem Windows 98, 2000, XP, Vista, 7


