
Plustek OpticBook 3800

Die Revolution der Buchdigitalisierung

Der OpticBook 3800 ist der perfekte Scanner für Bücher und 
dickere Vorlagen. Durch seine perfekt abgestimmte Bauweise 
und Mechanik ist der OpticBook 3800 optimal für das „randlose“ 
Scannen geeignet. Schonen Sie Ihre Bücher und Vorlagen durch 
die „randlose“ Scanfunktion dieses Buchscanners. Dank der 
von Plustek patentierten SEETM (Shadow Elimination Element) 
-Technologie des OpticBook 3800 werden störende Falzschat-
ten eliminiert und Verzerrungen von Textzeilen verhindert. Durch 
die Ausstattung mit 4 multifunktionalen One-Touch-Tasten kann 
bequem zwischen Farb-, Graustufen und Schwarzweiß-Scan 
gewählt werden. Ebenso inbegriffen ist eine auf den Scanner 
abgestimmte Softwaresammlung, welche Sie bei der Archivie-
rung und Verwaltung der gescannten Bücher unterstützt. Der 
Plustek OpticBook 3800 ist ein idealer Buchscanner sowohl für 
den Heimgebrauch als auch für den Einsatz in Bibliotheken, Ar-
chiven und überall dort, wo gebundene Dokumente digitalisiert 
und archiviert werden müssen. Dabei bietet der OpticBook 3800 
die Möglichkeit direkt searchable PDF-Dateien zu erzeugen und 
zu speichern. Ebenso sind Funktionen wie „Scan-to-Email“ oder 
„Scan-to-Print“ vorinstalliert. Zusammen mit der OCR-Software 
ABBYY FineReader und dem umfangreichen Softwarepaket er-
ledigt der Scanner alle anfallenden Aufgaben.

DIN A4 Buchscanner mit patentierter 
SEE™-Technologie

sehr schonendes Scannen von Büchern und 
dickeren Dokumenten

hohe Auflösung von bis zu 1200 × 1200 dpi 
für perfekte Scanergebnisse

perfekt abgestimmte Mechanik und Bauwei-
se zum Scannen bis an die Buchfalz

hohe Scangeschwindigkeit von 7 Sek. (DIN 
A4, Farbscan, 300 dpi)

direktes Einscannen als searchable PDF

4 One-Touch-Funktionstasten

inkl. professioneller OCR-Software

TWAIN - kompatibel
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Einfaches Scannen von Büchern und Zeitschriften
Der OpticBook 3800 ist speziell für die Bedürfnisse des Bücherscannens entwickelt 
worden. Durch die innovative Bauweise und spezielle Mechanik ist das „randlose“ 
Scannen bis zur Buchfalz unproblematisch. Der Scanner ist so konstruiert, dass Bücher 
und mehrseitige Vorlagen extrem schonend angelegt werden können. 

Automatische Korrektur für optimale Scanergebnisse
Schiefes Schriftbild? Schlechter Kontrast im Bereich der Falz und der Seitenränder? 
Nicht mit dem OpticBook 3800 von Plustek! Die patentierte Lampe in Verbindung mit 
der speziell entwickelten Gehäuseform erlauben die unkomplizierte und schonende 
Erfassung selbst wertvoller oder beschädigter Werke. Die mitgelieferte OCR-Software 
ABBYY FineReader digitalisiert die gescannten Texte blitzschnell und zuverlässig. Un-
deutliche Scans und schlechte Scanqualitäten gehören der Vergangenheit an.

Merkmale
• scannt Bücher und Zeitschriften ohne störende Verzerrungen und kontrastarme 
  Stellen
• spezielle Formgebung von Auflage und Gehäuse zwecks Schonung empfindlicher        	
  Bücher
• Funktionstasten am Gerät ermöglichen auch ungeübten Bibliotheksbenutzern die 
  problemlose Handhabung
• High-Speed Scangeschwindigkeit von 7 sek. (300 dpi, A4, Farbe)
• USB 2.0 - Anschluss
• TWAIN - kompatibel

Software-Paket
• Plustek BookPavilion • Plustek DICapture • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY 
FineReader • NewSoft Presto! ImageFolio 
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Systemanforderungen

Spezifikationen

IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1G CPU (oder höher)
CD-ROM Laufwerk 
ein freier USB Port 
256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen) 
800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen) 
High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) 
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, 
2000, Vista, 7

Händlerstempel

Plustek Technology GmbH		  Tel.: +49 4102 8913 0
An der Strusbek 60-62		  Fax: +49 4102 8913 500
22926 Ahrensburg			   Mail: info@plustek.de

© 2011 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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0511

Softwarepaket
Technologie CCD - Farbbildsensoren

Auflösung (optisch) 1200 dpi

Scannmodi Farbe: 48-Bit Input, 24-/48-Bit Output
Graustufen: 16-Bit Input, 8-/16-Bit Output
Schwarzweiß: 1-Bit

Unterstützte Papierformate bis zu DIN A4 / Letter

Scangeschwindigkeit 7 Sek., DIN A4 Farbscan, 300 dpi
7 Sek., DIN A4 Graustufenscan, 300 dpi
7 Sek., DIN A4 Schwarzweißscan, 300 dpi

Scanbereich Maximum: 216mm x 297mm, Minimum: 12,7mm x 12,7mm

Funktionstasten         Löschen, Farbscan, Graustufenscan, Schwarzweißscan

Stromversorgung Eingangsspannung: 100V ~ 240 V
Ausgangsspannung:  24V, 0,75 A

Anschluss USB 2.0

Gewicht netto ca. 3,4 kg

Abmessungen (B x T x H) 453 mm x 285 mm x 105 mm 

Schnittstelle TWAIN – kompatibel

Betriebssystem Windows 2000, XP, Vista, 7

Plustek OpticBook 3800

Unsere Buchscanner:

Herkömmliche Scanner und Kopierer 


