
Ultra-schlankes Design und hohe Funktionalität
Der OpticSlim 2600 ist ein ultra-schlanker Flachbettscanner, der 
mit seinem flachen Design und seiner Höhe von lediglich 3,3 cm 
ideal für Geschäftsreisende geeignet ist. Mit einer optischen Auf-
lösung von 1200 dpi kann der Flachbettscanner verschiedenste 
Formate wie A4-Dokumente, Fotos, Artikel, Broschüren sowie 
Visitenkarten digitalisieren. Aber auch dickere Vorlagen kön-
nen aufgrund des speziellen Deckelgelenks ganz einfach ein-
gescannt werden. 
Über die 5 Funktionstasten des OpticSlim 2600 kann der Benut-
zer direkt einen Scanvorgang anwählen bzw. ein individuelles 
Scanprofil konfigurieren. Der leistungsfähige Flachbettscan-
ner scannt in kürzester Zeit in eine Bilddatei (z.B. TIFF, JPEG), 
Word- und Exceldatei oder ins searchable PDF. 
Dabei benötigt der OpticSlim 2600 kein zusätzliches Netzteil und 
wird über USB-Kabel mit Strom versorgt. Der Flachbettscanner 
ist aufgrund seiner Unabhängigkeit vom Stromnetz und schlan-
ken Dimensionen optimal als Partner im mobilen Einsatz geeig-
net und kann ganz leicht in der Aktentasche verstaut werden. 
Aber auch im Büro bietet sich der funktionelle, flache Scanner 
als platzsparende Lösung an. 
Das leistungsstarke Softwarepaket des OpticSlim 2600 rundet 
die Performance des Scanners ab und prädestiniert diesen als 
funktionellen, zuverlässigen Partner bei der Bild- und Dokumen-
tenverwaltung. 
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A4 Flachbettscanner mit einer hohen Auflö-
sung von 1200 dpi

flaches, innovatives Design mit einer Höhe 
von 3,3 cm

kein zusätzliches Netzteil – Stromversor-
gung über USB-Port

5 Funktionstasten zur direkten Auswahl oder 
zur eigenen Konfiguration eines Scanprofils

direktes Einscannen als searchable PDF

scannt A4-Format, Fotos und Visitenkarten

umfangreiches Softwarepaket mit OCR-  
und Bildbearbeitungssoftware

spezielles Deckelgelenk zum Scannen von 
dicken Vorlagen

TWAIN-kompatibel

Plustek OpticSlim 2600



Plustek OpticSlim 2600
Professionelle Software für Dokumente und Bilder
Der Plustek OpticSlim 2600 wird mit einem funktionalen Softwarepaket geliefert. Die 
ABBYY FineReader Software ermöglicht das direkte Einscannen als das von Such-
maschinen erkennbare searchable PDF. Darüber hinaus ist der Flachbettscanner mit 
dem Dokumentenarchiv-Programm PageManager ausgestattet. Das umfangreiche 
Softwarepaket macht einen umfassenden Bilder- und Dokumenten-Workflow möglich. 
Ob für den privaten oder geschäftlichen Bereich mit diesem Softwarebundle haben Sie 
alles in einem Paket.

ultra-schlankes Design – ideal auch im mobilen Einsatz
Der Flachbettscanner ist aufgrund der schlanken Bauweise und einer Höhe von 3,3 cm 
perfekt in jeder Aktentasche zu verstauen. Geschäftsreisende oder Außendienstmitar-
beiter können mit dem Scanner ihr Dokumenten-Management wesentlich vereinfachen. 
Auch stärkere Vorlagen können dank des speziell konzipierten Deckelgelenks bequem 
gescannt werden. Ob im Außendiensteinsatz, bei Kundenbesuchen oder auch im Büro 
die platzsparende Scanlösung OpticSlim 2600 verbindet Funktionalität und Leistung.        

Merkmale
• optische Auflösung von 1200 dpi
• ultra-schlank: nur 3,3 cm Gehäusehöhe
• spezielles Deckelgelenk zum Scannen dickerer Vorlagen
• Scangeschwindigkeit 14 Sekunden (200 dpi @A4, Graustufe)
• 48 Bit Farbtiefe
• Scannt von A8-A4, Fotos und Visitenkarten
• 5 „One-Touch“-Funktionstasten (OCR, Copy, Email, Custom, PDF)
• Stromversorgung über USB-Anschluss

Software-Paket
Plustek ActionManager 32 • NewSoft Presto! PageManager • ABBYY FineReader
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Systemanforderungen

Spezifikationen

IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1GHz CPU (oder 
höher)
CD-ROM Laufwerk 
ein freier USB Port 
256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen) 
800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen) 
High Color Grafikkarte (VGA oder mehr) 
Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, 
2000, Vista, 7

Händlerstempel

Plustek Technology GmbH  Tel.: +49 4102 8913 0
An der Strusbek 60-62  Fax: +49 4102 8913 500
22926 Ahrensburg   Mail: info@plustek.de

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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Softwarepaket

Technologie CIS - Sensoren

Auflösung (hardware) 1200 dpi

Scanmodi Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output
Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output
Schwarzweiß: 1-Bit

Scangeschwindigkeit 14 Sekunden (200 dpi @ A4, Graustufen)

Scanbereich Maximum: 216 mm x 297 mm 
Minimum: 12,7 mm x 12,7 mm

Funktionstasten Copy, OCR, E-Mail, Custom, PDF

Scanmethode Single Pass

Anschluss USB 1.1

Stromverbrauch Standby: 1 W ; Operation: 2,5 W

Gewicht netto 1,4 kg

Abmessungen (B x T x H) 378 mm x  257 mm x 33 mm

Schnittstelle TWAIN – kompatibel

Betriebssystem Win 2000, XP, Vista, 7, MAC OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7

Beigefügte Software Plustek ActionManager 32 • NewSoft Presto! PageManager • 
ABBYY FineReader  


