
TAROX Lightpad Balance - i3 4GB 500GB  W764
mit Intel® Core™ i3-3110M

TAROX Artikeldatenblatt

Besonderheiten
•  39.62cm (15.6") Non Glare LED Display (1366x768px)
•  Microsoft® Windows® 7 Professional 64bit
•  Intel® Core™ i3-3110M mit 2x 2.40GHz
•  Intel® Centrino® Advanced-N 6230
•  3G/UMTS vorbereitet
•  24 Monate Garantie Bring-In
•  Fertigung in Deutschland nach ISO 9001

 TECHNISCHE DATEN

1203090Artikelnummer

TAROXHersteller

1203090Herstellerartikel-Nr.

 Allgemein

NotebookSystemtyp

Microsoft Windows 7 Professional 64-bit EditionBetriebssystem

2 Jahre GarantieHerstellergarantie

 Speicher

DDR3 SDRAMTechnologie

PC1600Geschwindigkeit

RAM 4 GB ( 1 x 4 GB )

8 GBMax. unterstützter
RAM-Speicher

2Anz. Steckplätze

1Leere Steckplätze

 Herstellergarantie

Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-InService & Support

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. 1/3
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 Verschiedenes

ISO 9001, WEEEKennzeichnung

SchwarzFarbe

 Software

Software inbegriffen CyberLink Youcam (OEM), Microsoft Office 2010 Starter, CyberLink PowerDVD 10 (OEM), CyberLink Power2Go 7 (OEM), CyberLink
MediaEspresso 6.5 (OEM), CyberLink PhotoDirector 2011 (OEM)

Microsoft Office Preloaded Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software
auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.

 Display

Typ 39.6 cm ( 15.6" )

1366 x 768 ( HD )Auflösung

BlendfreieBesonderheiten

JaBreitwand

 Batterie

6 ZellenTechnologie

4200 mAhKapazität

Bis zu 3.5 StundenBetriebszeit

 Kommunikationsformen

Bluetooth, 802.11nDrahtlos

Intel Centrino Advanced-N 6230Drahtlos-Controller

Gigabit EthernetNetzwerkschnittstelle

 Abmessungen und Gewicht

37.4 cmBreite

25 cmTiefe

3.41 cmHöhe

2.6 kgGewicht

 Prozessor / Chipsatz

CPU Intel Core i3 (3. Gen.) 3110M / 2.4 GHz

Dual-CoreAnz. der Kerne

Ja64-Bit-Computing

3 MBCache

Mobile Intel HM76 ExpressChipsatz

Hyper-Threading-TechnologieFunktionen

 Audio & Video

Intel HD Graphics 4000Grafikprozessor

Integrierte WebcamKamera

1,3 MegapixelAuflösung

High Definition AudioKompatibilität

 Eingang

Typ Tastatur, Touchpad

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten. 2/3
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 Verbindungen & Erweiterung

Schnittstellen USB 2.0 
2 x USB 3.0 
VGA 
HDMI 
LAN 
Audio Line-Out 
Mikrofoneingang

Speicherkartenleser 9-in-1 ( SD-Karte, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, RS-MMC, miniSD, SDHC-Speicherkarte,
SDXC-Speicherkarte )

 Speicherkapazität

500 GB HDD / 5400 rpmFestplatte

Serial ATA-300Schnittstelle

Wenn Sie ein Produkt von TAROX erwerben, erhalten Sie den Schlüssel zu einer Welt zuverlässiger und
perfekt aufeinander abgestimmter Produkte.

Es fühlt sich gut an – es ist von TAROX.

PC  |  Notebook  |  Server  |  Workstation

TAROX Aktiengesellschaft | Stellenbachstr. 49 - 51 | 44536 Lünen | Telefon: +49 (0) 231/98 98 0-300 | vertrieb@tarox.de
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