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dLAN® 200 AVmini

Technische Angaben

Standards Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X
HomePlug AV

Protokolle CSMAICA

Ubertragungsgeschwindigkeit | 200 Mbit/s

Ubertragungsverfahren asynchron

Modulation

OFDM - 1155 Tréager, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK

Datenweg Ethernet <-> Stromnetz

Reichweite 300m

Sicherheit 128Bit AES-Verschliisselung uiber Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar)
LEDs =  Power

=  Ethernet (Link/Act)
= dLAN (Link/Act/Qualitat)

dLAN-Anschluss

EURO-Netzstecker

Gerate-Anschluss

Ethernet RJ45

Leistungsaufnahme

1,4 W im Standby, 2,9 W typisch, 3,3 W maximal

Spannungsversorgung AC 100-240V 50/60Hz
Temperatur Lagerung: —25°C — 70°C
Betrieb: 0°C — 40°C
Gewicht 103 g
Male 90 x 58 x 29 (Hbhe x Breite x Tiefe)

Umgebungsbedingungen

10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Systemvoraussetzungen

Ethernet-Schnittstelle

Betriebssysteme

u.a. Windows® XP32pit, Windows® Vistaszsapit, Windows® 7 32/64bits Linux®, Mac OS® |
X und alle TCP/IP-Betriebssysteme

Zulassungen

CE-konform gemal den technischen Anforderungen fur alle Lander der EU und
die Schweiz: EN 55022, EN 50412, EN 60950

Vertriebsinformationen

Artikelnummer

01446 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 01450 (UK), 01448 (FR)

EAN-Code 4250059614468 (DE/AT/CH/BE/IT/NL/ES), 4250059614505 (UK),
4250059614482 (FR)
Garantie 3 Jahre

Service & Support

Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf
dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite.

Ausfihrung Wallplug-Kunststoff-Gehause

Gewicht 350 g

Verpackungsgrofle 190 x 115 x 81 mm (Breite x Hohe x Tiefe)
Zubehor =  Ethernet-Kabel RJ45-RJ45 (Cat 5)

= Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung
CD-ROM: Software und Dokumentation

WEEE Zusatzinformationen

Gewicht WEEE 160 g
Papier (Griner Punkt) 142 g
Plastik (Gruner Punkt) 29

sonstiges (Griner Punkt) 0,29

© 2009 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.

devolo AG
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen

Tel.: +49 (0)241-182 79 0
Fax: +49 (0)241-182 79 99
www.devolo.de
inffo@devolo.de

devolo Osterreich
Weinberggasse 24

3400 Klosterneuburg

Tel.: +43 (0) 2243 208 95
Fax: +43 (0) 2243 208 95 15
www.devolo.at
info@devolo.at

devolo Schweiz
Industriestr. 18

8424 Embrach

Tel.: +41 (0) 43 500 29 29
Fax: +41 (0) 43 500 29 28
www.devolo.ch

info@devolo.ch Stand: 20.10.09



