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Technische Angaben TV Sat Tuner 
 
Geräte-Anschluss F-Buchse (Coax) 

Ethernet RJ45 
Holstecker (AD: 5,5mm, ID 2,1mm) 

Standards Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X 
HomePlug AV 
DVB-S, DVB-S2 
DiSEqc 2.0 

Reichweite 200m über Stromnetz 
Sicherheit 128Bit AES Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar) 
Protokolle CSMA/CA über Stromnetz 
Übertragungsgeschwindigkeit 200 Mbit/s 
Übertragungsverfahren asynchron 
Modulation OFDM – 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK 
LEDs   On 

 Connect 
 Ethernet (Link/Act) 
 Netzteil 
 Power / Power-Save 
 Ethernet (Link / Act) 
 dLAN (Link / Act / Qualität) 

Leistungsaufnahme  Typisch  10 W 
Maximal  30 W 

Spannungsversorgung 200 – 240 V 
Stromversorgung  12V, 1,5A  
Temperatur Lagerung: –25°C – 70°C 

Betrieb: 0°C – 40°C 
Gewicht 762 g (incl. Netzteil) 
Maße  30 x 117 x 191 mm (Höhe x Breite x Tiefe) 
Umgebungsbedingungen 10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 
Systemvoraussetzungen für 
den Betrieb am TV 

Coaxkabel mit F-Stecker mit Satellitenzugang 

Systemvoraussetzungen für 
den Betrieb mit einem PC 

Ethernet-Schnittstelle 
Coaxkabel mit F-Stecker mit Satellitenzugang 
USB-Port für Infrarotempfänger (Fernbedienung) 

Betriebssysteme Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit,, Windows® 7 
Zulassungen CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und 

die Schweiz: EN 60950-1:2001 + A11:2004, EN 55024:1998 + A1:2001 + 
A2:2003, EN 55020:2007, EN 55022:2006 (Class B), EN 55013:2001 + A1:2003 
+ A2:2006 
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Technische Angaben TV Sat Receiver 
 
Geräte-Anschluss Ethernet RJ45 (10/100 M/Bits, Auto MDI-X) 

2 x USB Host (Frontseite) 
Holstecker (AD: 5,5mm, ID 2,1mm) 
HDMI 
Scart (TV und VCR) 
S-Video 
Video 
S/PDIF 
Cinch Stereo 
Digital Audio 
Komponten 

Standards Ethernet-Spezifikation IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, Auto MDI / X 
HomePlug AV 
DVB-S, DVB-S2 

Reichweite 200m über Stromnetz 
Sicherheit 128Bit AES Verschlüsselung über Stromnetz (per Tastendruck aktivierbar) 
Protokolle CSMA/CA über Stromnetz 
Übertragungsgeschwindigkeit 200 Mbit/s 
Übertragungsverfahren asynchron 
Modulation OFDM – 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK 
LEDs   Power / Stand-by 

 Ethernet (Link/Act) 
 Aufnahme 
 Netzteil 
 Power / Power-Save 
 Ethernet (Link / Act) 
 dLAN (Link / Act / Qualität) 

Leistungsaufnahme  Standby 13 W 
Typisch  15 W 

Spannungsversorgung 200 – 240 V  
Temperatur Lagerung: –25°C – 70°C 

Betrieb: 0°C – 40°C 
Gewicht 1588 g (incl. Netzteil) 
Maße  64 x 300 x 187 mm (Höhe x Breite x Tiefe) 
Umgebungsbedingungen 10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 
Zulassungen CE-konform gemäß den technischen Anforderungen für alle Länder der EU und 

die Schweiz: EN 60950-1:2001 + A11:2004, EN 55024:1998 + A1:2001 + 
A2:2003, EN 55020:2007, EN 55022:2006 (Class B), EN 55013:2001 + A1:2003 
+ A2:2006 
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Vertriebsinformationen 
 
Artikelnummer 01573 (DE, AT) 

01661 (Fachhandel – DE, AT) 
EAN-Code 4250059615731 (DE) 

4250059616615 (Fachhandel – DE, AT)
Garantie 3 Jahre 
Service & Support Telefon- und Email-Support. Die Rufnummern und Email-Adressen finden Sie auf 

dem Supportflyer, der dem Produkt beiliegt, und auf der devolo-Webseite. 
Ausführung Metall-Kunststoff-Gehäuse 
Gewicht  4439 g 
Verpackungsgröße 220 x 380 x 282 mm (Höhe x Breite x Tiefe) 
Zubehör Fernbedienung (mit Batterien) 

Dokumentation: gedrucktes Handbuch, Kurzanleitung 
CD-ROM:  
 Anwendungssoftware „Cyberlink TV Enhance“ für Windows® 
 Anwendungssoftware „Eye TV Lite“ für MAC 
 PDF-Handbuch,  
 Konfigurationssoftware für Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit, 

Windows® 7 
 Zusatzsoftware: devolo Informer 

Coaxkabel (F-Stecker), Scart- und HDMI-Kabel 
Montagematerial (Schrauben und Dübel) 

 

 

  

WEEE Zusatzinformationen 
 
Gewicht WEEE 2920 g 
Papier (Grüner Punkt) 1185 g 
Plastik (Grüner Punkt) 48 g 
sonstiges (Grüner Punkt) 10 g 
 

 

 


