
dLAN®
200 AVpro Wireless N

•	 Remote Management

•	 Anschluss für  
Kensington Lock

•	 Datenübertragung  
über Stromleitung

•	 3x LAN Ethernet

•	 Wireless LAN

Die beste Verbindung für Ihr Business mit dem  
professionellen Access-Point aus der Steckdose

Setzen Sie auf den innovativen Access Point für alle netzwerkfähigen Endgeräte: Mit dem dLAN® 200 AV-
pro Wireless N ist eine perfekte Verbindung sowohl per WLAN als auch klassisch kabelgebunden gewähr-
leistet – die ideale Kombination aus WLAN-Access-Point und Netzwerk-Switch. Die professionelle Powerli-
ne Kommunikationslösung ermöglicht eine flexible Positionierung des Adapters überall im Unternehmen. 
So werden auch Bereiche ohne Netzwerkverkabelung optimal abgedeckt. Dabei kann das Adapter-Set 
sowohl als einfach skalierbares, primäres Netzwerk genutzt werden als auch eine bestehende Infrastruk-
tur ergänzen. 

Im Gegensatz zu den dLAN®-Produkten für private Anwender bietet der dLAN® 200 AVpro Wireless N 
eine umfassende webbasierte Remote-Management-Konfiguration seiner Funktionen, z.B. die Steuerung 
von Sendeleistung und -frequenzen, und wird so den hohen Ansprüchen gewerblicher Nutzer gerecht. 
Mit 200 Mbit/s über dLAN® und 300 Mbit/s über WLAN ist eine schnelle Kommunikation zwischen Com-
putern, mobilen Endgeräten und Servern gewährleistet. Einen differenzierten Zugriff unterschiedlicher 
Benutzergruppen und die Einrichtung virtueller Netze wird durch die Multi SSID und VLAN Unterstützung 
erreicht. Durch das integrierte Kensington Lock ist das Set auch für öffentlich zugängliche Bereiche in 
Unternehmen prädestiniert. 



HIGHLIGHTS

•	Der innovative Access Point für netzwerkfähige Endgeräte. 

Egal ob WLAN oder klassisches Netzwerkkabel: Alle Geräte 

lassen sich verbinden 

•	Die dLAN®-Powerline-Technologie nutzt die interne 

Stromleitung und ermöglicht so eine flexible Positionie-

rung des dLAN® 200 AVpro Wireless N überall im Gebäude 

•	Bereiche ohne Netzwerkverkabelung werden perfekt 

integriert, alternativ lässt sich ein bestehendes Netzwerk 

ideal ergänzen

•	Ideal für alle öffentlichen Bereiche: Integriertes Kensington 

Lock schützt die Adapter zuverlässig vor Diebstahl

•	Einfache Einrichtung von WLAN-Zonen (WLAN Access-

Points und Wireless Hotspots) mit Unterstützung des 

WLAN-Highspeed-Standards „IEEE 802.11n“

•	Trennung von Benutzergruppen und differenzierte 

Zugriffskontrolle durch Multi SSID und VLAN 

•	200 Mbit/s (brutto) Verbindung für schnelle Datenüber-

tragung via dLAN®, 300 Mbit/s (brutto) im WLAN-Betrieb 

(IEEE 802.11n-Standard)

•	Set besteht aus dLAN® 200 AVpro WP II Adapter (integrier-

te Steckdose, 1 Netzwerkport) und dLAN® 200 Wireless N 

(WLAN Access-Point, 3 Netzwerkports)

•	Professionelles WLAN-Sicherheitsmanagement mit Unter-

stützung von WPA, WPA2 und WPA2 Enterprise

•	Optimale dLAN®-Sicherung mit 128 Bit AES-Schlüssel

•	Remote Management über Management-Software dLAN® 

200 AVpro Manager

•	Einfache Konfiguration über neues Webinterface 

•	Optimale Anpassung des Wireless-Adapters für jegliche 

Nutzungsszenarien durch abschaltbare Netzwerkports 

und Deaktivierung der Funktionsknöpfe am Adapter

•	WLAN-Zeitsteuerung mit konfigurierbaren Nutzungszeiten

•	Kompaktes Adapterdesign mit zwei innenliegenden 

WLAN-Antennen, MiMo-Technik für beste Sende- und 

Empfangsleistung



PRODUKTVORTEILE

• Skalierbare und kosteneffiziente Lösung für Breit- 

bandkommunikation je nach Kundenbedarf

• Einfache Installation

• Keine neuen Kabel, kein Bohren, kein Dreck

• Quality-of-Service Funktion zur automatischen Daten- 

priorisierung (In Verbindung mit Management-Software 

dLAN® 200 AVpro manager)

• Frequenz Notching zum Ausblenden bestimmter Frequen-

zen (In Verbindung mit Management-Software dLAN® 200 

AVpro manager)

• Zentrales Management des dLAN®-Netzwerks mit dLAN® 

200 AVpro manager

Produktvorteile der dLAN® Technologie
Die dLAN® Technik ermöglicht die hausinterne Stromleitung wie ein langes Netzwerkkabel  
zu nutzen und ein stabiles Netzwerk zu installieren ohne Kabel zu verlegen.

PREISVORTEILE

ARTIKELNUMMERN

ANWENDUNG

• Kosteneffiziente Mehrfachnutzung des vorhandenen 

Stromnetzes für Internet-Telefonie, IPTV, Breitband 

Datenkommunikation

• Keine Änderungen an bestehender Infrastruktur

• Das attraktive Preis-Leistungsverhältnis ermöglicht einen 

schnellen Return on Investment (ROI)

•	dLAN® 200 AVpro Wireless N: 01803 (DE) •	dLAN® 200 AVpro Wireless N Starter Kit: 01810 (DE) 

Der dLAN®-Adapter wurde speziell für den Einsatz im gewerb-

lichen Umfeld entwickelt, z.B. für Hotellerie, Arztpraxen, Wohn- 

ungswirtschaft und Bildungseinrichtungen. Als weltweit erster 

Powerline-Adapter verfügt er über einen Kensington-Lock-

Anschluss. Die patentierte Sicherungstechnik ist optimal zum 

Diebstahlschutz, indem der dLAN®-Adapter flexibel über ein 

entsprechendes Schließsystem gesichert wird.

Preisvorteile der dLAN® Technologie



LEISTUNGSMERKMALE

Standards • Wireless-Spezifikation IEEE 802.11b,g,n
• HomePlug-Standard AV
• Ethernet-Standard IEEE 802.3/x/u, Auto MDI /MDI-X

Medienzugriffverfahren • Wireless 802.11: CSMA/CA, EDCA
• Ethernet 802.3: CSMA/CD
• HomePlug AV: CSMA/CA

Übertragungsgeschwindigkeit • 200 Mbit/s über Stromnetz
• 300 Mbit/s über Wireless

Übertragungsverfahren asynchron

Modulation OFDM - 1155 Träger, 1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK über Stromnetz Wireless:
• 802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)
• 802.11g: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
• 802.11n: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Reichweite • 300 m über Stromnetz
• bis zu 300 m über Wireless

Sicherheit • 128 Bit AES-Verschlüsselung über Stromnetz
• WEP, WPA (PSK), WPA2 (PSK), TKIP über Wireless

LEDs • Power
• dLAN Link/Act
• WLAN On/Act
• ETH Link/Act 

Protokolle • DHCP (Client), APIPA, devolo Auto IP, ARP, ICMP, TCP/IP, UDP (IP)
• WMM 802.11e, Ethernet Bridge 802.1D 
• WPA/WPA2 WLAN-Enterprise-Mode (802.1x)
• WiFi Peer-to-Peer Isolation
• 15 VLANs
• 4 SSIDs (Multi SSID)

Modi • Access-Point mit WEP, WPA (TKIP), WPA2 (AES)
• WiFi Station Mode (STA)

LAN-Anschlüsse • dLAN®: EURO-Netzstecker
• WLAN: interne 2,4 GHz Antennen
• Ethernet: dreimal RJ45

Maße 110 x 68 x 49  mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht 200 g

Leistungsaufnahme Maximal 0.13A mit:
• Maximal: 7 W
• Typisch:  5.6 W

Spannungsversorgung AC 230V, 50Hz

Temperatur Lagerung: –25°C – +70°C, Betrieb: 0°C – +40°C

Luftfeuchtigkeit 10–90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Betriebssysteme Windows® XP (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit),  
Mac OS® X, Linux®  

Zulassungen CE-konform gemäß den technischen Anforderungen ür alle Länder der EU und die Schweiz:
• EN 60950-1 :2006, EN 55022 :2006+A1 :2007
• EN 55024 :1998+A1 :2001+A2 :2003
• EN 300 328 V1.7.1, EN 301 489-1 V1.8.1, EN 301 489-17 V1.3.2

Zusätzliche Features • Vorbereitet für Mechanische Diebstahlsicherung (Kensington Lock)
• Taster an-/abschaltbar
• Ethernet Interfaces an-/abschaltbar
• dLAN® Interface an-/abschaltbar

Artikel-Nummer dLAN® 200 AVpro WP II: 01803 (DE), 01933 (AT)
dLAN® 200 AVpro Wireless N Starter Kit: 01810 (DE), 01830 (AT)
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