
 
Fujitsu TS LIFEBOOK Ah 530H
Fujitsu TS LIFEBOOK Ah 530H - 15.6" Notebook - P6200 / 2.13 GHz,
39.6cm-Display - RAM 2 GB, Festplatte 250 GB, DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM,
HD Graphics, Gigabit Ethernet, WLAN : 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1, kein
Betriebssystem, 39.6cm/15.6" Breitbildschirm LED-Hintergrundbeleuchtung TFT
1366 x 768 ( WXGA ), Kamera, Schwarz 

Gruppe Notebooks

Hersteller Fujitsu Technology Solutions

Hersteller Art. Nr. VFY:AH530MRFE5DE

EAN/UPC 4051554248291

Hauptmerkmale  
Produktbeschreibung: Fujitsu LIFEBOOK AH530 - P P6200 2.13 GHz - 39.6 cm ( 15.6" ) TFT

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe):

37.8 cm x 25.2 cm x 3.8 cm

Gewicht: 2.5 kg

Lokalisierung: Deutschland

Systemtyp: Notebook

Eingebaute Geräte: Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne

Prozessor: Intel Pentium P6200 / 2.13 GHz ( Dual-Core )

Cache-Speicher: 3 MB

RAM: 2 GB (installiert) / 8 GB (Max) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz - PC3-8500

Kartenleser: 4-in-1

Festplatte: 250 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm

Optische Speicher: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Display: 39.6 cm ( 15.6" ) LED-Hintergrundbeleuchtung TFT 1366 x 768 ( WXGA ) - 16:9

Grafik-Controller: Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0

Audioausgang: Soundkarte

Netzwerk: Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1

Notebook-Kamera: Integriert - 1,3 Megapixel

Eingabegerät: Tastatur, Touchpad

Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Batterie: 6 Zellen Lithium-Ionen

Betriebszeit (bis zu): 6 Stunde(n)

Betriebssystem: Kein Betriebssystem

Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert , EPEAT Silver

Herstellergarantie: 1 Jahr Garantie

Ausführliche Details
Allgemein

Systemtyp Notebook

Integrierte Peripheriegeräte Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne

Breite 37.8 cm

Tiefe 25.2 cm

Höhe 3.8 cm

Gewicht 2.5 kg

Farbe Schwarz

Lokalisierung Deutschland

Prozessor

Prozessor Intel Pentium P6200 / 2.13 GHz

Multi-Core-Technologie Dual-Core



64-Bit-Computing Ja

Chipsatz Mobile Intel HM55 Express

Cache-Speicher

Installierte Größe 3 MB

RAM

Installierte Anzahl 2 GB / 8 GB (Max)

Technologie DDR3 SDRAM - 1066 MHz

Übereinstimmung der
Speicherspezifikation

PC3-8500

Massenspeicher-Controller

Typ Serial ATA

SATA-Schnittstelle Serial ATA-300

Speicher

Festplatte 250 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm

Optische Speicher

Typ DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

Kartenleser

Typ 4-in-1 Kartenleser

Unterstützte Flash-Speicherkarten SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, SDHC-Speicherkarte

Display

Display-Typ 39.6 cm ( 15.6" ) TFT

LCD-Hintergrundbeleuchtung LED-Hintergrundbeleuchtung

Max. Auflösung 1366 x 768 ( WXGA )

Breitbild-Bildschirm Ja

Seitenverhältnis des Bildes 16:9

Besonderheiten Glänzend

Video

Grafikprozessor / Hersteller Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology 5.0

Max. zugewiesene RAM-Größe 1695 MB

Audio

Audioausgang Soundkarte

Kompatibilität High Definition Audio

Audioeingang Mikrofon

Notebook-Kamera

Kameratyp Integriert

Sensorauflösung 1,3 Megapixel

Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte

Typ Tastatur, Touchpad

Tastatur - Lokalisierung und Layout Deutsch

Leistungsmerkmale Lautstärkenregler, integrierte numerische Tastatur, flüssigkeitsbeständig,
Status-LED

Netzwerk

Netzwerk Netzwerkadapter

Wireless LAN unterstützt Ja

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, Bluetooth 2.1

Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1

Erweiterung / Konnektivität

Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 2 Speicher ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard/54

Schnittstellen 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub
(HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio / Video - HDMI ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - Line-In/Mikrofon -
Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Headset - Mini-Phone Stereo
3.5 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Kennzeichnung GOST, R&TTE, RoHS

Stromversorgung



Stromversorgungsgerät Extern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Gestellte Leistung 80 Watt

Ausgangsspannung 19 V

Ausgangsstromstärke 4.22 A

Batterie

Technologie 6 Zellen Lithium-Ionen

Installierte Anzahl 1

Kapazität 4400 mAh

Betriebszeit (bis zu) 6 Stunde(n)

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem Kein Betriebssystem

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel EPEAT Silver

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

Herstellergarantie

Service & Support 1 Jahr Garantie

Details zu Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In

Umgebungsbedingungen

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 85%

Technische Daten © DCI AG. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


