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Bilddiagonale
Panel Typ
Helligkeit

Kontrast (typ.)
X-Contrast (dyn.)
PixelgroRRe
Auflésung (H x V)
Reaktionszeit
Blickwinkel (CR>10)
Blickwinkel (CR>5)
darstellb. Farben

Bildschirmoberflache
Eingang 1

Eingang 2

Eingang 3
Kopfhorereingang
Lautsprecher
Netzteil

Verbrauch

Betrieb Temp/Feucht
MaRe (B*T*H)
Gewicht netto
Neigung

Kensington Lock
VESA Halterung
OSD Sprachen
Sicherheit gem.

Abstrahlung gem.
Stromspar gem.
Extras 1

Extras 2

Extras 3

EAN

enthaltenes Zubehor

24,6" (62,48 cm) WIDE
Active Matrix TFT

300 cd/m? (typ.)

800:1

15000:1

0,283(H) x 0,283(V) mm
FullHD 1920 x 1080

5 ms (typ.) /2 ms (GtG)
H/V 170°/160°

H/V 170°/170°

16.7 Mio colors
Anti-Glare

VGA, Audio

2 x HDMI

2 x 1.5W

AC 100~240V, 50~60Hz
An: 50W Stand-by:
5~35°C

582 x 179 x 422 mm

5,7 kg

0° ~20°

v

<1W Aus:
10% ~ 85%

<05W

VESA Standard, 200mm x 100mm
EN,TC,DE,FR,ES,IT,PT,NL,SC,JS,KR,RU

CB, CE, NEMKO/Bau-mark, GOST, FCC, UL/CUL,
3C, PSB, KCC

MPR Il
Energy Star
Windows VISTA Premium

Black glossy frame

4710859556424

Cable (Power, VGA, DVI-D_HDMI, Audio), Quick-
Start-Guide, Usermanual (CD)
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