HL245DBB

Halhnnns-o

Bilddiagonale

Panel Typ

Helligkeit

Kontrast (typ.)
X-Contrast (dyn.)
PixelgroRe
Auflésung (H x V)
Reaktionszeit
Blickwinkel (CR>10)
Blickwinkel (CR>5)
darstellb. Farben
Bildschirmoberflache
Eingang 1

Eingang 2

Eingang 3
Kopfhorereingang
Lautsprecher
Netzteil

Verbrauch

Betrieb Temp/Feucht
MaRe (B*H*T)
Gewicht netto
Neigung
Kensington Lock
VESA Halterung
OSD Sprachen
Sicherheit gem.

Abstrahlung gem.
Stromspar gem.
Extras 1

Extras 2

Extras 3

EAN

enthaltenes Zubehor

OO-CHOO!
106,600/
COCOO0
1920x1080
RESOLUTION

c€ RoHS

|@= 16:9

LED MONITOR

ASPECTRATIO

NERGY STAR Jf (eI INS

60 cm / 23.6" WIDE

TN TFT LCD / LED backlight
250 cd/m2 (typ.)

1000:1

15 000 000:1

0,272(H) x 0,272(V) mm
1920 x 1080 (16:9)

5 ms (typ.)

H/V 170°/160°

16,7 Mio colors
Anti-Glare
VGA

DVI (HDCP)

AC 100~240V, 50~60Hz
An: 21W Stand-by:
5~35°C

560 x 405 x 200 mm

4,1 kg

-5°~ 15°

v

<1W Aus:
20% ~ 85%

<05W

EN,TC,DE,FR,ES,IT,PT,NL,SC,JS,KR,RU
CE, CB, GOST, 3C

TCO5
EnergyStar 5.0
Windows 7 compliant

4710859559920

Cable (Power, VGA), Quick-Start-Guide, Usermanual
(CD)

CONTRAST i
e > Slim

X e, BB E] |

A,

ULTRA SLIM

= LOW POWER
RESPONSETIME  CONTRAST RATIO CONSUMPTION

S®
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