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Bilddiagonale
Helligkeit
Kontrast (dyn/typ)
Auflésung (H x V)
Reaktionszeit
Blickwinkel (CR>10)
darstellb. Farben
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3
Lautsprecher
Kensington Lock
VESA Halterung
Sprachen OSD

Nettogewicht
Neigung
EAN

enthaltenes Zubehor

Extras

Stromverbrauch
Sicherheit

Emission

Stromsparen gem.

g
N 0GB
RoHS
|COMPLIANT ENERGY STAR

60 cm / 23,6" WIDE
250 cd/m? (typ.)
30 Mio.:1/1000:1

1920 x 1080 (FullHD, 16:9)

5 ms (typ.)
H/V 170°/160°
16,7 Mio colors

VGA, Audio
DVI-D (HDCP)

2 x1W
v

VESA Standard, 100mm

EN/GE/SP/FR/IT/PO/DU/KR/CNT/CNS/JP/RUS

3,9 kg
-5° ~ 15°
4716329051284

Cable (Power, VGA, Audio), Quick-Start-Guide, User

manual (CD)

Windows 7 compliant

An: 24 W Stand-by:
CE, CB, GOST, FCC, 3C

EnergyStar 5.x

Windows7
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