
faytech 7” IP65 Touchscreen Monitor (English)

Based on faytech's 7" to 12" Touchscreen Monitor technology platform, faytech´s IP65 series provides

features that predestine the series for demanding industrial and outdoor applications.

Increased brightness (all touch-screens have at least 400Nits brightness), completely dust and water

protection acc. IP65 protection class and a robust, sealed aluminum enclosure characterize faytech's

IP65 Touchscreen Monitor series.

For projects, the following individualizations are further available:

• free to specify All-In-One Cable: VGA, HDMI, Video, DVI, S-video, audio, power supply, voltage range,

USB or serial port touch

• further increased brightness (up to 1000Nits) and extended service life (MTBF)

• color, logos, housing and fixing points specifiable

• rail and / or VESA-75/VESA-100 options on the back of the housing
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faytech article / name: FT07TMIP65 / 7" IP65 Touchscreen Monitor

case (cm) L x W x H: 19.30 x 13.70 x 3.60

IP-protection class / UV coated IP65

Screen diagonal (Inch/cm): 7/17.78

Display active screen size: 15.40 x 8.59

reflection type (glare / anti glare) Anti Glare

Gross weight (inclusive cartonage, kg): 2.10

Net weight (kg): 1.10

Aspect ratio: 16:9

Physical resolution: 800x480

Maximum showable resolution: 1920x1200

Colours displayed: 16.7M

Brightness (cd/m2): 400+

Contrast: 500:1

Typical reaction time Tr/ Tf (ms): 10; 15

Visual Angle horizontal; vertical (°): 140;120

Backlight / Backlight Lifetime (hours): LED / 40,000

Working power (V): 8~36

Power consumption (W): 5

Stand-By-Consumption (W): <1

Operating temperature (°C): -25~+75

Touch Panel: 4-wire resistive

USB-Touch-connector (PC internal connected): 1x

Touch Panel-driver: Windows, Linux, Mac

Touch life (contacts): 1 million touch in 1 location without failure

Response time Touch Panel (ms): <10

Surface hardness: 3H

Input force (g) / vandalism secure: 20~150

Connectors, Video-In: 1xVGA

Connectors, audio:

Connectors, VGA-Audio-In

Connectors, Video-Audio-In

Connectors, HDMI-Audio-In

Connectors, Earphone-Out

Connectors, USB-touch: 1x

Connectors, Serial-Touch

Connectors: USB-Port / DC-IN ● / 8-36V DC-IN

Mounting: VESA-75 on the back



picture flippable

all 4 directions via front button and remote control

all 4 directions via remote control ●

via software (when OS supports) ●

Included in Delivery:

100-240V ACDC active switching Power Supply, 12V

DC-Out
●

Cable:

VGA with PC-Audio-In

USB-Touch

All-In-One-Video (2x Video, 1x S-Video, 1x

Stereo-Audio)

All-In-One TM (power,VGA,USB-Touch) ●

All-In-One TPC (power,2xUSB, 1x network)

Power

Standard-VGA

IP65-standard-PC-cables:

additional:

Remote Controller ●

Touch-pen ●

Car adapter

Driver-CD ●

Short Installation Manual ●

Article-number / EAN-codes

Black FT07TMIP65 / 6920734007219



faytech 7” IP65 Touchscreen Monitor (Deutsch)

Basierend auf faytech´s 7“ bis 12“ Touchscreen Monitor-Technikplattform bietet die IP65-Touchscreen-Serie von

faytech weitere Features, die die Serie für den fordernden Industrie- und Outdooreinsatz prädestinieren.

Erhöhte Helligkeit (alle Touch-Monitore besitzen mindestens 400Nits Helligkeit), rundum staub- und

wassergeschützt gem. IP65-Schutzklasse und ein extrem robustes, geschlossenes Aluminium-Schutzgehäuse

zeichnen faytech´s IP65 Touchscreen-Monitorserie aus.

Im Projektgeschäft lassen sich die Touchscreens weiter individualisieren:

•frei spezifierbares All-In-One-Kabel: VGA, HDMI, Video, DVI, S-Video, Audio, Stromanschluss, Spannungsbereich,

USB- oder serieller Touch-Anschluss

•weiter erhöhte Helligkeit (bis 1000Nits) und verlängerte Lebensdauer (MTBF)

•Farbe, Logos, Gehäuse und Fixierpunkte spezifizierbar

•Schienen- und/oder VESA-75/VESA-100 Befestigung auf der Rückseite der Gehäuse
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faytech-Artikel / Name: FT07TMIP65 / 7" IP65 Touchscreen Monitor

Gehäuse (cm) L x H x T: 19.30 x 13.70 x 3.60

IP-Schutzklasse / UV-beschichtet IP65

Bildschirmdiagonale (Zoll/cm): 7/17.78

Aktive Bildschirmgröße: 15.40 x 8.59

Reflektionsart Anti Glare

Brutto-Gewicht (inkl. Verpackung, kg): 2.10

Netto-Gewicht (kg): 1.10

Seitenverhältnis: 16:9

Physikalische Auflösung: 800x480

Maximal darstellbare Auflösung: 1920x1200

Anzahl darstellbare Farben: 16.7M

Helligkeit (cd/m2): 400+

Kontrast: 500:1

Typische Reaktionszeit Tr/Tf (ms): 10; 15

Betrachtungswinkel horizontal; vertikal (°): 140;120

Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer in Stunden: LED / 40,000

Betriebsspannung (V): 8~36

Stromverbrauch (W): 5

Stand-By-Verbrauch (W): <1

Betriebstemperatur (°C): -25~+75

Touch-Panel: 4-wire resistive

USB-Touch-Anschluss (PC intern angeschlossen): 1x

Touch-Panel-Treiber: Windows, Linux, Mac

Lebensdauer Touch-Panel (Berührungen): 1 million touch in 1 location without failure

Reaktionszeit Touch-Panel (ms): <10

Oberflächenhärtegrad: 3H

Druckstärke (g) / Vandalismussicherheit: 20~150

Anschlüsse, Bild-Eingang: 1xVGA

Anschlüsse, Audio:

VGA-Audio-In

Video-Audio-In

HDMI-Audio-In

Lautsprecher-Ausgang

USB-Touch-Anschluss 1x

Serieller-Touch-Anschluss

Anschlüsse: USB-Port / DC-IN ● / 8-36V DC-IN

Befestigung: VESA-75 on the back



spiegelbares Bild

alle 4 Direktionen via Frontbutton und

Fernbedienung

alle 4 Direktionen via Fernbedienung ●

via Software (sofern BS das unterstützt) ●

Im Lieferumfang:

100-240V ACDC active switching Netzteil, 12V

DC-Out
●

Kabel:

VGA+Audio-In

USB-Touch-Kabel

All-In-One-Video (2x Video, 1x S-Video, 1x

Stereo-Audio)

All-In-One TM (Strom,VGA,USB-Touch) ●

All-In-One TPC (Strom, 2x USB, 1x Netzwerk)

Stromkabel

Standard-VGA

IP65-Standard-PC-Kabel

zusätzlich:

Fernbedienung ●

Touch-Stift ●

KFZ-Stromadapter

Treiber-CD ●

Anleitung zur Inbetriebnahme ●

Artikel-Nummern / EAN-Codes

Schwarz FT07TMIP65 / 6920734007219


