21.5" kapazitiver Touchscreen PC @tECh

o Frontgehause erfillt die IP65-Schutzklasse

o kapazitiver 10-Finger Multitouch Touchscreen,
gehartetes Schutzglas, chemisch geétzte nicht
spiegelnde Oberflachenbehandlung

o Lufterloser Betrieb - keine beweglichen Teile
e QuadCore X86-Architektur, Intel HD Graphics
o aktuelles Linux-Betriebssystem vorinstalliert
e Endkunden- und Industrie-Schnittstellen
e 2x10/100/1000 Mbps Netzwerk-Ports,
integriertes Wi-Fi (Intel533an)
e Audio-Verstarker mit 2x2W Lautsprechern
e zusatzlich verschraubbarer Netzstecker
e VESA 100-Halterung zur Befestigung
e Garantie: 2 Jahre
PC-Systeme
CPU Intel® Celeron™ QuadCore J1900
Chipset Intel® E3800
Grafik Intel® HD Grafik
Realtek 887 8-Kanal High Definition
Audio-Chip Audio Codec, Audio Verstarker EUA
2012A
. 1x 4GByte DDR3L SODimm (max. 8
Speicher GByte)
AESIENIS 64GByte faytech Industrie-SSD
(swapable) PR
Netzwerk 2x Realtek PCle GB LAN 8111G
Treiber Win7/8/10; Linux; 32Bit/64Bit
Betrlgbssy_stem Linux Ubuntu
vorinstalliert

LCD-Panel
Frontgehause IP-Schutzklasse IP65
Bildschirmdiagonale (inch/cm) 21.5/54.69
Seitenverhaltnis 16:9
Physikalische Auflésung 1920x1080
Angezeigte Farben 16.7M
Betrachtungswinkel o o
(horizontal/vertikal) LT
Helligkeit (cd/m?) 250 Nits
Kontrast 1000:1
Hintergrundbeleuchtung /Lebenszeit
Hintergrundbeleuchtung (Stunden) EDEIDEY

faytech's Touchscreen-PCs der nachsten Generation
verfligen Uber ein modernes, schlankes Aussehen mit
einem ebenen Rand-zu-Rand  Glasfrontpanel.
Abgedichtet nach IP65-Schutzklasse wird dieser mittels
faytech's patentierter wasser- und staubdichter
Silikongummierung.

faytech's kapazitive Touchscreen-PC Modelle sind mit
dem eigens von faytech fir den Industrieeinsatz
entworfenen Mainboard fay-002 J1900 ausgestattet,
das exklusiv von der Industriesparte von ASUS fir
faytech hergestellt wird. Das neue Design basiert auf
Intel's kraftvollem Celeron QuadCore-Prozesser und
Intel HD Graphics. Mit USB 3.0, acht GPIOs, vier
seriellen RS232/RS485-Anschliissen, 2X GBIt
Netzwerk, Displayport, insgesamt sieben USB 2.0
Anschlissen, PCleX1-Straddle, 2x Mini-PCle und
zahlreichen weiteren Anschlissen, dass alles
untegebracht in einem stabilen, llfterlosen Aluminium-
Gehéause ohne bewegliche Teile ist faytech’s kapazitive
Touchscreen-PC-Serie die richtige Losung weltweit fir
praktisch alle Einsatzmdglichkeiten im industriellen und
gewerblichen Bereich.

faytech's neue Touchscreen-PC Serie eignet sich ideal
fur POS-L6sungen, Maschinensteuerungen,
Gebdudeautomation, marine  Navigationssysteme,
digitale Bildanzeigen und viele andere kommerzielle
Nutzunagen.



Touch Panel

Stromverbrauch

Touch Technologie

Kapazitiv 10-Punkte Multitouch

Betriebsanzeige

Grune LED

Touch Anschluss

USB (bei TPC intern ageschlossen)

Energieversorgung

100-240V ACDC active
switching; 12V DC-Out

Betriebsspannung (V)

12

Stromverbrauch (W)

25

Touch Panel- . R ) .
Treiber Windows; Linux; Mac; Android
Lebenszeit Touch- Unlimitiert
Panel
Oberflachenharte | 7H

Stand-By
Stromverbrauch (W)

<1

Operation/Mechanical Externe Anschllisse

Betriebstemperatur (°C) -10~+60 1x Display port; 1x VGA-out (vom internen Stecker)
Luftfeuchtigkeitsbereich (RH) 20%-90% 1x USB 3.0, 3x USB 2.0 ports
Netto-Gewicht (kg) 6.80

2X COM port Full-PIN (RS232/485; 5V/12V)

Brutto-Gewicht (kg)
Gehéuse (cm) LxBxH

8.56 (incl. cartonage)
52.8 x32.4 x5.8

2x COM port 3-PIN (RX, TX, GND; RS232/485 wechselbar)

Gehausematerial Aluminium

2X W-LAN Anschliisse; 2x 10/100/1000Mbit RJ45 Ports

Befestigung VESA 100

S/PDIF-Out (1x Cinch, 1x Torx); 8x In/Out GPIO als RJ45

MIC-In, EAR-Out

1x 12V DC-In (verschraubbar)

57 4t

1x Ein/Aus-Schalter; 1x Knopfleiste mit An/Aus + 4 GPIO-
Knépfen auf der Frontseite

1x 2,5 Modulslot, wechselbare SSD integriert

Im Lieferumfang

Treiber DVD
Kurzanleitung
faytech Standard Stand
100-240V ACDC active switching Netzteil, 12V DC-Out
Optional — FTV100SFW Stand (VESA 100) & Touchstift
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Corporate Headquarters

China: +86 755 89580612
Germany: +49 551 82098660
USA: +1 720 251 4158

faytech Tech Co., Ltd.
Bldg. C, Hongmen Tech. Zone, Jihua Rd.,
Shenzhen, China, 518129

support@faytech.com

contact@faytech.com

www.faytech.com
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